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skala 1:10
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Zaprawa
cementowa M10

do wyburzenia

ZESTAWIENIE STALI DLA NADPROZA P0OZ.6.4

, Diugosé | llosé Masa | Masa 1 Masa
P RZ E KROJ A_ A POZ. Nazwa [n?m] [szt] Materiat| jedn. szt. catk. |Uwagi
! [kg/m]| [kd] [kd]
. 1 Cc80 1600 2 St3S 8,65 13,84 27,68
Skala 1 '10 pret gwintowany
M12x185 185 3 48
250 +2x nakretka
1 £ +2x podkiadka
— OGOLEMIkg]| 27,68
1 c80 siatka Rabitza DODATEK NA SPOINY 1,5% 042
L=1600 80 1 RAZEM [kg] 28,10
. [=1600 WYKONAC| x1

|

M12x185 kl.4,8 szt.3
otwory #14

Zaprawa
cementowa M10

fragment $cian
do wyburzenia

STAL PROFILOWA St3S
(S235JRG2)
ELEKTRODY EA 1.46

+0,00 poziom istniejgcej posadzki
ok. 155,35m n.p.m

UWAGH
~ WYMIARY PODANO W [mm]

— USYTULOWANIE NADPROZA WG RYSUNKU K-1

— ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE WG OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCUI
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