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Oswiadczenie

wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy w zakresie
Projektu konstrukcyjnego

REMONTU POMIESZCZEN CENTRUM BADAN CERTYFIKACYJNYCH
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI,
na terenie ITeE Radom, przy ul. Putaskiego 6/10 w Radomiu, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny i nadaje sie do realizaciji.

Projektant:
mgr inz. Cezary Olszewski
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN
CENTRUM BADAN CERTYFIKACYJNYCH ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
W CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-LABORATORYJNEGO CDH
Radom, ul. Putaskiego 6/10

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. Opis stanu istniej gcego budynku produkcyjno-laboratoryjnego ,,CDH”.

Istniejagcy budynek produkcyjno-laboratoryjny ,CDH” jest budynkiem w wiekszosci
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zrealizowanym w technologii uprzemystowione;j.
W kilku traktach wykonane sg antresole tworzgce dodatkowy poziom.

Glowng konstrukcje nosng budynku ,,CDH” w miejscu projektowanego remontu tworzg stupy
zelbetowe prefabrykowane, sztywno utwierdzone w stopach fundamentowych, dzwigary
dachowe prefabrykowane sprezone rozpietosci 18m w rozstawie co 6,0m oraz piyty
dachowe prefabrykowane panwiowe rozpietosci 6,0.

Istniejgca antresola miedzy osiami 14-15/E-F (zrealizowana tgcznie z gtéwng konstrukcjg w
pierwszym etapie realizacji) wykonana jest z prefabrykowanych piyt kanatowych rozpietosci
6,0m opartych na scianach nosnych zlokalizowanych w osiach E i F.

Korytarz miedzy osiami E-D (zrealizowany tgcznie z gtdwng konstrukcjg w pierwszym etapie
realizacji) jest dwukondygnacyjny. Strop poziomu +3,67 wykonany jest z piyt kanatowych
rozpietosci 6,0m, uktadanych réwnolegle do korytarza i opartych na belkach poprzecznych
prefabrykowanych (w osiach 12, 13, 14, 15, 16, ...) rozpietosci 3m.

Istniejgca antresola miedzy osiami I-H wykonana jest w okresie pézniejszym, jako
wbudowana w istniejgcg wczesniej hale jednokondygnacyjng. Konstrukcje nosng tej antresoli
tworzg $ciany nosne poprzeczne (réwnolegte do osi liczbowych) wymurowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, na ktérych opiera sie strop
gestozebrowy TERIVA | bis. W osi 14 strop opiera sie poprzez rygiel stalowy z 2IPN200 na
stupach 38x38cm.

Gtéwne elementy konstrukcyjne hali w obszarze remontu (miedzy osiami D-1/12-19)

- Fundamenty sg zrealizowane w postaci stop kielichowych zelbetowych wylanych z
betonu B-15, zazbrojonych stalg A-0. Fundamenty scian wykonane sg w postaci faw
zelbetowych wylanych z betonu B-15, zazbrojonych stalg A-0. Na budynku brak oznak
nieprawidtowej pracy fundamentow.

- Shlupy — zelbetowe, prefabrykowane 40x40cm Stupy posiadajg krotkie wsporniki dla belek
podsuwnicowych oraz belek antresoli. Stan zachowania stupéw dobry.

- Dzwigary dachowe rozpietosci 18m, prefabrykowane, strunobetonowe SBS FF 90/18 wg
KB-1-31.6.1(36)75. Stan zachowania dzwigarow - dobry

- Piyty dachowe prefabrykowane, panwiowe, rozpietosci 6,0m, oparte na dzwigarach
dachowych. Stan zachowania ptyt dobry

- Antresola miedzy osiami D-F: plyty stropowe antresoli — prefabrykowane, kanatowe gr.
24cm, rozpietosci 6,0m oparte na $cianach oraz belkach prefabrykowanych antresoli.
Pod antresolg w osi E i D dogeszczone stupy podpierajgce belki antresoli. Rozstaw
dogeszczonych stupéw 6,0. Stan zachowania stropéw oraz belek i stupéw antresoli —
dobry.

- Strop antresoli miedzy osiami H-1 — TERIVA Ibis zachowany w stanie dobrym. Jedynie w
osi H miedzy osiami 16-17 widoczne duze ugiecie zebra ztozonego z trzech belek
TERIVA 1lbis na ktérym opiera sie $ciana antresoli (widoczne odspojenie belek od
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sciany). Miejsce to bedzie wg n.n. opracowania podmurowane. Podmurowanie nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajgcy podparcie stropu dodatkowg sciana.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wypehiajgce sg murowane z cegly ceramicznej pelnej
oraz gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej . Stan zachowania — dobry.

2. Opis prac budowlanych konstrukcyjnych w ramach p lanowanego remontu

2.1 Dodatkowe schody POZ.3 na antresol e
Dodatkowe schody na antresole zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Konstrukcje
nosng schodow tworza:
» plyta gr. 12cm oparta na belkach poprzecznych BL1
» belki BL1 o przekroju BxH=20x27cm (lacznie z plytg) oparte na scianie istniejgcej
oraz dodatkowych stupach S1i S2
» slupy S1i S2 o przekroju 20x20cm
» stopy fundamentowe stupéw o wymiarach BXLxH=70x70x30cm
Wszystkie elementy zelbetowe wylewane z betonu B-25 (C20/25), zbrojone stalg A-IIIN.
W plycie nalezy zakotwi¢ marki do kotwienia stupkow balustrady.

2.2 Dodatkowy strop POZ.2 przy osi 15
Dodatkowy strop zaprojektowano jako zelbetowy, ptytowo-zebrowy
Konstrukcje nosng stropu tworza:
» piyta gr. 10cm oparta na belkach poprzecznych
» belki poprzeczne o przekroju BxH=20x20cm ({gcznie z ptytg) oparte na Scianach
istniejacych
Caly dodatkowy strop wylewany z betonu B-25 (C20/25), zbrojony stalg A-IIIN.

2.3 Dodatkowe s$ciany murowane

Dodatkowe $ciany murowane zaprojektowano gr. 24cm z bloczkoéw gazobetonowych
odmiany 0,6, kl. 4MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Sciany rozdzielni ciepta gr.
18cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
M-5.

Fundamenty dodatkowych $cian zaprojektowano w postaci taw zelbetowych o przekroju
BxH=35x30cm, wylewanych z betonu B-25 (C20/25), zbrojony stalg A-IlIN i A-0. Mury
fundamentowe na fawach — murowane z bloczkédw betonowych B-15 na zaprawie
cementowej M-10.

Sciany projektowane nalezy gczyé ze $cianami istniejgcymi na strzepia.

2.4 Dodatkowy strop POZ.4 nad rozdzielni g ciepta
Dodatkowy strop zaprojektowano jako zelbetowy, ptytowo-zebrowy
Konstrukcje nosng stropu tworza:
» plyta gr. 10cm oparta na belkach poprzecznych
» belki poprzeczne o przekroju BxH=20x20cm (lgcznie z piytg) oparte na $cianie
istniejgcej oraz scianie projektowanej.
Caly dodatkowy strop wylewany z betonu B-25 (C20/25), zbrojony stalg A-IIIN.
W plycie nalezy zakotwi¢ marki do kotwienia stupkow balustrady oraz drabiny.

2.5 Nadproza POZ.6.1 nad dodatkowymi otworami szeroko $ci 3,2m w $cianach
istniej acych w osi Ei D
Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe ztozone z 2C200 ze stali
St3S (S235JRG2).
Kolejno$¢ wykonania otworu (opis rozpatrywaé tgcznie z rysunkiem nr K-8) :

« wyku¢ bruzdy na profile podporowe nr 2 (C200 na ptask)

e 0sadzi¢ belki podporowe nr 2

e zamontowac belki nadprozowe nr 1 dwustronnie z potgczeniem ich srubami M16
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« wykué¢ bruzdy i potgczy¢ belki nadprozowe od spodu ptaskownikami nr 3

e po osiggnieciu przez zaprawe uzupetniajgcg wymaganej wytrzymatosci M-10 nalezy
wykuc¢ otwory

e Obudowe nadprozy (po zabezpieczeniu antykorozyjnym) wykona¢ ptytami GK.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie w postaci trojwarstwowej powtoki farb
epoksydowych o tgcznej grubosci 120 um jak dla kategorii korozyjnoéci srodowiska C3 oraz
oczekiwanym okresem trwatosci M.

2.6 Nadproza POZ.6.2, POZ.6.3, POZ.6.4 nad dodatkowymi otworam i w $cianach
istniej acych
Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe ziozone z 2C100
(POZ.6.2), 2C140 (POZ.6.3) ORAZ 2C80 (POZ.6.4) ze stali St3S (S235JRG2).
Kolejno$¢ wykonania otworu (opis rozpatrywaé tgcznie z rysunkiem nr K-9, K-10, K-11) :
- wyku¢ bruzde z jednej strony otworu na belke stalowg
- wyréwnac bruzde zaprawg cementowg M-10
- 0sadzi¢ belke stalowg z ceownika
- uzupelni¢ przestrzen nad belkg oraz na podporach pod belkg zaprawa
cementowg M-10
- wykué¢ bruzde z drugiej strony sciany, a nastepnie osadzi¢ drugg belke
identycznie jak poprzednio
- potgczy¢ belki srubami M-12
- wyku¢ otwér w Scianie pod zamontowanymi belkami
- oszpaldowacé i osiatkowac¢ belki z obu stron
- uzupelni¢ tynk przy nadprozu.

2.7 Remont istniej gcej posadzki betonowej

Istniejgca posadzka betonowa hali ma nieréwng powierzchnie, oraz nieregularny ukfad
dylataciji.

Projekt przewiduje wykonanie na istniejgcej posadzce betonowej posadzki z zywicy
epoksydowe;j.

Przed przystgpieniem do remontu posadzki nalezy wykona¢ kilka odkrywek w istniejgcej
posadzce (mogg by¢ wykorzystane min. przekucia na nowe tawy fundamentowe) w celu
sprawdzenia jej grubosci, stanu podsypki oraz warstw podposadzkowych w tym izolacji
przeciwwilgociowej. Jezeli istniejgca posadzka betonowa bedzie mogta by¢ wykorzystana
jako podbudowa posadzki zywicznej, nalezy jg wypoziomowac oraz oczysci¢ przez
frezowanie, srutowanie i szlifowanie. Zaklada sie, ze takie wyréwnanie obejmie 100%
powierzchni obecnej posadzki betonowej. Zaolejony beton nalezy oczysci¢ specjalnym
detergentem.

mgr inz. Cezary Olszewski
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