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OBLICZENIA STATYCZNE

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH OBQIZEN

CIEZAR 1m2 SCIANY Z CEGLY PELNEJ

nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik obci azenie wspot. Obci azenie
[m] charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 sciana cegta 18.000 [kN/m 3] 0.250 4.500 1.100 4.950
petna
2 tynk dwustronny 19.000 [kN/m 3] 0.030 0.570 1.300 0.741
gr.1,5cm
g~1=5.070 1.122 g%=5.691
CIEZAR 1m2 SCIANY Z GAZOBETONU
nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik obci azenie wspot. Obci azenie
[m] charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 sciana z 9.000 [kN/m 3] 0.240 2.160 1.100 2.376
gazobetonu
2 tynk cem.-wap. 19.000 [kN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
jednostronny gr.
1,5cm
gk2=2.445 1.123 g9=2.747
CIEZAR 1m2 $CIANY Z CEGLY SILIKATOWEJ
nr  Rodzaj obci azenia Warto $¢ Jednostka Mno  znik obci azenie wspot. Obci azenie
[m] charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 sciana z cegly 19.000 [kN/m 3] 0.180 3.420 1.100 3.762
silikatowej
2 tynk cem.-wap. 19.000 [kN/m 3] 0.030 0.570 1.300 0.7 41
obustronny
gr.1,5cm
g4s=3.990 1.129 9%=4.503
STROPODACH
nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik[-] obci azenie wspot. Obci azenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 pokrycie z papy 0.150 kN/m 2 1.000 0.150 1.300 0.195
2 \wylewka betonowa 24.000 kN/m 3 0.040 0.960 1.300 1.248
gr.4cm
3 styropian gr.10cm 0.450 kN/m 3 0.100 0.045 1.200 0.054
4  plyty dachowe 1.500 kN/m 2 1.000 1.500 1.100 1.650
g*4=2.655 1.185 g9%=3.147
OBCIAZENIE ZMIENNE STROPODACHU
nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik[-] obci azenie wspot. Obci azenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 shieg 0.720 [KN/m 2] 1.000 0.720 1.500 1.080
sks=0.720 1.500 s95=1.080
CIEZAR STROPU NAD KORYTARZEM MIEDZY OSIAMI E-D
nr  Rodzaj obci azenia Warto $¢ Jednostka Mno  znik[-] obci azenie wspot. Obci azenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 wylewka betonowa 24.000 [kN/m 3] 0.030 0.720 1.300 0.936
gr.3cm
2 piyty kanatowe 3.500 KN/m 2 1.000 3.500 1.100 3.850
3 tynk cem.-wap. 19.000 KN/m 3 0.030 0.570 1.300 0.741
g%6=4.790 1.154 9%=5.527
OBCIAZENIE ZMIENNE STROPU MIEDZY OSIAMI E-D
nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik[-] obci azenie wspot. Obci azenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 obc.u zytkowe 3.000 [kN/m 2] 1.000 3.000 1.300 3.900

p*7=3.000 1.300 p97=3.900
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CIEZAR STROPU TERIVA 1BIS MI

EDZY OSIAMI 16-18/I-H

nr  Rodzaj obci azenia Warto $¢ Jednostka Mno  znik [- obci azenie wspot. Obci azenie
] charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 arstwy 1.580 [kN/m 2] 1.000 1.580 1.300 2.054
wyko iczeniowe
2 konstrukcja 3.380 [kN/m 2] 1.000 3.380 1.100 3.718
stropu TERIVA
1bis
3 tynk cem.-wap. 19.000 [KN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
gr.1,5cm
gks=5.245 1.171 9Y=6.143
OBCIAZENIE ZMIENNE STROPU TERIVA 1BIS
nr  Rodzaj obci azenia Warto $¢ Jednostka Mno  znik [- obci azenie wspot. Obci azenie
] charakter. obc. oblicz. [kN/m 2]
[KN/m 2]
1 obc.u zytkowe 1.500 [kN/m 2] 1.000 1.500 1.400 2.100
stropu
2 obc. zast  epcze od 0.750 [kN/m 2] 1.000 0.750 1.100 0.825
scianek
dziatowych
p*9=2.250 1.300 p%=2.925
CIEZAR BIEGU SCHODOW PRZY OSI F
nr  Rodzaj obci azenia Warto $¢| Jednostka Mno  znik[-] obci azenie wspot. Obci azenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m2]
[KN/m2]
1 Wwyko nczenie 1.000 kN/m 2 1.000 1.000 1.100 1.1 00
2  stopnie h=16,5cm 2.060 kN/m 2 1.000 2.060 1.100 2.266
3  piytagr.l2cm 3.510 KN/m 2 1.000 3.510 1.100 3.861
4 tynk cem.-wap. 0.330 kKN/m 2 1.000 0.330 1.200 0.396
1,5cm
gk1=6.900 1.105 gd1=7.623
CIEZAR SPOCZNIKA SCHODOW PRZY OSI F
nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik [- obci azenie wspot. Obci azenie
] charakter. obc. oblicz. [kN/m]
[KN/m]
1 Wwyko nczenie 0.500 KN/m 2 1.000 0.500 1.100 0.550
2 tyta gr.12cm 3.000 KN/m 2 1.000 3.000 1.100 3.300
3 tynk cem.-wap. 0.290 KN/m 2 1.000 0.290 1.200 0.348
g%2=3.790 1.108 g9,=4.198
OBCIAZENIE U 2YTKOWE SCHODOW PRZY OSI F
nr  Rodzaj obci azenia Warto s¢ Jednostka Mno  znik[-] obci azenie wspot. Obci azenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m]
[KN/m]
1 u zytkowe 4.000 [KN/m 2] 1.000 4.000 1.300 5.200
p*3=4.000 1.300 p9:=5.200
2. STROP ZELBETOWY MEDZY OSIAMI 16-17
Zaprojektowano ptyt e zelbetow a grubo sci10cm wylewan & z betonu B-25 (C20/25),0pieraj acasi ena zebrach
zelbetowych o przekroju 20x20cm. Plyta zbrojona jedn okierunkowo pr  etami #8 co 12cm dotem oraz gor a nad
zebrami #8 co 12cm, pr ety rozdzielcze #8 co 25cm. Przyj eto zbrojenie zeber 3x #10 dotem i 2x #10 goér a,

strzemiona @6 co 15cm. Przyj
strzemion  zeber.

Piyt et aczniez  zebrami wymiarowano programem PLATO-4.0. Petne wynik
pracowni autorskiej WG Studio.
Geometria

eto stal zbrojeniow a A-IlIN dla pr etoéw gtéwnych i rozdzielczych oraz A-0 dla

i oblicze n statycznych dost epne w

@Z:§ ) ST-6
[

ST-4

(Bz-1)| {5T-2
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Poz.PL-1-Obszar piyty

Strukt. X = 0.00 0.00 1.28 1.28 0.00 m
y = 5.65 0.00 0.00 5.65 5.65 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo $¢ = 10.0 cm
Gesto s¢ = 0.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz.UZ-1-Podci ag
Strukt. X = 0.00 1.28 m
y = 0.25 0.25 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 20.00 cm e = -15.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-2-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 1.28 m
y = 2.05 2.05 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 20.00 cm e = -15.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-3-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 1.28 m
y = 3.85 3.85 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 20.00 cm e = -15.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kKN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-4-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 1.28 m
y = 5.65 5.65 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 20.00 cm e = -15.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kKN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspoicz. zmniejszaj acy sztywno $¢ na skr ecanie
e - odleglo s¢ osi belki od  powierzchni srodkowej plyty
Obci azenia
% T
N (Ltn=2)
o B £l
(Lfn=4)
l
- (Ltn=3)
State i zmienne obci azenia pozycji
PL-1 g = -4.17 kN/m2 obc. state
p = -1.62 kN/m2 obc. zmienne
uz-1 Szeroko s¢ = 20.0 cm




Projekt: PBW hali CDH Instytutu Technologii Eksploa tacji PIB w Radomiu przy ul. Putaskiego 6/10 Strona 14

Autor : mgrin z. Cezary Olszewski marzec 2018
Wysokos¢ = 20.0 cm
g = -1.00 kN/m obc. stale
uz-2 Szeroko $¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 20.0 cm
g = -1.00 kN/m obc. stale
Uz-3 Szeroko $¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 20.0 cm
g = -1.00 kN/m obc. stale
Uz-4 Szeroko $¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 20.0 cm
g = -1.00 kN/m obc. stale
Obc. powierzchniowe
Lokalny kier. obc.
Obc. powierz. Fix = 0.00 1.28 1.28 0.00 m
y = 3.23 3.23 0.00 0.00 m
LF 1 POOB-1 (obc. state)
pt -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 KN/m2
3. SCHODY ZELBETOWE PRZY OSI F
Zaprojektowano schody plytowe zelbetowe wylewane z betonu B-25 (C20/25) przyjeto g rubo s¢ ptyty biegu o
spocznika rown g 12cm.
Ptyta biegu schodéw oraz plyta spocznia opieraj a si e nabelkach BL1 o przekroju 20x27cm. Belki BL1 z je dnej
strony oparte s a naistniej acej scianie w osi F z drugiej strony podparte s a przez nowoprojektowane stupy S1,;
S2 o przekroju 20x20cm. Stupy S1, S2 zbrojone 4x #1 2 strzemiona @6 co 9(18)cm.
Ptyta biegu i spocznika zbrojona jednokierunkowo pr etami #8 co 12cm dotem oraz gor a nad belkami w prz estach
srodkowych #8 co 12cm oraz #10 co 12cm, pr ety rozdzielcze #8 co 25cm. Przyj eto zbrojenie belek BL1 3x #10
dotem i 2x #10 gor a, strzemiona @6 co 5(15)cm. Przyj eto stal zbrojeniow a A-IlIN dla pr etow gtownych i
rozdzielczych oraz A-O dla strzemion belek.
Piyt e tacznie z belkami BL1 wymiarowano programem PLATO- 4.0. Petne wyniki oblicze n statycznych dost epne w
pracowni autorskiej WG Studio.
Geometria
v% 7&5\*L B S5T-= Wﬁ =3 7&5\*4
0 Bllm O MM <+ N
y [ L | 1 |
® N - Fﬂ% 1>7 N 7<PLN‘ o
© 5, ST-5 8/7 ST-6 @JST*? \3/7 ST-8 )\
0 L] [ | L] L]
YT \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
—x
-1 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poz.PL-1-Obszar piyty
Strukt. X = -0.25 5.80 5.80 -0.25 -0.25 m
y = 4.18 4.18 2.55 2.55 4.18 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 12.0 cm
Gesto s¢ = 0.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz.PL-2-Obszar piyty
Strukt. X = 5.80 5.80 10.03 10.03 5.80 m
y = 4.18 2.55 2.55 4.18 4.18 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 12.0 cm
Gesto s¢ = 0.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
P0z.ST-1-Stup prostok atny
Strukt. X = 0.00 m b = 0.20 m
y = 3.78 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
P0z.ST-2-Stup prostok atny
Strukt. X = 2.90 m b = 0.20 m
y = 3.78 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kKN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
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P0z.ST-3-Stup prostok atny
Strukt. X = 5.80 m b = 0.20 m
y = 3.78 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na  przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
P0z.ST-4-Stup prostok atny
Strukt. X = 8.34 m b = 0.20 m
y = 3.78 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
P0z.ST-5-Stup prostok atny
Strukt. X = 0.00 m b = 0.20 m
y = 2.68 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kKN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
P0z.ST-6-Stup prostok atny
Strukt. X = 2.90 m b = 0.20 m
y = 2.68 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na  przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
P0z.ST-7-Stup prostok atny
Strukt. X = 5.80 m b = 0.20 m
y = 2.68 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
P0z.ST-8-Stup prostok atny
Strukt. X = 8.34 m b = 0.20 m
y = 2.68 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywno $¢ na przem. w  kierunku t = 4.80e+005 kKN/m
(A = 0.040 m2 h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz.RB-2-Podpora liniowa
Strukt. X = 10.03 10.03 m
y = 2.55 4.18 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t = 3.00e+006 kN/m2
d = 025 m h = 250 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz.UZ-1-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 0.00 m
y = 2.55 4.18 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 15.00 cm e = -13.50 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-2-Podci  ag
Strukt. X = 2.90 2.90 m
y = 2.55 4.18 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 15.00 cm e = -13.50 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kKN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-3-Podci ag
Strukt. X = 5.80 5.80 m
y = 2.55 4.18 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 15.00 cm e = -13.50 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kKN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-4-Podci  ag
Strukt. X = 8.34 8.34 m
y = 2.55 4.18 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 15.00 cm e = -13.50 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspdicz. zmniejszaj acy sztywno $¢naskr ecanie
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4. STROP NAD W EZ+ EM CIEPLNYM

Zaprojektowano ptyt e zelbetow a grubo sci 10cm wylewan & z betonu B-25 (C20/25),0pieraj acasi ena zebrach
zelbetowych o przekroju 20x20cm. Plyta zbrojona krzy Z0Wo pr etami #8 co 15cm dotem i gor a. Przyj eto zbrojenie
zeber 3x #10 dotem i 2x #10 gor a, strzemiona @8 co 5(15)cm. Przyj eto stal zbrojeniow a A-IlIN dla pr etéw
gtéwnych oraz A-0 dla strzemion zeber.
Plyt e facznie z zebrami wymiarowano programem PLATO-4.0, stupy S1, S 2 wymiarowano programem
KONSTRUKTOR 6.4.6. Pelne wyniki oblicze A statycznych dost epne w pracowni autorskiej WG Studio.
Geometria

RB-1

UZP)

] LB )

3 2 1 o 1 2 3 4 5
Poz.PL-1-Obszar piyty
Strukt. X = 0.00 0.00 2.46 2.46 1.92 1.92 m
y = 5.91 0.00 0.00 4.87 4.87 5.91 m
X = 0.00 m
y = 5.91 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubo s¢ = 10.0 cm
Gesto s¢ = 0.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz.RB-1-Podpora liniowa
Strukt. X = 0.00 1.92 m
y = 5.91 5.91 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t = 2.34e+006 kN/m2
d = 025 m h = 320 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz.RB-2-Podpora liniowa
Strukt. X = 1.92 1.92 m
y = 5.91 0.00 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w  kierunku t = 2.34e+006 kKN/m2
d = 025 m h = 320 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz.UZ-1-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 1.92 m
y = 4.87 4.87 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 10.00 cm e = -10.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-2-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 1.92 m
y = 3.37 3.37 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 10.00 cm e = -10.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-3-Podci ag
Strukt. X = 0.00 1.92 m
y = 1.87 1.87 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 10.00 cm e = -10.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto s¢ = 25.00 kKN/m3
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Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz.UZ-4-Podci  ag
Strukt. X = 0.00 1.92 m
y = 0.37 0.37 m
Szer. = 20.00 cm  Wysok. = 10.00 cm e = -10.00 cm
Materiat Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto $¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspdicz. zmniejszaj acy sztywno $¢ naskr ecanie
e - odleglo s¢ osibelki od powierzchni srodkowej plyty
Obci azenia
§ (Lin=2)
0 — [ }
. (Lifm=BIlLin=10)
(B
(LEm=SI(ILHEAN=9)
N — [ {
L (Lim=4)(lILAn=B)
g
(CIm=3700 [ Hmn=7)
I I I I I I I I
-2 -1 o 1 2 3 4 = 5
State i zmienne obci azenia pozycji
PL-1 g = -3.79 kN/m2 obc. state
p = -3.00 kN/m2 obc. zmienne
uz-1 Szeroko s¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 10.0 cm
g = -0.50 kN/m obc. stale
uz-2 Szeroko s¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 10.0 cm
g = -0.50 kN/m obc. stale
Uz-3 Szeroko s¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 10.0 cm
g = -0.50 kN/m obc. stale
uz-4 Szeroko s¢ = 20.0 cm
Wysokos¢ = 10.0 cm
g = -0.50 kN/m obc. state

5. FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

5.1 STOPA FUNDAMENTOWA SEUPOW S1, S2

Geometria

Szeroko s¢ stopy B m 0.70
Dilugo s¢ stopy L m 0.70
Wysokos¢ stopy H ¢ m 0.30
Szeroko s¢ przekroju stupa b m 0.20
Wysokos¢ przekroju stupa h m 0.20
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Mimosrod e« m 0.00
Mimosrod e y m -0.00

Materiaty

Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Otulina cm] 6.00
Srednica pr  etow mm] 12.00
Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Mi azszo s¢ po Cm oo M Mo
gruntu [m] m 3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski srednie 4.00 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20
Metoda okre slenia parametrow geotechnicznych B
Gt eboko s¢ posadowienia [m] 0.60
Ci ezar zasypki [kN/m 3] 20.00

Obci azenia
Numer zestawu N [kN] M y [KNm] T y[kN] M x [kNm] T x[kN]
1 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny no $no &ci

DLA SCHEMATUNR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=43.48 kN
N=43.48 kN

Napr ezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Napr ezeniaw naro  zach:
g 1=88.74 kN/m
g 2=88.74 kN/m
g 3=88.74 kN/m
g 4=88.74 kN/m

NNNN

Odrywanie nie wyst epuje.

< m*Qme=0.81 * 293.98 = 238.12 kN
<m*QmL=0.81*293.98 = 238.12 kN

N

N
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Stateczno _$¢é fundamentu
STATECZN®C NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno  $¢ OK. M wyp=0.0 KNm < m*Motrzym =0.72 * 14.7 = 10.6 kNm
Stateczno  $¢ OK. M wyp=0.0 KNM < m*Motrzym = 0.72 * 14.7 = 10.6 kNm
STATECZNGC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno  $¢ OK. T x=0.0kN <m*T x =0.72*14.0 =10.1 kN
Stateczno  $¢OK. T y=0.0kN <m*Tu =0.72*14.0=10.1 kKN
5.2 LAWA 1"
Geometria
Szeroko s¢ fawy B m 0.35
Dlugo s¢ tawy L m 1.00
Wysokosc¢ tawy H ¢ m 0.30
Grubo s¢ sciany b m 0.18
Mimosrod e y m -0.00
. Ty
8
% X, ]
8 '
< 1.00 0.30
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Otulina cm] 6.00
Srednica pr  etéw mm] 12.00
Warunki gruntowe
0.60m
4.00m
Warstwa Nazwa Mi azszo s¢ po CcCmy oo |, M Mo
gruntu [m] [t/m 3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski srednie 4.00 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 0.60
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00

Obci azenia
Numer zestawu N [KN] M y [KNm] T y[kN] M x [kNm] T x[kN]
1 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny no $N0 Ci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=37.11 kN <m*Qme=0.81* 128.05 = 103.72 kN

Napr ezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Napr ezeniaw naro  zach:

g 1=106.03 kN/m
2=106.03 kN/m
3=106.03 kN/m
4=106.03 kKN/m

NNNN

q
q
q
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106.03 kii/m2

—

=

106.03 kii/m2

106.03 kiijm2

o mﬂmmﬂm

il
I

Odrywanie nie wyst epuje.

6. NADPROZA STALOWE

6.1 NADPR@A NAD OTWOREM SZER.3,20M

Przyj etonadpro ze stalowe wykonane z 2x C200 ze stali St3S. Obci azenie charakterystyczne przypadaj ace na
jedn a belk e gk=12,65kN/m, obci azenie obliczeniowe qd=14,42kN/m. L 0=3,4m.

Nosnos¢ 0,73 < 1,0; ugi ecie u=0,677cm < 340/500=0,68cm

Belki wymiarowano programem KONSTRUKTOR-6.4.6. Pein e wyniki oblicze A statycznych dost epne w pracowni

autorskiej WG Studio.

6.2 NADPR@E NAD OTWOREM SZER.2,00M

Przyj etonadpro ze stalowe wykonane z 2x C100 ze stali St3S. Obci azenie charakterystyczne przypadaj ace na
jedn a belk e gk=4,6kN/m, obci azenie obliczeniowe qd=5,16kN/m. L 0=2,3m.

Nosnos¢ 0,463 < 1,0; ugi ecie 0,405cm < 230/500=0,46¢cm

Belki wymiarowano programem KONSTRUKTOR-6.4.6. Pein e wyniki oblicze A statycznych dost epne w pracowni

autorskiej WG Studio.

6.3 NADPR@E NAD OTWOREM SZER. 1,50M

Przyj etonadpro :ze stalowe wykonane z 2x C140 ze stali St3S. Obci azenie charakterystyczne przypadaj ace na
jedn a belk a gk=25kN/m, obci azenie obliczeniowe qd=30,0kN/m. L o=1,6m.

Nosnos¢ 0,61 < 1,0; ugi ecie 0,17cm < 160/500=0,32cm

Belki wymiarowano programem KONSTRUKTOR-6.4.6. Pein e wyniki oblicze A statycznych dost epne w pracowni

autorskiej WG Studio.

6.4 NADPR@E NAD OTWOREM SZER. 0,90M W OSI 12

Przyj etonadpro :ze stalowe wykonane z 2x C80 ze stali St3S. Obci azenie charakterystyczne przypadaj ace najedn
belk e gqk=3,8kN/m, obci azenie obliczeniowe przypadaj acenajedn abelk eqd=4,26kN/m.L  0=1,3m.

Nosnos¢ 0,19 < 1,0; ugi ecie 0,07cm < 0,26cm

Belki wymiarowano programem KONSTRUKTOR-6.4.6. Pein e wyniki oblicze n statycznych dost epne w pracowni

autorskiej WG Studio.

Koniec wyci  agu z oblicze 1 statycznych
Petne obliczenia statyczne dost epne w biurze autorskim WG Studio

Obci azenia zebrano zgodnie z:

- PN-82/B-02000 Obci  azenia budowli. Zasady ustalania warto SCi.

- PN-82/B-02001 Obci  azenia budowli. Obci azenia state.

- PN-82/B-02003 Obci  azenia budowli. Obci azenia zmienne technologiczne. Podstawowe obci azenia technologiczne
i monta zowe.

- PN-80/B-02010 Obci  azenia w obliczeniach statycznych. Obci azenie sniegiem.

- PN-77/B-02011 Obci  azenia w obliczeniach statycznych. Obci azenie wiatrem.

- PN-88/B-02014 Obci  azenia budowli. Obci azenia gruntem.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z :

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo srednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowani e.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr ezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staty czne i projektowanie.

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane. Obliczenia stat yczne i projektowanie.

Wszystkie wymienione normy zastosowano z poprawkami i zmianami aktualnymi na dzie A opracowania projektu.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano przy u zyciu programow:

-  KONSTRUKTOR 6.4.6 — pakiet

- PLATO 4.0

Obliczenia wykonat:
mgrin z. Cezary Olszewski




