N1 - Nawiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.|Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
NI |1 1 Us Redukeja a= 400| b= 940 | c= 400|d= 1000[1= 300 ocynk 0,84 0,84 Ogélne
symetryczna
N1 |2 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90| a= 940 | b= 250|d= 400|e= 50|f= 50|r= 100 ocynk 2,37 2,37 Ogoblne
Trojnik prosty z
N1 |3 1 TR2* okraglym a= 250l b= 940| d= 200(1= 400|e= 200[f= 125 ocynk 1,00 1,00 Ogolne
odejsciem
NI 4] 1 Us Redukcja a= 250/ b= 940|c= 250[d= 915[1= 342 ocynk 0,81 0,81 Ogolne
symetryczna
NL{5| 1 Repx | Humikkanalowy ) g sl 950 | 1= 1500 ocynk Ogdlne
prostokatny
Nl |6 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 915 b= 250|e= 50 |[f= 50|r= 100 ocynk 1,51 1,51 Ogoblne
Symetryczne
NI |7 1 RS przejscie a= 250l b= 915|d= 560|g= 80 [I= 915 ocynk 2,17 2,17 Ogolne
koto/prostokat
NI | 8 2 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 560 ocynk 0,32 0,63 Ogolne
N1 |9 2 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 560 ocynk 2,32 4,64 Ogoblne
N1 |10 1 SPIRO Przewdd okragly | d1= 56011 = 1025 ocynk 1,80 1,80 Ogolne
Symetryczny
NI |11 1 ARE trojnik 90 stopni z | d1 = 560(d2= 500 |d3 = 250 |11 = 502 ocynk 1,50 1,50 Ogolne
redukcija
NI |12 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 500] 11 = 2698 ocynk 4,24 4,24 Ogolne
Symetryczny
N1 |13 1 ARE trojnik 90 stopni z | d1 = 500(d2= 500 |d3 = 250 |11 = 489 ocynk 1,33 1,33 Ogolne
redukcija
NI |14 1 SPIRO Przewodd okragly | d1= 50011 = 2711 ocynk 4,26 4,26 Ogolne
Symetryczny
NI |15 1 ARE trojnik 90 stopni z [ d1 = 500{d2 = 450 [d3 = 250 |11 = 489 ocynk 1,33 1,33 Ogolne
redukcija
N1 |16 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 450]11= 2711 ocynk 3,83 3,83 Ogoblne
Symetryczny
N1 |17 1 ARE trojnik 90 stopni z | d1 = 450(d2= 400 |d3= 250 |11 = 489 ocynk 1,21 1,21 Ogolne
redukcija
NI |18 1 SPIRO Przewdd okragly | d1 = 400 11 = 2886 ocynk 3,62 3,62 Ogolne
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N1 - Nawiewny

Sys.|Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
Symetryczny
NI |19 1 ARE trojnik 90 stopni z | d1 = 400|d2 = 355|d3= 250 (11 = 477 ocynk 1,07 1,07 Ogolne
redukcja
N1 |20 1 SPIRO Przewodd okragly | d1 = 355|11= 2723 ocynk 3,04 3,04 Ogolne
Symetryczny
N1 |21 1 ARE trojnik 90 stopni z | d1 = 355[d2= 280 |d3= 250 |l1= 513 ocynk 0,95 0,95 Ogolne
redukcija
N1 |22 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 280|111 = 2687 ocynk 2,36 2,36 Ogoblne
Symetryczny
N1 |23 1 ARE trojnik 90 stopni z [ d1 = 280fd2= 250 |d3 = 250 |11 = 451 ocynk 0,71 0,71 Ogolne
redukcija
N1 |24 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 250| 11 = 2689 ocynk 2,11 2,11 Ogolne
N1 |25 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogoblne
N1 |26 8 SPIRO Przewdd okragly | d1 = 250(11= 250 ocynk 0,20 1,57 Ogolne
NI 27| 8 IRIS Przep“fgga WPU g1 = 250 ocynk Ogolne
NI |28 8 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 250 ocynk 0,11 0,85 Ogolne
N1 [20| g |CRPa-1-250-) Dyszadalekiego |y o500 stal SWEGON
D zasiegu
N1 |30 5 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 200 ocynk 0,06 0,30 Ogoblne
NI |31 8 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |dl= 200 ocynk 0,30 2,37 Ogolne
NI 32| 1 CD1%+0 Priﬁ:SgtECa = 200{ 1= 200 ocynk Ogblne
N1 |33 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 20011 = 237 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
NI |34 1 SPIRO Przewod okraglty | d1 = 200[11= 539 ocynk 0,34 0,34 Ogolne
N1 |35 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 200| 11 = 2372 ocynk 1,49 1,49 Ogoblne
NI |36 1 SPIRO Przewod okraglty | d1 = 200[11= 753 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
N1 |37 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 200] 11 = 6000 ocynk 3,77 3,77 Ogolne
NI |38 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 20011 = 4321 ocynk 2,71 2,71 Ogolne
N1 |39 1 SPIRO Przewodd okraglty | d1 = 200|11 = 2429 ocynk 1,53 1,53 Ogolne
Symetryczne
NI |40 1 RS przejscie a= 400l b= 200| d= 200|g= 40 |1= 250 ocynk 0,32 0,32 Ogolne
koto/prostokat
Kratka
NI |41 1 RG1*+DA wentylacyjna L= 400 H= 200 stal Ogolne
prostokatna
N1 42| 1 K Przewod a= 250[ b= 400| 1= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogélne
prostokatny
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N1 - Nawiewny

Sys.|Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2]| Pow. calk. [m2]| Producent | Uwagi
Kratka
N1 |43 1 RG1* wentylacyjna L= 400 H= 250 stal Ogolne
prostokatna
NI |44 1 K Przewdd a= 250 b= 400 1= 1110 ocynk 1,44 1,44 Ogélne
prostokatny
N1 |45 1 BS Luk symetryczny [alfa= 90| a= 400| b= 250 e= 50 |f= 50 |r= 100 ocynk 0,84 0,84 Ogolne
NI [46] 2 K Przewod a= 400[ b= 250 | 1= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogélne
prostokatny
NI [47] 1 K Przewod a= 400| b= 250| 1= 1439 ocynk 1,87 1,87 Ogolne
prostokatny
Trojnik prosty z
N1 |48 1 TR1* prostokatnym a= 400l b= 250| g= 400 [h= 250|1= 450|e= 225[f= 20013 = 100| ocynk 0,71 0,71 Ogolne
odejsciem
N1 |49 1 BO Zaslepka a= 400l b= 250 ocynk 0,10 0,10 Ogoblne
Kratka
N1 |50 1 RG1*+DA wentylacyjna L= 250 H= 400 stal Ogolne
prostokatna
GRYFIT BX- | Przeciwpozarowy
NI |51 2 2H+KM150+ | zawor odcinajacy | D= 2001 S= 6 stal GRYFIT
IWKK EIS 120
NI 52| 2 VVI* Zawor D= 200 stal Ogolne
wentylacyjny
NI |53 2 ST Szczelina thumigca| L= 710 H= 160 stal SMAY
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 200 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
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N1C - Czerpny

Nazwa: N1C
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.|Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
Nic| 1| 1 REC* Prostokatny 14001 h = 1000[ 1= 200 ocynk Ogdlne
krociec elastyczny

Redukcja 5

Nic| 2| 1 Us a= 400|b= 940 [c= 400 [d= 1000{1= 500 ocynk 1,40 1,40 Ogolne
symetryczna

NIC| 3 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 |a= 940 |b= 400 |d= 250 |e= 50 |f= 50f{r= 100| ocynk 1,55 1,55 Ogoblne

NIC| 4| 1 Us Redukeja a= 940|b= 250 |c= 720 |d= 250 1= 240 ocynk 0,63 0,63 Ogblne
symetryczna

NIC| 5| 1 RS1* Thumik kanalowy |~ o01p — 250 [ 1= 2000 ocynk Ogblne
prostokatny

NIiC| 6| 1 Us Redukeja a= 250|b= 720 |c= 250|d= 800 [1= 300 ocynk 0,63 0,63 Ogblne
symetryczna

Nic| 7| 1 K Przewod a= 800|b= 250|1= 450 ocynk 0,94 0,94 Ogblne
prostokatny

NiC| 8| 1 EA Odsadzka a= 250|b= 800 |d= 800|e= 279 |1= 801 ocynk 1,78 1,78 Ogblne
asymetryczna

NIC| 9 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90 |a= 800 |b= 600 |d= 250 |e= 50 |f= 50f{r= 100| ocynk 1,36 1,36 Ogoblne

Nic|tof 1 K Przewod a= 600|b= 800|1= 350 ocynk 0,98 0,98 Ogblne
prostokatny
Prostokatna

NIC|11 1 WG*+MF+RG | czerpnia/wyrzutnia| a= 600|b= 800 stal Ogolne

$cienna
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W1 - Wywiewny

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.[Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
wi|t1]| 1 REC* Prostokatny 4 40014 = 1000] 1= 200 ocynk Ogdlne
krociec elastyczny
wil2| 1 Us Redukcja a= 250|b= 940 | c= 400 |d= 1000{1= 300 ocynk 0,84 0,84 Ogblne
symetryczna
wi|3| 1 ES Odsadzka a= 940|b= 250|e= 90 [1= 400 ocynk 0,98 0,98 Ogblne
symetryczna
Wi1| 4 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 |a= 940 | b= 250]|d= 250|e= 50 [f= 50|r= 50 ocynk 1,36 1,36 Ogoblne
Trojnik prosty z
W1 |5 1 TR2* okragltym a= 250lb= 940| d= 200|1= 400[|e= 200 |f= 125 ocynk 1,00 1,00 Ogoblne
odejsciem
Wi| 6 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 |a= 940 | b= 250]|d= 250|e= 50 |[f= 50|r= 100 ocynk 1,55 1,55 Ogoblne
wi|7| 1 Us Redukeja a= 250|b= 940|c= 250|d= 915[1= 300 ocynk 0,71 0,71 Ogblne
symetryczna
wi|s| 1 RD1* Przepustnica | _ 50l p= 915| 1= 200 ocynk Ogblne
prostokatna
wilo| 1 RSI* Thumik kanalowy | _ 550l — 15| 1= 1500 ocynk Ogblne
prostokatny
wiliol 1 K Przewod a= 250|b= 915| 1= 545 ocynk 127 127 Ogblne
prostokatny
WI1 |11 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90|a= 915| b= 250]|e= 50 |[f= 50 |r= 100 ocynk 1,51 1,51 Ogolne
Trojnik prosty z
Wi |12 1 TR1* prostokatnym a= 915|b= 250| g= 800|h= 800 |l= 1000{e= 500|f= 458|13 = 100| ocynk 2,65 2,65 Ogoblne
odejsciem
W1 |13 1 BO Zaslepka a= 250|b= 915 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
Kratka
W1 |14 1 RG1* wentylacyjna L= 800|H= 800 stal Ogolne
prostokatna
W1 |15 3 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 200 ocynk 0,06 0,18 Ogolne
W1 |16 6 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 200 ocynk 0,30 1,78 Ogoblne
wi 17| 1 CDI1#+0 Przepustmica 14 5501 1= 200 ocynk Ogdlne
okragla
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W1 - Wywiewny

Sys.|Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
W1 |18 1 SPIRO Przewodd okragly | d1 = 200|11 = 889 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
W1 119 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 200]11 = 3105 ocynk 1,95 1,95 Ogoblne
W1]20 1 SPIRO Przewodd okragly | d1 = 20011 = 489 ocynk 0,31 0,31 Ogolne
W1 |21 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 200]11 = 5232 ocynk 3,29 3,29 Ogoblne
W1 |22 1 SPIRO Przewodd okragly | d1 = 200|11 = 300 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
Tréjnik
wi |23 2 TC1* SYmMUyezny z | 41— 200[11= 425|a= 125|b= 225|e= 100 ocynk 0,39 0,77 Ogélne
odejsciem
prostokat.
W1 |24 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 200]11 = 2290 ocynk 1,44 1,44 Ogolne
W1 |25 1 DFA Zaslepka zenska | d1 = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogoblne
Kratka
W1 126 2 RG1*+DA wentylacyjna L 225|H= 125 stal Ogoblne
prostokatna
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W1C - Wyrzutowy

Nazwa: W1C
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Kolor [ Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi

wic| 1 1 Us Redukeja a= 250|b= 720|c= 400|d= 1000|{1= 300 ocynk 0,87 0,87 Ogélne
symetryczna

WIC| 2 2 BS Luk symetryczny |alfa= 90 [a= 720[b= 250 |e= 50 [f= 50 |r= 100 ocynk 1,26 2,52 Ogolne

wic| 3| 1 REC* Prostokatny - os50lh— 720[ 1= 167 ocynk Ogblne

krociec elastyczny

WIC| 4 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 [a= 250[{b= 720 (d= 720 |e= 50 |f= 50 |r= 100 ocynk 2,69 2,69 Ogodlne

WIC| 5 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 |a= 720|b= 250|e= 50 |f= 50|r= 50 ocynk 1,11 1,11 Ogolne

wicle| 1 RSI* Thumik kanatowy |~ _ )15 50| 1= 1000 ocynk Ogolne
prostokatny

wic| 7| 1 K Przewod a= 720|b= 250|1= 409 ocynk 0,79 0,79 Ogolne
prostokatny

WIC| 8 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 [a= 250|b= 720 |e= 50 [f= 50 |r= 100 ocynk 2,69 2,69 Ogolne

wiclo| 1 US Redukeja a= 720/b= 250|c= 800|d= 250 |1= 400 ocynk 0,84 0,84 Ogblne
symetryczna

wiclio] 1 K Przewod a= 800|b= 250[1= 380 ocynk 0,80 0,80 Ogolne
prostokatny

wic|11] 1 K Przewod a= 800|b= 250|1= 1277 ocynk 2,68 2,68 Ogolne
prostokatny

WIC|12 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 |a= 800|b= 600 |d= 250 |e= 50[f= 50 |r= 100| ocynk 1,36 1,36 Ogolne

wic|13| 1 K Przewod a= 600|b= 800|1= 200 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
prostokatny
Prostokatna

WIC| 14 1 WG*+MF+RG | czerpnia/wyrzutnia| a= 600|b= 800 stal Ogolne

Scienna
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W2W - Wywiewny

Nazwa: W2W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
Wentylator
dachowy z
wyrzutem
poziomym DH
DH 190-2 190+ podstawa O'z:)’ty
W2W 1 1 1 E+SD+AP+ASS+A| dachowa ttumigca | d= 183|dl = 370 | H= 140 [1/min] 2420 Rosenberg
SF SD + plyta _
adaptacyjna AP+
kréciec elastyczny
ASS+ koierz
wlotowy ASF
W2w | 2 1 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 183 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
waw (3| 1 USE Syl?nest‘f;?;a di= 183|d2= 160 |11= 42 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
W2W | 4 1 SPIRO Przewodd okraglty | d1 = 160[11 = 540 ocynk 0,27 0,27 Ogolne
W2W | 5 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |dl= 160 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W2W | 6 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 160| 11 = 468 ocynk 0,24 0,24 Ogolne
Symetryczny
W2w | 7 1 ARE trojnik 90 stopni z [ d1 = 160{d2= 160 |d3= 125| 1l= 272 ocynk 0,24 0,24 Ogolne
redukcija
W2W | 8 1 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
Symetryczny
W2W | 9 1 ARE trojnik 90 stopni z [ d1 = 160(d2= 125|d3= 125| 11= 293 | ocynk 0,25 0,25 Ogolne
redukcia
W2W |10 3 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 125 ocynk 0,04 0,11 Ogolne
waw (11| 3 CD1*+0 Przo"i(pr‘;sgtgca = 125 1= 125 ocynk Ogolne
W2W |12 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 125[11 = 1565 ocynk 0,61 0,61 Ogolne
W2W |13 6 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 125 ocynk 0,12 0,69 Ogodlne
W2w | 14 1 SPIRO Przewod okragly | d1 = 125]11= 3187 ocynk 1,25 1,25 Ogodlne
W2W | 15 1 SPIRO Przewodd okragly | d1= 12511 = 1132 ocynk 0,44 0,44 Ogolne
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W2W - Wywiewny

Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi

W2W |16 1 FLEX Przewdd d 125] 1 454 aluminium| naturalny 0,18 0,18 Ogolne
elastyczny

W2W | 17 3 LF+CC Zawor powietrzny | D 125 stal RAL 9010 GRYFIT

W2W | 18 1 SPIRO Przewodd okragly | dl 125|111 627 ocynk 0,25 0,25 Ogolne

W2W | 19 1 SPIRO Przewod okragly | d1 125111 751 ocynk 0,29 0,29 Ogolne

W2W |20 1 SPIRO Przewodd okragly | dl 125]11 = 1105 ocynk 0,43 0,43 Ogolne

waw (21| 1 FLEX Przewdd 125 1= 481 aluminium | naturalny | 0,19 0,19 Ogolne
elastyczny

W2W |22 1 SPIRO Przewdd okragly | d1 = 125[11= 496 ocynk 0,19 0,19 Ogolne

W2W |23 1 SPIRO Przewod okragly | dl 125( 11 384 ocynk 0,15 0,15 Ogodlne

W2W |24 1 SPIRO Przewdd okragly | d1 = 125(11= 1104 ocynk 0,43 0,43 Ogolne

waw [25] 1 FLEX Przewod 125 1= 482 aluminium | naturalny | 0,19 0,19 Ogélne
elastyczny

W2wW 3 MF1* Ztaczka nyplowa | dl 125 ocynk 0,03 0,09 Ogolne
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W3W - Wywiewny

Nazwa: W3W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2]|Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wentylator dachowy DVWN d= 256 [ A= 560 H= 460 Wydajnos¢ Q= 350
oo | 100 podadatons
W3W| 1| 1 [D+SD+AP+ASS+ A P Rosenberg
adaptacyjna AP+ krociec | Schemat podt. = 01.383
ASF .
elastyczny ASS+ kotierz
wlotowy ASF
W3W| 2 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 256 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
W3wW| 3 1 USE Redukcja symetryczna dl = 256 [d2= 200(11= 40 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
W3W| 4 1 SPIRO Przewod okragly dl = 200 [11= 3592 ocynk 2,26 2,26 Ogolne
W3W| 5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 [r= 1 |dl= 200 ocynk 0,30 0,89 Ogolne
W3W| 6 1 SPIRO Przewod okragly dl = 200 [11= 306 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W3W| 7 1 SPIRO Przewod okragly dl = 200 [11= 754 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
W3W| 8 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 | 1= 403 aluminium| naturalny 0,25 0,25 Ogolne
Okap ze stali
W3W| 9 1 Okap Okap D= 200 stal Wykonanie wlasne malowany
proszkowo

Strona 10z 11




Nazwa producenta Adres
Ogolne
Ciat Sp. z o.0.
ul. Chmielewskiego 22,
GRYFIT 70-028 Szczecin - Polska,
tel.: +48 (91) 431 82 00
e-mail: contact(@ciat.pl
Rosenberg
SWEGON
SMAY

Wykonanie wlasne
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