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Radom, marzec 2018 r.

Oswiadczenie

wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy w zakresie
Projektu instalacji sanitarnych

REMONTU POMIESZCZEN CENTRUM BADAN CERTYFIKACYJNYCH
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI,
na terenie ITeE Radom, przy ul. Putaskiego 6/10 w Radomiu, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny i nadaje sie do realizaciji.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kijak

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Ziebinski



OPIS TECHNICZNY SANITARNY

1. Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna w terenie,
» Polskie Normy i obowigzujgce przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji w remontowanych
pomieszczeniach centrum badan certyfikacyjnych odnawialnych zrodet energii.
Opracowanie obejmuje:

* instalacje wodociggowa,

* instalacje kanalizacji sanitarnej,

* instalacje centralnego ogrzewania,
* instalacje sprezonego powietrza,

* instalacje azotu,

* instalacje wody grzewczej,

* instalacje wody chtodniczej,

* instalacje wentylacji mechanicznej,
* instalacje klimatyzacji.

3. Instalacja wodoci ggowa.

Zrédlem wody zimnej sg istniejgce poziomy i piony instalacji wodociggowe;.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint oraz rur
i ksztaltek PP PN20 STABI AL systemu KAN-THERM lub réownowaznych.

Przewody zaizolowa¢ otuling ,Flexorock” prod. ,Rockwool” grubosci 20 mm lub
inng rownowazng.

Do podgrzania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowe podgrzewacze
o parametrach jak na rysunku. Podgrzewacze zabezpieczy¢é zaworami
bezpieczenstwa 6 bar.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej instalacji. Jesli podczas montazu
zostanie stwierdzony zly stan techniczny istniejgcych rur (instalacji), nalezy je rowniez
wymieni¢ na nowe.

4. Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie scieki z umywalek, oraz
skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych. Instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC
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taczonych na uszczelke gumowg (podigczenie umywalek) oraz rur PVC ,Nibco”
taczonych poprzez klejenie (odprowadzenie skroplin).

Wigczenie do istniejgcych piondw i poziomow kanalizacji sanitarnej (wg
zalgczonych rysunkéw). Wskazane piony nalezy wyprowadzi¢c ponad dach
i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi PVC.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejgca w budynku
instalacja. Projekt zaklada modernizacje istniejgcego pomieszczenia rozdzielaczy
(wezta c.0.). Istniejgce rurociggi i armature w pomieszczeniu wezta nalezy
zdemontowac. Montaz nowej armatury wg rysunkow. Projektowane grzejniki ptytowe
nalezy poditgczy¢ z wykorzystaniem istniejgcych pozioméw c.o.

Rurociggi wykonac¢ z rur stalowych bez szwu srednich wg PN-79/H-74200,
tgczonych poprzez spawanie.

Przewody zaizolowa¢ otuling ,Flexorock” prod. ,Rockwool”. Grubosci warstw
izolacji przyjmowac na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie”.
Instalacje wykonaé w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Minimalna grubo $¢€ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m [K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz.: 1-4 Y% wymagan z poz.: 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz.: Y wymagan z poz.: 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10. | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz.: 1-4
prowadzone wewnatrz budynku




11. | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz.: 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢é w tulejach
ochronnych, a przestrzen pomiedzy tulejg i przewodem wypei¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji. Przed malowaniem instalacje nalezy poddac probie szczelnosci
na zimno i na gorgco, dwukrotnie wyptukac, a nastepnie poddac prébie cisnieniowej:
pmax = 1,5 cisnienia roboczego. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej z
pozytywnym wynikiem rurociggi stalowe nalezy oczyscic¢ z rdzy i zanieczyszczenh do |l
stopnia czystosci wg instrukcji KOR3A i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne
pomalowanie farbg antykorozyjng podktadowg odporng na temperature do 200 oC..
Oznakowanie zaizolowanych rurociggdw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270
zaznaczajgc strzatkami kierunek przeptywu czynnika.

Przejscia instalacji niepalnej przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé
ogniochronng masg uszczelniajgcg np. CP601S firmy ,HILTI” (Certyfikat 152/01 i
Aprobata AT-15-3269/98) lub z wykorzystaniem tulei ogniochronnych np. typu
~PACYFIRE” firmy ,WALRAVEN".

Odpowietrzenie instalacji  zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za
posrednictwem automatycznych odpowietrznikow ptywakowych montowanych w
najwyzszych punktach instalaciji.

Rurociggi instalacji c.0. wykonac z rur stalowych ze szwem tgczonych poprzez
spawanie. Dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych nalezy przy odejsciach
od przewodow magistralnych wykona¢ ramiona kompensacyjne o diugosci 0.3 m.
Prowadzenie przewodow w uktadzie samokompensaciji.

Elementami ogrzewania w budynku sa:

» grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym prod. ,Purmo” lub rbwnowazne (typy

i diugosci wg rysunkow); grzejniki zaopatrzy¢ w zawory termostatyczne oraz

gtowice termostatyczne,

e aparaty grzewczo-wentylacyjne typu ,LEO L2” prod. ,Flowair” lub réwnowazne
wraz z automatykg (wg schematu technologicznego).

Projekt zaklada czesciowe wykorzystanie istniejgcej instalacji. Jesli podczas
montazu zostanie stwierdzony zty stan techniczny istniejgcych rur (instalacji), nalezy
je rowniez wymieni¢ na nowe.

6. Instalacja klimatyzacji.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta
pochodzgcych od promieniowania stonecznego oraz zyskéw bytowych powstajgcych
w pomieszczeniu od ludzi i urzadzen w nim zainstalowanych. Projektuje sie
klimatyzacje w postaci klimatyzatorow $ciennych typu split z jednostkami
zewnetrznymi usytuowanymi na elewacji budynku. Typy urzadzen podano na
rysunku. Klimatyzatory w laboratoriach posiadajg indywidualne sterowanie jednostkg
wewnetrzng przy pomocy pilota bezprzewodowego.



Klimatyzacjg nie jest objete pomieszczenie hali badan, przewidziano tutaj
jedynie schtadzanie nawiewanego powietrza wentylacyjnego (chtodnica freonowa
w centrali wentylacyjnej).

Przewody chiodnicze prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Gioéwne wigzki
przewodow freonowych z jednostki zewnetrznej prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia oraz po powierzchni dachu budynku. Do tego celu uzywaé rur bez
szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych
I odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Przewody
laczy¢ pomocag Ilutu twardego. W Zzadnym wypadku nie nalezy uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonowe prowadzi¢ przez sciany w tulejach
ochronnych z PVC, o dwie dymensje wieksze od rurociggu.

Wszystkie przewody prowadzone wewngtrz budynku izolowaé termicznie
otuling L’lsolante K-flex g = 9 mm lub odpowiednikiem. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku izolowac¢ termicznie otuling L’lsolante K-flex g = 9 mm w systemie
AL CLAD SYSTEM (z zewnetrznym ptaszczem stalowym zabezpieczajgcym
przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi) lub odpowiednikiem. Cato$¢ izolacji
montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przedmucha¢ przewody
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie
2,5 cisnienia roboczego (proba dla samych przewoddéw). Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby instalacje napetni¢ czynnikiem roboczym i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z wpieciem do kanalizacji sanitarnej
wewngtrz budynku. Nalezy zapewni¢ spadek min. 0.5% prowadzonej instalaciji
w kierunku wigczenia do kanalizacji. Nalezy uzy¢ rur PVC. Wigczenie do kanalizaciji
z wykonaniem syfonu.

W pomieszczeniu testera erozyjnego projektuje sie schiadzacz przemystowy
typu B 300 B/3.0 prod. ,Bolid” lub rownowazny z dodatkowym filtrem wiokninowym.
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z urzgdzenia do najblizszego pionu kanalizaciji
sanitarne;j.

Doktadng lokalizacje klimatyzatoréw na s$cianach pomieszczen skonsultowaé
Z Inwestorem.

7. Instalacja spr ezonego powietrza.

Projektuje sie instalacje sprezonego powietrza z wykorzystaniem istniejgcych
w budynku instalacji. Instalacje wykonac¢ z rur i ksztaltek PP PN20 STABI AL systemu
KAN-THERM lub réwnowaznych. Srednice rurociggéw podano na rysunkach. Punkty
poboru zaopatrzy¢ w blok sprezonego powietrza zawierajgcy zespoét filtrujgco-
redukcyjny i smarownice prod. ,Prema” Kielce lub inny réwnowazny. Srednice blokow
jlw podano na rysunkach.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej instalacji. Jesli podczas montazu
zostanie stwierdzony zly stan techniczny istniejgcych rur (instalacji), nalezy je rowniez
wymieni¢ na nowe.



Nalezy obowigzkowo ustali¢ z Inwestorem dokladng lokalizacje punktéw
poboru sprezonego powietrza!

8. Instalacja azotu.

Projektuje sie doprowadzenie azotu do jednego punktu poboru (jak na
rysunku). Zrodiem azotu jest istniejgcy zbiornik prod. ,Messer’ usytuowany na
zewnatrz budynku. Wpiecia do istniejgcej instalacji nalezy wykona¢ w korytarzu
technicznym przed wykonang redukcjg, w miejscu wskazanym na rysunku. Instalacje
wykona¢ z rur miedzianych odttuszczonych i odtlenionych. Przewody tgczy¢ pomoca
lutu twardego.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przedmuchaé przewody
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie
2,5 cisnienia roboczego (proba dla samych przewoddw). Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby instalacje napetni¢ czynnikiem roboczym i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Prace zwigzane z montazem instalacji azotu prowadzi¢ pod nadzorem f-my
Messer, ktora odpowiada za stan techniczny catej instalacji azotu w Instytucie.

Nalezy obowigzkowo ustali¢ z Inwestorem dokladng lokalizacje punktéw
poboru azotu!

9. Instalacja wody grzewczej.

Instalacja wody grzewczej zaopatrywac¢ bedzie urzgdzenie znajdujgce sie

w laboratorium PVD. Instalacje zaprojektowano dla nastepujgcych parametrow:
» przeptyw dla punktu poboru: 2 m3/h,
* wymagane cisnienie przed punktem poboru wody: 4,5 bar,
» temperatura wody przed odbiornikiem: 40-60 °C.

Zaklada sie wpiecie projektowanej instakacji w istniejgcg instalacje wody
grzewczej. Zrodiem ciepta dla instalacji grzewczej jest istniejgcy elektryczny kociot
grzewczy o mocy 30 kW. Kociot w wykonaniu wiszgcy z wiasng pompg obiegowg
trzybiegowsa.

Instalacja grzania dziata w uktadzie zamknietym (z naczyniem wzbiorczym
systemu zamknietego). Buforem dla instalacji grzewczej jest ciSnieniowy zbiornik
buforowy o pojemnosci 380 litrbw usytuowany w pomieszczeniu technicznym
w miejscu jak na rysunku.

Zastosowany uktad z pompg obiegowg zaprojektowany jest tak, ze ci$nienie
dyspozycyjne przed punktem poboru wynosi min. 4,5 bary. Temperature czynnika
przyjeto wstepnie na poziomie 50 °C. Regulacja uktadu odbywaé sie bedzie
statotemperaturowo za pomocg firmowego regulatora kotta elektrycznego.

Regulacje cisnienia dyspozycyjnego przed odbiornikiem nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zaworu rownowazgcego.

Instalacje wody grzewczej zasilania odbiornikéw wykona¢ z rur i ksztattek PP
PN20 STABI AL systemu KAN-THERM lub réwnowaznych. Dla umozliwienia
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przejecia wydluzen termicznych na trasie rurociggbw PP wykona¢ nalezy
kompensatory i punkty state. Rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3
% w kierunku pomieszczenia technicznego. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg poddaé probie szczelnosci na zimno i na
gorgco, dwukrotnie wyptuka¢ a nastepnie poddac prébie cisnieniowej na cisnienie
Pmax = 1,2 MPa.

Przewody zaizolowac¢ otuling ,Flexorock” prod. ,Rockwool”. Grubosci warstw
izolacji przewodow, przyjmowac na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

usytuowanie” Instalacje wykonaé w sposOb zapewniajgcy

(ponizsza tabela).

nierozprzestrzenianie sie ognia.

Iich

Minimalna grubo $¢€ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m [K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz.: 1-4 Y% wymagan z poz.: 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz.: Y. wymagan z poz.: 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9. Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10. | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz.: 1-4
prowadzone wewnatrz budynku
11. | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz.: 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

10



10. Instalacja wody chtodz 3gcej.

Instalacja wody chiodzacej zaopatrywaé bedzie urzgdzenie znajdujgce sie

w laboratorium PVD. Instalacje zaprojektowano dla nastepujgcych parametrow:
» przeptyw dla pojedynczego punktu poboru: 3,8 m3/h,
* wymagane cisnienie przed punktem poboru wody: 4 bar,
« temperatura wody przed odbiornikiem: 5-15 °C.

Zaktada sie wpiecie do istniejgcej instalacji wody chiodzacej. Zrédiem chiodu
dla instalacji sg dwie istniejgce monoblokowe wytwornice wody lodowej chtodzone
powietrzem, typu ACP-FC 060-30-P-S-AC-H z free-coolingiem prod. ,MAS”, o0 mocy
60 kW kazda, wraz ze zintegrowanymi modutami hydraulicznymi, usytuowane na
zewnetrz budynku.

Instalacja chtodzenia urzgdzen pracuje w ukiladzie otwartym (ze swobodnym
sptywem wody). Buforem dla instalacji chtodniczej bedzie bezcisnieniowy zbiornik
z tworzywa sztucznego usytuowany w pomieszczeniu technicznym w miejscu jak na
rysunku.

Zrodtem wody uzdatnionej dla instalacji chtodzenia jest instalacja c.o.
w budynku. Uzupetnienie zbiornika odbywa sie automatycznie z instalacji c.o. za
pomocgy elektrozaworu.

Woda ze zbiornika pobierana jest do ukladu za pomocg modutu pompowego
i cyrkuluje w obiegu chtodniczym z cisnieniem dyspozycyjnym min. 4 bary przed
kazdym z punktéw poboru. Temperature czynnika przyjeto wstepnie na poziomie
12 °C. Regulacja uktadu chtodzenia odbywaé sie bedzie statotemperaturowo za
pomoca regulatora jak na rysunku, sterujgcego zaworem mieszajgcym tréjdrogowym.

Regulacje cisnienia dyspozycyjnego przed odbiornikiem mozna przeprowadzi¢
za pomocg zaworow réwnowazacych na odgatezieniach obiegdw.

Armature nalezy przyja¢ na PN16.

Instalacje wody chtodniczej zasilania odbiornikbw wykonac¢ z rur i ksztattek PP
PN20 STABI AL systemu KAN-THERM lub réwnowaznych.

Dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggow PP
wykona¢ nalezy kompensatory i punkty state. Rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢
ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia technicznego. Przejscia przewoddéw
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy
tulejg i przewodem wypetni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg poddac¢ probie szczelnosci na zimno i na
gorgco, dwukrotnie wyptuka¢ a nastepnie poddac prébie cisnieniowej na cisnienie
Pmax = 1,2 MPa.

Izolacje przewodow instalacji chtodniczej wykonaé za pomocg otulin z pianki
kauczukowej np. ,K-Flex ST” lub réwnowazne,;.

Grubosci  warstw izolacji przewodow, przyjmowa¢ na podstawie
.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (ponizsza tabela). Instalacje wykonac
w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
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Minimalna grubo $¢€ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m [K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz.: 1-4 Y. wymagan z poz.: 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz.: Y% wymagan z poz.: 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9. Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10. | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz.: 1-4
prowadzone wewnagtrz budynku
11. | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz.: 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

11. Instalacja wentylacji mechanicznej.

11.1. Projektowana instalacja

W pomieszczeniach hali CDH projektuje sie nawiew i wywiew powietrza

poprzez centrale wentylacyjng N1W1, umieszczong na stropie pomieszczenia wezia
cieplnego. Dobrano centrale wentylacyjng typu Gold F RX 012 o wydajnosci
V=3400m3h i sprezu dp=350Pa. (Szczeg6towe dane centrali znajdujg sie w karcie
doborowej). Centrala wyposazona bedzie w:

- wymiennik obrotowy

- krééce elastyczne

- przepustnice ,

- filtr wstepny klasy G4 ,

- nagrzewnice wodng ,

- chiodnice freonowg R410A,

- wentylator nawiewny i wywiewny,
- sekcje komory mieszania.,

- czujnik cisnienia,
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- automatyke.
Zgodnie z wytycznymi w pomieszczeniu w hali zaklada sie 1 w/h powietrza. Nawiew
realizowany jest poprzez dysze dalekiego zasiegu typu CKDa 1-250 oraz
przepustnice typu SIRI f-my Swegon.

W pomieszczeniach analiz projektuje sie otwory kompensacyjne.

Wywiew powietrza z pomieszczenia laboratorium tester erozyjny bedzie
realizowany przez wentylator kanatowy W3 (typ DVWN 310L-4D+SD+AP+ASS+ASF)
f-my Rosenberg wyposazony w regulator TGRT). Nawiew powietrza poprzez kanat
kompensacyjny z istniejgcego pomieszczenia hali CDH 111. Wentylator ten zalgczany
bedzie réwnoczesnie z zalgczeniem testera erozji. W trakcie przerwy w badaniach,
wycigg realizowany jest poprzez wentylator dachowy (typ. DV 190-2E.3BE
E+SD+AP+ASS+ASF) fimy Rosenberg, wyposazony w regulator TGRV)., ktory
nalezy zamontowa¢ w miejsce istniejgcego wentylatora dachowego. Wentylatory
dachowe montowac¢ na istniejgcych cokotach poprzez ich dostosowanie do nowych
wentylatorow.

Dla okresowego przewietrzania hali zaprojektowano wentylator osiowy
zamontowany w Scianie swietlika typy WWS-50 f-my Konwektor.

W pomieszczeniach magazynowych projektuje sie wentylacje posrednig, nawiew
poprzez szczeline ttumigcg ST a wycigg przez centrale NIW1.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie nawiew poprzez zawdr PPOZ Dn200
zamontowany 30cm nad posadzkg a wycigg poprzez zawdr PPOZ Dn200
zamontowany pod stropem.

11.2. Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

Jako uzbrojenie kanatow wentylacyjnych projektuje sie :
- czerpnie scienng,
- cokdét dachowy izolowany
- zawory wywiewne,
- dysze dalekiego zasiegu,
- kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami,
- przepustnice wieloptaszczyznowe typ PWP 170
- tlumiki akustyczne prostokatne i okragte
- podstawy dachowe ttumigce PTS
- podstawy dachowe typ B Il

Kolor i umiejscowienie poszczegolnych elementéw nawiewnych i wyciggowych
nalezy potwierdzi¢ przed zamowieniem i montazem w celu dostosowania ich do
architektury wnetrz.

11.3. Kanaty wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne okrggte typ spiro oznaczono wg katalogu np. prod. Lindab
laczone w systemie nypel - mufa z zastosowaniem uszczelek EPDM lub rownowazne.
Przewody elastyczne aluminiowe izolowane akustycznie typu MO-1ZO (Centrum
Klima), o dtugosci nie wiekszej niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego i przegrody budowlane. Przewody
elastyczne nalezy tgczy¢ z kréécem blaszanym za pomocg obejm zaciskowych
Slimakowych metalowych. Przewody A/l oraz Bl zgodnie z PN.

Wszystkie przewody montowa¢ na typowych podporach i wieszakach (np. system
mocowan i podwieszen firmy Hilti lub rownowazne). Przewody wentylacyjne powinny
by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
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sitg wiekszg niz 1 kKN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ rewizje umozliwiajgce
czyszczenie. Kanaly prostokatne czyszczone poprzez czesciowy demontaz.
Przy przej$ciach przez strefy PPOZ nalezy zamontowaé klapy PPOZ o odpornosci
pozarowej takiej samej jak odpornosc¢ sciany.
Wszystkie wentylatory, wywietrzaki oraz przejscia kanatdw przez dach nalezy
zamontowa¢ na cokotach dachowych izolowanych oraz podstawach dachowych.
Minimalna wysokos$¢ cokotu ponad izolacje dachu powinna wynosi¢ 0,35m. Na cokot
nalezy wywingc izolacje dachu (pape).
Nalezy zdemontowac istniejgce wywietrzaki dachowe Dn250 w ilosci 7 kpl. zgodnie
rys. architektonicznym.

11.4. 1zolacja termiczna i akustyczna

W celu zapobiegania przenoszenia drgan na podigczeniu central
wentylacyjnych oraz wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi nalezy zastosowac
krocce elastyczne ttumigce drgania o diugosci nie przekraczajgcej 20cm. Montaz
przewodow wentylacyjnych powinien by¢é przeprowadzony w sposob eliminujgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku przez stosowanie podktadek gumowych,
izolacje akustyczng przejs¢ przez sciany i stropy, pewne tgczenie ksztattek. Kanaty
typu spiro montowac za pomocg obejm z przektadkg gumowg. Centrale wentylacyjne
I wentylatory montowa¢ na wibroizolatorach na przygotowanych konstrukcjach
wsporczych.

W celu zabezpieczenia termicznego 1 przeciwkondensacyjnego nalezy
przewody doprowadzajgce $wieze powietrze od czerpni do central wentylacyjnych
umieszczonych wewnagtrz budynku izolowa¢ 40 mm wetny mineralnej na foli Al oraz
odprowadzajgce powietrze od central wentylacyjnych do wyrzutni izolowa¢ 80 mm
wetny mineralnej na folii Al (Klimafix, Lamella mat).

Zastosowane urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pracujg w sposob nie
przekraczajgcy dopuszczalnych poziomow hatasu.

11.5. Monta z, rozruch i odbior

Przed uruchomieniem urzgdzeh wentylacyjnych sprawdzi¢ dziatanie
przepustnic oraz automatyki. Prébny rozruch prowadzi¢ bez przerw przez 24 godziny
sprawdzajgc  poprawnos¢ dziatania  wentylacji, regulujgc wydajnos¢ na
poszczegolnych odgalezieniach. Calos¢ robdét wykona¢ zachowujgc stosowne
przepisy BHP.

Montaz urzagdzen i rozruch technologiczny powinna wykona¢ firma z
doswiadczeniem w branzy wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem technicznym i
wymaganiami zawartymi w instrukcjach, dokumentacji techniczno — ruchowej
urzgdzen oraz wymaganymi normami.

11.6. Zabezpieczenie ppo z.

Przewody przebiegajace przez rozne strefy pozarowe powinny zostac
wyposazone w zabezpieczenia pozarowe o odpornosci ogniowej wynikajgcej z
odpornosci przegrody. Klapy p.poz. powinny by¢ montowane w taki sposob, aby
mozna byto przeprowadza¢ okresowe kontrole sprawnosci systemu zwalniajgcego
(wymagane zastosowanie rewizji). Zawory p.poz. montowaé na zakonczeniu kanatéw
wentylacyjnych tj. Sciany w pomieszczeniach wezta cieptowniczego.
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11.7. Wytyczne bran zowe
a / - bran za budowlana

wykona¢ otwory w Scianach konstrukcyjnych i dzialowych w miejscach przejsc
kanatow wentylacyjnych

obudowac¢ kanaty wentylacyjne ptytami G-K ,

wykonaé nadproza z kgtownikéw 70x70x6mm i L=1100mm-4 szt.

b / - bran za sanitarna
Wykonac instalacje zasilania central z istniejgcych sieci :

ciepta technologicznego,

freonu,

kondensatu.

wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych i klimatyzatoréw do
kanalizacji sanitarnej. Przed wprowadzeniem skroplin do pionu ks nalezy
wykonac syfon.

sprowadzic¢ skropliny z jednostek zewnetrznych na dach.

c / - bran za elektryczna

wykona¢ zasilanie sterownic central klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz
wentylatorow dachowych i kanatowych,

metalowe obudowy central klimatyzacyjnych i wentylatorow potagczy¢ do szyny
wyréwnawczej budynku,

uruchamianie wentylacji i klimatyzacji wykona¢ przy pomocy wylgcznikéw
zlokalizowanych przy wejsciu do pomieszczen,

d / - automatyka

w projekcie sterownic central wentylacyjnych przewidzie¢ zblokowanie parami
centrali nawiewnej i wentylatora wywiewnego

Z pulpitu pomieszczeniowego modutu sterujgcego przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany
nastaw parametréw powietrza nawiewanego i wyboru wariantu pracy ukfadu
zgodnie z wytycznymi Uzytkownika

12. Uwagi ko acowe.

1.

bW

Dokona¢ demontazu istniejgcych instalacji w obrebie nowoprojektowanego
pomieszczenia technicznego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Rozruch urzgdzen dokonac¢ w porozumieniu z producentem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci na zimno i gorgco.
Podczas prob nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyz
zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia od 0,5 do 1 bara.

Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzyé.

Sposob prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne
I przemystowe”.

Minimalne cisnienie prébne = probocze + 0,2 MPa.

Przed wykonaniem préb szczelnoéci instalacje przeptukac.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Po wykonaniu prob szczelnosci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy
instalacje wyregulowac poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych
oraz dokonac rozruchu instalacji.

W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne oraz zawory
dwudrogowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.
firmy HILTI.

Na przejsciach przez pozostale przegrody budowlane montowa¢ tuleje
ochronne.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na
rysunkach przewidzie¢ kro¢éce do podtgczenia odpowietrznikdw i spustow.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji, a
odwodnienie w najnizszych.

Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg
by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi
w projekcie.

Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z dokumentacjg dotyczgcg instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji
branzowych : wod.-kan.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statlym nadzorem
0s6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie elementy powinny by¢é wykonane zgodnie 2z zatwierdzong
dokumentacja.

Odbiér robdt przez moze nastgpi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentaciji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).
Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robo6t z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.

Zapewni¢ dostep do urzadzenh.

ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1. Materialy stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg

by¢ najwyzszej jakosci, posiadaé¢ atesty stosownych wiladz polskich
dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.
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. Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do
celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza
sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i
materiatdbw potwierdzone przez Projektanta

. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzenh i materiatow
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Projektowat:
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