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Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.
1 T I N Miejsca przejs¢ kanatdow wentylacyjnych przez sciany i stropy nalezy odpowiednio uszczelni¢.
77777777 . Przejscia kanaléw wentylacyjnych przez przegrody o odpornosci ogniowej wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe o odpornosci
,,,,,,,, ogniowej réwnej przegrodzie.
77777777 Elementy nawiewne i wywiewne (poza zaworami wentylacyjnymi) nalezy wyposazy¢ w przepustnice.
Elementy nawiewne i wywiewne (poza kratkami wentylacyjnymi) nalezy podtqczy¢ kanatami elastycznymi, ttumigcymi.
Kolor nawiewnikdw, wywiewnikdw, czerpni i wyrzutni ucgodni¢ z architektem.
I - Przed i za urzqdzeniami wytwarzajqcymi drgania nalezy zainstalowa¢ krécce elastyczne.
/ ‘/ [ Kanaty went. podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujqc standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami techn.
—_ - r- W przypadku montazu sufitow podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajqce dostep do przepustnic regulacyjnych,
klap ppoz i otwordw rewizyjnych w kanatach.
Dokladne rozmieszczenie nawiewnikdw i wywiewnikdww pomieszczeniach zostanie dokonana na etapie projektu wykonawczego.
\ \ Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ poprzez przewdd zbiorczy do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarne;j.
o | ) | Wentylatory i wywietrzaki dachowe oraz przejscia kanatdw przez dach wykona¢ poprzez cokoty izolowane o wysokosci min 50cm
N // Kanaty wentylacyjne i inne urzqdzenia i przewody przechodzace przez pomieszczenia nalezy obudowa¢ ptytami G—K
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