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|. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
e PT budowlane budynku,
« Obowizujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonaot@t remontowo-modernizacyjnych pomies#cze

Centrum Bada Certyfikacyjnych Odnawialnychrédet Energii w budynkach ITE w zakresie:
e instalacji wod-kan.,
e instalacji centralnego ogrzewania,
* instalacji spgzonego powietrza,
* instalacji azotu
* instalacji wentylacji mechanicznej
* instalacji klimatyzacji
* wody grzewczej
« wody chlodniczej
3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Opracowanie przewiduje montaowej, ladZz wymiarg istniegcej armatury oraz instalacji wodagowe]
doprowadzajcej wodt zimm dla celéw aytkowych.Zrodtem wody zimnej jest istnigja instalacja
wodochgowa. Instalagj wykona z rur stalowych ocynkowanych oraz rur i ksztaktekworzywa.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Opracowanie przewiduje mortaowych, ladz wymiare istniepcych uradzea sanitarnych oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzetaekow do istnigjcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacg wykona z rur kanalizacyjnych PVGézonych na uszczejlgumows. Wiaczenie do
istniejacych chgow kanalizacji sanitarnej.

WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPLEJ

W zakresie wykonania modernizacji instalacji dopadaagcej wod; cieph wchodzi montanowej,
badZz wymiare istniepcej armatury oraz instalacji wodagowej doprowadzagej wod: cieph dla celow
uzytkowych. Nowe odcinki ruroggow naley wtaczy¢ do istniejcej instalacji wewstrznej. Instalagj
wykona z rur i ksztattek z tworzywa. Do podgrzania wodygwidziano elektryczne podgrzewacze
pojemnaciowe.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Modernizacja instalacji c.o. poleggbedzie na uporadkowaniu przebiegu odcinkdéw ruragow
zasilapcych grzejniki oraz wymianistniejpcych grzejnikéw wraz z armaturProjekt zaktada rownie
modernizagdj instalacji cieplnych w pomieszczeniu rozdzielapayzta c.o.).

WYKONANIE INSTALACJI WODY GRZEWCZEJ

Instalacja wody grzewczej zaopatryin®dzie uradzenie znajduice sé w laboratorium PVD. Zaklada
sie wpigcie do istniej instalacg wody grzewczej. Instalacja dziata w uktadzie zaigym. Zrodtem
ciepta dla instalacji grzewczej jest istnigy elektryczny kociot grzewczy o mocy 30 kW.

Instalacja grzania dziata w uktadzie zamdyin. Buforem dla instalacji grzewczej jestraeniowy
zbiornik buforowy o pojemnizi 380 litrow.

Instalacg wody grzewczej zasilania odbiornikéw wyke@narur i ksztattek PP PN20 STABI AL. Dla



umazliwienia przegcia wydtuzen termicznych na trasie ruragiow PP wykoné&nalezy kompensatory i
punkty state.

WYKONANIE INSTALACJI WODY CHtODZ ACEJ

Instalacja wody chtodizej zaopatrywébgdzie uradzenie znajduace s¢ w laboratorium PVD. Zaktada
si¢ wpigcie do istniejcej instalacji wody chtodcej. Instalagj projektuje st w uktadzie otwartym.
Zrodtem chtodu dla instalacjhsiwie istniejce monoblokowe wytwornice wody lodowej, chtodzone
powietrzem, wraz ze zintegrowanymi modutami hydcamymi, usytuowane na zewtnz budynku.
Instalacja chlodzenia wdzen pracuje w uktadzie otwartym (ze swobodnym sptywenaly). Buforem
dla instalacji chtodniczejdulzie bezdinieniowy zbiornik z tworzywa sztucznego usytuowany
pomieszczeniu technicznym

Instalacg wody chtodniczej zasilania odbiornikow w hali Ci¥ykona z rur i ksztattek PP PN20
STABI AL.

Dla umadiwienia przegcia wydtuzen termicznych na trasie ruragiow PP wykon&analery
kompensatory i punkty state.

WYKONANIE INSTALACJI SPR EZONEGO POWIETRZA

W ramach remontu i modernizacji przewidziano dooatk odcinki rozprowadzage instalacii
sprezonego powietrza. Instalacyvykona z rur wykona z rur i ksztalttek PP PN20 STABI AL .
Punkty poboru zaopatrzyv blok spezonego powietrza zawietgly zespét filtrupco-redukeyjny i
smarownie

WYKONANIE INSTALACJI AZOTU

Projektuje s doprowadzenie azotu do 4-ech punktéw pobdradiem azotu jest istnigfy zbiornik
prod. ,Messer” usytuowany na zegtre budynku. Instalagjwykona z rur miedzianych odttuszczonych
i odtlenionych. Przewody¢zy¢ za pomoeg lutu twardego.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

W pomieszczeniach hali CDH projektuje sawiew i wywiew powietrza poprzez centralentylacyjr ,
umieszczon ha stropie pomieszczenigxta cieplnego. Wywiew powietrza z pomieszczenia
laboratorium tester erozyjnytizie realizowany przez wentylator kanatowy. Dlaedawego
przewietrzania hali zaprojektowano wentylator ogiaamontowany wcianieswietlika.

W pomieszczeniach magazynowych projektugensntylacg posredni, hawiew poprzez szczelin
tlumiaca a wychg przez central.

Kanaty wentylacyjne olggte typ spirodczone w systemie nypel - mufa z zastosowaniem eszcz
Przewody elastyczne aluminiowe izolowane akustyeWszystkie przewody montowaa typowych
podporach i wieszakach

WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowateezyskéw ciepta pochodeych od promieniowania
stonecznego oraz zyskéw bytowych powsgtgch w pomieszczeniu od ludzi i udzer w nim
zainstalowanych. W pomieszczeniach projektujekbmatyzacg w postaci klimatyzatorow typu split—
jednostek zewgtrznych naciennych oraz jednostek wewtrenych naciennych. Klimatyzatory posiadaj
indywidualne sterowanie jednostiwewretrzna. Klimatyzacp nie jest objte pomieszczenie hali batda
przewidziano tutaj jedynie schtadzanie nawiewarnggaietrza wentylacyjnego (chtodnica freonowa
w centrali wentylacyjnej). Instalagivykona z rur miedzianych b/sz do celéw chtodniczych
odtluszczonych i odtlenionych. Przewodg2y¢ za pomog lutu twardego w izolacji termicznej.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techninej (OST) s wymagania ogoélne dotycgce
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i techndogicznych w ramach rob6t remontowo -
modernizacyjnych pomieszczg Centrum Badan Certyfikacyjnych Odnawialnych Zrodet Energii
Instytutu Technologii Eksploatacji Paastwowego Instytutu Badawczego w Radomiu ul. Putasigo 6/10.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podgtapracowania szczegotowej specyfikacji technic¢B8iT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktpvzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1,1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmgjmagania ogoline, wspolne dla rabdtlowlanych olglych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000 -3
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikacji - SST.lI1.2)

- Instalowanie urgdzer klimatyzacyjnych KOD CPV 45331220-4
(Nr specyfikacji - SST.III.3)

- Roboty instalacyjne gazowe KOD CPV 45333000-0
(Nr specyfikacji — SST.l11.4)

- Spkzone powietrze KOD CPV 24113200-1

(Nr specyfikacji — SST.III.5)

- Instalowanie wentylacji mechanicznej KOD CPV 45331210-1
(Nr specyfikacji — SST.III.6)

- Instalowanie urgdzex chlodzicych KOD CPV 45331230-7
Roboty grzewcze KOD CPV 45232141-2
(Nr specyfikacji — SST.I1.7)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg zyodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za ich zgodda@ dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspotrzdne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przakdziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pmwmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1 .5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawapis, cz& graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowyehrunkach umowy,

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caldjaioentaciji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich wanaosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich am@oprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadja fmy¢ zgodne z dokumentagprojektovs i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneagodchylenia w ramach olélenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mubg jednorodne i wykazywiazgodnéé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie kgda zgodne z dokumentagprojektova

lub SST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozoradszelkie inngrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spotecZui innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbadf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cea
UMOowWra.

1.5.5.0chrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wikzeniowych Wykonawceagtzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojicej,

b) podejmowawszelkie konieczne kroki migje na celu stosowanie sio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy okgizle unika uszkodz# lub ucikzliwosci dla osob lub wiasioi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepssivie jego sposobu
dziatania. Stosag sk do tych wymaga Wykonawca kdzie miat szczeg6lny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,

2) srodki ostranadsci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnydamylub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem os0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovimarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni \étawve oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych installgikonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadizoru
zainteresowanychzytkownikOw oraz bdzie z nimi wspotpracowalt, dostarcgajvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcalbie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adeen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1 .5.8 Ograniczenie obgien osi pojazddw

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rizé zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposolmagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecenianelba@m nadzoru.

1.5.9.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzeggprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pihsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spit
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uzisgj ze wszelkie




koszty zwhzane z wypetnieniem wymafakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpaajstwowe; i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiegeczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pii¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zal26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigsirea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgmkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchre lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkaffawca zobowgzany jest do prowadzeniaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskanedopuszczalnegerodia spetniaj
wymagania SST w czasie pgat rob6t. Pozostate materiaty budowlane powimersa® wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdbw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamavai@g@go i jest zobowkzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczpiem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowamprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialitaza spethienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéwe
jakiegokolwiek ziaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, cliglyostanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakuiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypakultywacji terenu po ukmzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegbwykorzystane do robét lub odwiezione na odidd@owiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostam przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaiayodzaj robét, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawkamuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebndo
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakasé i whasciwosé do robot
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykoaguasviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wylraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET




Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakad lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanymzeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotosad do pracy. Bdzie spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaseliJ
dokumentacja projektowa lub SST przewidumiazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaciji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany

bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami drgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazggatspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atieh na osie i innych parametréw techniczny&todki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych afen na osie mogby¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paesi sktadé sic z czsci opisowej i graficzne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieobdt zgodnie z umow lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zeh zgodna¢ z dokumentach
projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza&ji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. 1Wykonawca ponosi odpowiedziakéaa peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét oksenych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpsmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu i wykonywaniu
robét zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoraveomasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji  projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru doyerealizacji robot &da wykonywane przez Wykonawaie
p&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytugcji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoétwykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakéci winien zawierat:

organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzentadt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpigéstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw roboczych, i
kwalifikacje i przygotowanie praktycznelykaz osob odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania
poszczegdllnych elementow robgystem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robétwyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktbremu Wykonawca zaraietect prowadzenie bad sposob oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych wnioskéw i



zastosowanych korekt w procesie technologicznyopgnowany sposéb i formprzekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iatlzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procegpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja sprawdzanie adzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \&ypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,ae¥apc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedaie przeprowadza
pomiary i badania materiatdw oraz robot gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigktgwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwoici 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konjest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robot zgodnie z umawnspektor Nadzorugdlzie mie€ nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisjrektor Nadzorudalzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. Zai niedocagniecia te lada tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgoie do
robdt badanych materiatéw i dajuje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praiptych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoldigtwem
wytypowane do badanspektor Nadzorugdlzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawgusungte
lub ulepszone wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotzfyokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek leda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dixsine
przez Wykonawg do badéa beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogéon@na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez inspektora Nadzoru. Przed pegyishiem do
pomiarow lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagweedstawi na gnie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &gk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.

Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fomradé wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badamaateriatéw wrodta ich wytwarzania. Do umliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Yaxkoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robobywadzonego przez Wykonagydxdzie ocenié zgodndé
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawirikdéw bada dostarczonych przez Wykonagc
Inspektor nadzoru nae pobierd probki materiatow i prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatd@mwych bada albo
oprze st wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaminateriatéw i robét z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtaimlub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nde dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&oz kryteriami



technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyiclk oraz wiéciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodni z: Polsla Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RiejsdNormy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona
w pkt. | i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajduj si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SSRazdaich partia dostarczona do
robdt kedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwietiemnady,
ktére nie speiajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedazvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowladca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udiemyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy dda dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu robét stanu bezpietzva ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatlechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zakzone do dziennika budowy protokoty i inne dokuméxtla 0znaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i

Projektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robaét,

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przepazssst sukcesywnie w jednostkach prayich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodné&i materiatéw, orzeczenia o jakbd
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki batidykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny ldyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudo&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowychobot kedzie
przeprowadzony z €stascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
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czasie okrédonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Zasady okréania iloici rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jediansitikrelonymi w dokumentaciji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Wydzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaddlzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowegola przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8zie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrezadzer technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @laowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jadavykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizalgigra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatisviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélipestpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéutie przeprowadzony niezwlocznie, niepi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikatyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakd¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdal@mentdw zawieragych
komplet wynikéw bad@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie fa i jakasci wykonanych czici robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownysly zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie roboét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dced  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2..0dbioru ostatecznego robo6t dokona komispnagzona przez Zamawdeggo w obecriei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieges roboty dokona ich oceny jalatowej na podstawie
przediczonych dokumentéw, wynikow bablapomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodtiovykonania robét
zdokumentagj projektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsinarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow giowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @egowych lub robo6t uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyécia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizenia przez komigjze jakagé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbtggymaganej dokumentagprojektovs i SST z
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uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, anaiceni
pomniejszon warta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmezyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegac¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowénastpujace
dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyeczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstsz dokumentdw umowy i ew. uzupeta@g lub
Zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw eZciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badicoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowegwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wicicielom
urzadzen,

10. geodezyminwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kop¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego ridalgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zalzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&gjo.Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniaacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usurtiem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbi@teszny robot(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostik obmiarove, ustalon
dla danej pozycji kosztorysu pretd przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstaytatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvuoprzyjgta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageodk ryczaltowedulzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgrodzenie ryczattowe robdgdn obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wart@¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiay&wentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

* wartg¢ pracy spratu wraz z narzutami,

« Kkoszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wyg¢zeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iamigacji ruchu obejmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonaaizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaslozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu roboét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowangvigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpidcteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowei dreneau,
(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycmuriecie tymczasowych oznakawaionowych, poziomych,
barier iswiatet,
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(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgatiji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obj&me przejazddw i organizacii ruciponosi Wykonawca lub

Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeadnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdréeidowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmigeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztaeknicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 zmp&m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onfiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p0z. 627 zam0zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachigartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@6z
2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgodmno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanicozvemiem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okidenia polskich
jednostek organizacyjnych uposmmonych do wydawania europejskich aprobat techyiznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldnazmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2\t47, p6z. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informaciji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji teatumych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, pdéz. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. -w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zmaki@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 204!).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniagjce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montei rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarramawiajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieastalacji. Centralny €odek Badawczo-

Rozwojowy Warszawa 2003.
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.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpfirécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania wepnznej instalacji wod-kan. w pomieszczeniach
Centrum Bada Certyfikacyjnych Odnawialnychrodet Energii Instytutu Technologii Eksploatacii
Paistwowego Instytutu Badawczego w Radomiu ul. Putggkb/10.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Technicza

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynneci umaliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej i cieptej wody

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:

- monta rurociagow,

. - monta armatury wody zimnej i cieplej
. - monta urzadze,

. - préby szczelngei i badania instalacji,
. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Instalacja wod- kan.

Instalacja wodociagowa.

W ramach remontu i modernizacji pomiesZcpezewidziano demontdstniepcych odcinkdw instalacii
wraz armatura i sanitariatami oraz mamawych przyboréw sanitarnych w oparciu o istgie]
wewretrzna instalacg wodno-kanalizacyj;m Ciepta woda przygotowywanagdrie w elektrycznych
podgrzewaczach pojemsmowych. Przewidziano rownieprzeniesienie istniggej umywalki wraz z
armatug i podgrzewaczem.

Instalacg wody naley wykona z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint oraz rur i ksztattek z
tworzywa typuPP PN20 STABI AL .

Po dokonaniu przebudowy instalacji nalgpodda ja ptukaniu i prébie szczelgoi.

Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z projektowanych nowych przybosamitarnych zostarodprowadzone, poprzez
wlaczenie do istniacych cagow kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach. Pideiano rownie
usungcie zkednych i niedywanych elementéw instalacji kanalizacji sanitarnejstalacg wykona z rur
kanalizacyjnych PVCaczonych na uszczejlgumows. Instalacje naley zaopatrzy w podefcia dla
odptywu skroplin z klimatyzatorow wypaosane w syfony. Nowo projektowane piony zéakaone lada
zaworami napowietrzago - odpowietrzajcymi oraz rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad Hac
budynku.

Projekt zaklada wykorzystanie istniegj instalacji. Jdi podczas montal zostanie stwierdzony zty stan
techniczny istnigjcych rur (instalacji), nalg je rowniez wymienit na nowe.

Zdemontowane elementy instalacji nglevywiez¢ i zutylizowsat.

1.4. Ogdélne wymagania
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczmymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemmizliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementplzonych charakterystykach i trwato. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmogn powodowa@ obnizenia

wartadsci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moriawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi

Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodoaigowa wody zimnej &dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
H/74200, ZN-72/8640-01a¢zonych za pomacziaczek i ksztaltek gwintowanych z uszczelnieniem
zlaczy pakutami i pokostem.

* Instalacja rozprowadzga do przyborow z rur z tworzyw sztucznyeR PN20 STABI AL
(rozprowadzenia do przyboréw). Podsf do baterii i zaworow — np. zaprasowywangcianie przy
pomocy plytek stabilizacyjnych.

« Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raakaacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami.

* Podhczenie wpustyciekowego w wzle cieplnym, z rur i ksztattek kanalizacyjnyzéliwnych.

» Instalacg skroplin naley wykona rur PVC hczonych poprzez klejenie (odprowadzenie skroplin).

2.2. Armatura i osprzet

. Instalacja ma bywyposaona w typovg armatug odcinajca oraz armatur wyptywows.

. Umywalki wyposaone w bateridcienne lub stejce.

. Na pode§ciach do podiczenia baterii stagych naley uzy¢é zaworéw odcinajcych z filtrami
oraz wezykow w oplocie metalowym.

. Dla potrzeb podgrzewu cieptej wody — elektryczndgraewacze pojemsociowe o mocy 1,5 kW,
230 V. Podgrzewacze nalezabezpieczyzaworami bezpiechstwa 6 bar.

. Instalacja kanalizacji sanitarnej uzbrojona wigge oraz zawory napowietrzgo -
odpowietrzagce i rury wywiewne.

. W pomieszczeniu gzta — wpustciekowy, zeliwny osr. 100 mm waczony do istniejcej
studzienki schtadzage;j

. Przewody skroplin od klimatyzatorow zaopatray syfony.

2.3. Przybory sanitarne

Pomieszczenia nalg wyposay¢ w standartowe przybory sanitarne.

. umywalki ceramiczne z postumentami lub potpostatami

2.4 1zolacja termiczna

. Przewody wody zimnej i cieptej nalezaizolowa otulinami posiadajcymi odpowiednie atesty lub
innymi materialami o podobnych wigiwosciach, posiadagymi atest o wspdtczynniku przenikania
ciepta k-0,38 W/m"K.

»  Otuliny powinny by¢ wykonane z materiatdw nierozprzestrzeqigch ognia..

. Otuliny musz posiadé aprobag techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugosztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementéw wypasznia do ,biatego monga” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania
nalezy przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamksych. Baterie oraz armatutransportowé krytym srodkiem
transportu, natomiast sktadodyalo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingeseo®pb postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalag@plnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeinika dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagcksztattek gwintowanych (rury stalowe) i
ksztattek zaciskowych lub zgrzewanych (rury z twera) . Wymagania ogoélne dla poken
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robot .....".

. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Przed ukladaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowéa uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolmgwit.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przé¢ przewodow przezgciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugdulei powinna
by¢ wicksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagcuchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi dyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonany instalacg nalezy zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigiowykond rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dastia
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@marizolacji termicznej przewoddw musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odgbnych ztadow badania szczedoonalery przeprowadzi

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu ewentualnego zabezpieczenia antykgnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@aionvykonania powyszych robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavstwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementdéw naspnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nac¢gzi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robot
uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nakedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatévéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlriccatej instalacii,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowsy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wysaraig ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotdgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwjayowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglpmiva
wewntrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggéw, armatury i
urzadzea. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie ntzer cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmky odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymégabadania.”

e PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odlsoinstalacje kanalizacyjne.”

* PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oR2rzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoai. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalagjdecagowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjnliedizacyjnej. Wymagania i badania.”
e PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadhania.
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniaehtrum BadaCertyfikacyjnych Odnawialnych
Zrédet Energii Instytutu Technologii EksploatagiBtwowego Instytutu Badawczego w Radomiu ul.
Putaskiego 6/10.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie przebudowy i adaptacji instalacji c.dniBjsza specyfikacja techniczna azéna jest

z wykonaniem riiej wymienionych robot:

. demontau istniepcych grzejnikow

= przet@enia istniegcych rurocigéw

. proby szczelngi i badania instalacji,
. regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Instalacja c.o.

Modernizacja instalacji c.0. poleghedzie na uporgdkowaniu przebiegu odcinkéw ruragow
zasilapcych grzejniki oraz wymianistniepcych grzejnikéw wraz z armaturPrzewidziano demonta
odcinkdw istniegcej instalacji c.o. i przel@nie ich w miejsca nie kolidage z przebudowywanymi
elementami pomieszczelednoczaie naley usuraé nieuzywane elementy instalacji cieplnej. Rurggii
instalacji c.0. wykon&az rur stalowych ze szweraczonych poprzez spawanie

W zakresie wymiany grzejnikdw, nalezdemontowa wskazane, istniege grzejniki rurowe oraz typu
favier wraz z armatgrodcinagca, a w ich miejsce zamontowaowe grzejniki ptytowe zgodnie z
doborem. Wymienione grzejniki nalezaopatrzy w zawory termostatyczne oraz zawory powrotne
odcinapce.

Przewidziano rowniemonta nowych aparatow grzewczo-wentylacyjnych wyposgch w
odpowiedni automatyk sterupca.

W pomieszczeniu rozdzielaczy §a c.0.) nalgy dokon& kompleksowej przebudowy i wymiany
instalacji wraz z armatar

Po dokonaniu przebudowy instalacji c.o, aglpoddé ja ptukaniu i probie szczeldoi.

Projekt zaklada wykorzystanie istniegj instalacji. Jdi podczas montal zostanie stwierdzony zty stan
techniczny istniejcych rur (instalacji), nals je rowniez wymienic na nowe

Zdemontowane elementy instalacji nglevywiez¢ i zutylizowat.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizabo6t zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikacy
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondradbioru robét budowlano-morntawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, \&zawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zaktpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblzonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycza
zamiany materiatéw i elementow oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
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. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrargia mog by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
. Nowe odcinki instalacji centralnego ogrzewangety wykona z rur stalowych czarnych
walcowanych na gaco ogdlnego stosowania wg.PN-80/H-7424&bnych przez spawanie.
. Instalacja technologicznageta wykonana ddzie z rur stalowych czarnych bez szwezionych
przez spawanie wg PN-80/H-74219.
. Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mectzyiai.
2.2. Grzejniki
. Przewidziano wymiagii demonta istnieacych grzejnikbw oraz montanowych grzejnikéw
stalowych, ptytowych, zasilanych z boku wraz z gumgzaopatrzonych w zawory z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory powrotne.
2.3. Aparaty grzewczo-wentylacyjne
. Nalezy zamontowa trzy podwieszane aparaty grzewczo wentylacyjneoyngrzewczej 2,2 —
50,4 kW, wydajnéci 1400 — 3800 m3/h, V-230 V, z inteligentnymi stenikami z wywietlaczem
dotykowym oraz modutami steggymi i czujnikami temperatury .

- Na powrocie przewidziano zawér regulacyjny z\wiikiem.

- Dla regulacji uktadu naiy zamontowéa zawory regulacyjne gwintowane

- Instalacje natey wyposay¢ w odpowietrzniki ptywakowe oraz zawory kulowe augjace.

Catas¢ nalezy okablowd.

2.4. Armatura
. Dla cel6éw podiczenia do obiegu centrali wentylacyjnej (nagrzewnprzewidziano :

- zawory odcinajce kulowe gwintowane

- zespot zaworowy (w dostawie z cendjal
. Modernizowan instalacg wezta cieplnego nabsy wyposaty¢ w

- zawory odcinajce kulowe kotnierzowe

- zawory odcinajce kulowe gwintowane

- magnetoodmulacz 250/80

- zawory regulacyjne kotnierzowe

- termometry i manometry z rurkami syfonowymi i kami manometrycznymi

- odpowietrzniki ptywakowe z zaworami pododpowieikowymi

- rozdzielacze z rur stalowych
2.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zakéczeniu montau rurochgow i uradzen ,
przeprowadzeniu proby szczebooi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdgbkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowawowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.
. Gruba¢ wykonania izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wgcej niz 0 —5 do +10 mm.
Izolacjg cieptochrong rurociagow naley wykona z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych zgeslz
PN-85/-02421

. Otuliny musa posiadé aproba¢ techniczm o0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..
. Izolacj cieplrma nalezy wykona zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywh

ksztattek izolacyjnych powinny Bynatazone na styk czotowy i powinricisle przylegé do powierzchni
izolowanej. Izolacja powinna byamocowana opaskami umieszczonymi w gatsth co 200-300 mm.
Opaski nalgy wykona z materiatu zapewniggego trwalé¢ zamocowania, np: z drutu stalowego
ocynkowanego, drutu aluminiowego w powtoce poliviwyej, tasmy polipropylenowej do opakowia
itp. Ptaszcz izolacyjny mima stosowéz folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych — teaat
zastosowany na ptaszcz izolacyjny powiniet bigpalny lub samogasgecy. W zalendsci od rodzaju
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zastosowanego ptaszcza izolacyjnego oraz giggyechnologii montau ptaszcz izolacyjny powinien by
zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposob fywig. za pomaog: opasek mocuagych, zapinek z
tworzyw sztucznych lub zgrzewania krgdzi.

. Przewody stalowe zaizolowatuling wykonary, z materiatu nierozprzestrzeniaggo ognia w
ptaszczu PVC - niepalnym. Grudmd warstw izolacji przewodéw, przyjmowana podstawie
»Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk@elnicznych, jakim powinny odpowiatia
budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubo §¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m[K))
1 | Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwieednicy wewtrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechgezprzez %2 wymaga z poz.: 1-4

sciany lub stropy, skrzzpwania przewodéw
6 | Przewody ogrzewa centralnych wg poz.: 1-4,% wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami zZrnych
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

. Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 13% f@aley oczysci¢ do ll-go stopnia
czystaci wg PN-70/H-97050, odtkei¢ i malowa 3-krotnie emali syntetyczn kreadurow, tlenkows o
symbolu 7962-000-250. W przypadku rur nie izolowanpaley dodatkowo malow&a2-krotnie emal
kreadurow aluminiowg o symbolu 7962-000-850. Rury stalowe czarne dldywotemperaturze 90/70
0C naley oczyci¢ do lI-go stopnia czystai i malowa& 2-krotnie farly olejnozywiczna do gruntowania
przeciwrdzewn, cynkows 60% 0 symbolu 2221-004-950. W przypadku rur nidawanych nalgy
dodatkowo malowa2-krotnie emal chlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody
zimnej i cieptej wody gytkowej stalowe ocynkowane po odttuszczeniu halaalowa farba
chlorokauczukow do gruntowania przeciwrdzewiynkows szap metaliczm ,,Cynkofan” o symbolu
722-004-950 oraz 2-krotnie emmabhlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie udzenia
wezta cieplnego takie jak: odmulacze i zbiorniki riglenalowa jak rurocagi zaleznie od temperatury.
2.7. Oznaczenie ruroggow w wezle cieplnym

. Na rurach malow@lub naklej& strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:

- linig ciagla - na rurze zasilagej

- linig przerywam - na rurze powrotnej

3. SPRZAET

. Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljgk, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] sfudosztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek naley unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikow powinien odbywaig krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymibaukadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wiellizi. Palety z grzejnikami powinny Byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchdrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBepuszcza
si¢ transportowanie grzejnikow luzem, mémych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesieza
i uszkodzeniem.

4.3. Aparaty grzewczo-wentylacyjne
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. Urzadzenia nalgy transportowé krytymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych..
tadunek nalgy zabezpieczy przed przemieszczanieng giodczas transportu.

. Sktadowa nalezy w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczonyed jngerengj oséb
niepowotanych. Urgzenia winny by magazynowane w opakowaniach fabrycznych.

4.4. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamksich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producértaatur, taczniki i materiaty pomocnicze néig
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagthch w pojemnikach.

4.5. I1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeinika dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &depronnej powinny mieptaszczyzny i kraedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawieré sie w granicach tolerancji okélnej w odpowiednich normach przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw

. Rurochgi taczone kda poprzez spawanie . Wymagania ogolne dlaqeeh spawanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robét.

Prace instalacyjne wykotagodnie z niniejszdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ithno-montaowych tom IV Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rurochgi taczone lrda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usuné przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewoddw (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolmgwit.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki mugshy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé migdzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice
oddzielenia pgarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa doscian za pomag
uchwytédw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorénednicy 15+20 mm, przy czym naidej
kondygnacji musi b§ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony xyalgczy¢ do rurocagow
poziomych za p@ednictwem odsadzek o diugno ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydien przewodéw.

5.2. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyh@si najmniej 110 mm.
. Kolejnas¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

. Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposob
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu
wszystkich prac wyké&czeniowych.

. Gahzki grzejnika powinny b tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalneg dziatania mogce
powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomagpofaczer gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie potrubunkéw w zawar i na rer z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniagcym,

- skrecenie poiczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez  przewodu.
. Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczé&w miejscach widocznych

oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykothagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajee
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zawostopowym, montowanym w najaszych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietraaym naley zamontowa zawor kulowy.
5.4. Montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych

. Montaz urzadzeh oraz sterownikdw naky wykona zgodnie z zaleceniami producenta lub
powierzy wyspecjalizowanej jednostce wykonawczej. Proby ooaruch urgdzex powinien wykona
autoryzowany wykonawca producenta lub jego przedstela.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmnélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw mustipoddana prébie szczeku.

. Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg podlegaaca probie (lub jej czse¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwtocznie po zakiazeniu ptukania naly instalacg
napetné wody uzdatnion o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odegbnych ztadow, badania szczednbnalezy przeprowad
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelroi instalaciji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.
. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy @nieniu prébnym 13 baréw.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekraczd 0 barow. Préd
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadz zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze fibary. Cénienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowéi nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 bardw.

. Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na beghy odczyt
zmiany cénienia 0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mgiwie najnizszym punkcie instalacji.

. Wyniki badania szczelioi nalezy uzna za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

. Z préby cknieniowej naley sporzadzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoionalezy przeprowadd proky na goaco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpaozajcych
parametrow obliczeniowych.
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. Préba szczelrioi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji.

. Zmontowaan instalacg mozna uzna za speniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjnej jeeli

w czasie 3-dobowej obserwaciji po pozytywnej pr@ziezelnéci na gosco uzupetnienie wody w ztadzie
nie kedzie potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu ifesta grzewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego goaghni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowawowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢gzi.
. Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wgcej niz 0 -5 do ,+10 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodniymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatow powinné byopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét
uzn& za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamédery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz n@iiN-64/B-10400.

. Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czys§o bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw me¢dzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego moiia

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzeava
. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakaci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczdiaate] instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,

- aktualn@g¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
. Ogdllne wymagania doty@ze, obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzig ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.
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3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

KOD CPV 45331220-4
(INSTALOWANIE URZ ADZEN KLIMATYZACYJINYCH)

1.WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowe;j

Szczego6towa ,Specyfikacja Techniczna wykonaniahioa rob6t” obejmuje wymagania w zakresie
wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji w poreiezeniach Centrum Bad€ertyfikacyjnych
OdnawialnyctZrodet Energii Instytutu Technologii EksploataciBtwowego Instytutu Badawczego w
Radomiu ul. Putaskiego 6/10.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacgdhnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot rob6t obgtych specyfikacj techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargoavywykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

- monta klimatyzatorow
- wykonanie instalacji klimatyzaciji
1.3.1. Zataenia projektowe

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowatdeezyskow ciepta pochodaych od promieniowania
stonecznego oraz zyskéw bytowych powsgtagh w pomieszczeniu od ludzi i udzer w nim
zainstalowanych. W pomieszczeniach projektujekbmatyzacg w postaci klimatyzatorééciennych
typu split z jednostkami zewtrznymi usytuowanymi nécianie zewntrznej budynku. Klimatyzatory
posiada indywidualne sterowanie jednogtwewretrzng przy pomocy pilota bezprzewodowego.
Klimatyzach nie jest objte pomieszczenie hali batdgrzewidziano tutaj jedynie schiadzanie
nawiewanego powietrza wentylacyjnego (chtodnicarimva w centrali wentylacyjnej).

Gtéwne wiazki przewoddéw freonowych z jednostek zetvanych prowadzi pod stropem pomieszczenia
oraz po powierzchni dachu budynku. Do tego celjwaé rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenadmyadajcych st do cénien roboczych co
najmniej 3000 kPa. Przewodycky¢ pomoge, lutu twardego. Weadnym wypadku nie natg uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonowavaidzic przezsciany w tulejach ochronnych z PVC,
o dwie dymensje wksze od ruroaigu.

Wszystkie przewody prowadzone weunz budynku izolowé termicznie otulig kauczukow grubdci =

9 mm lub odpowiednikiem. Przewody prowadzone nanggw budynku (dachu) izolowaermicznie
otulina kauczukowy grubagci = 9 mm (z zewetrznym ptaszczem stalowym zabezpiegegin przewody
przed uszkodzeniami mechanicznymi) lub odpowiedmikiCatd¢ izolacji montowa tylko na suche i
odtluszczone powierzchnie ruragdw.

Przed napetnieniem instalaciji, po jej wykonaniteaaprzedmuchaprzewody spgzonym azotem
technicznym. Nagpnie wykona& proke szczelnéci na cénienie 2,5 dinienia roboczego (préba dla
samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnego wypiiby instalagj napetné czynnikiem roboczym
i przeprowadai rozruch instalaciji.
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Projektuje si odprowadzenie skroplin z wggiem do kanalizacji sanitarnej wewtrz budynku. Nalgy
zapewnt spadek min. 0.5% prowadzonej instalacji w kierunkaczenia do kanalizacji. Natg uzy¢ rur

z tworzywa . Wiczenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. W pomigeniu testera erozyjnego
projektuje st schtadzacz przemystowy z dodatkowym filtrem wtdlawym. Wykona odprowadzenie
skroplin z uradzenia do najbliszego pionu kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano réwnieprzeniesienie istniegego klimatyzatoraciennego wraz ze skroceniem przewodow
zgodnie z cgcia graficzry projektu.
1.4. Ogdélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaciob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacj techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiege zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymykonania iodbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowsikady, Warszawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wentylacji meckanej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kdstpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elememt zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodow#& obnizenia wartéci funkcjonalnych iuaytkowych instalacji, a jeeli dotyca
zamiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanomtmowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przsgimi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
. Ogodlne wymagania dotygze materiatéw podano w OST .

2.2 Szczegobtowe wymagania dotygze materiatow
» Dla instalacji klimatyzacji przewidziano n/wym. gdzenia i ospr:

Klimatyzatoryscienne typu Split — jednostka wegtrena moc chtodnicza 2,0 kW z jednastk
zewretrzng usytuowan nascianie budynku o mocy elektrycznej 0.47 kW

Klimatyzatoryscienne typu Split — jednostka wegtrena moc chtodnicza 5,2 kW z jednastk
zewretrzng usytuowan nascianie budynku o mocy elektrycznej 1,52 kW

Schtadzacz przemystowy, sioy o wydajndci chtodniczej 3 kW, z dodatkowym filtrem
widkninowym

Agregat skraplajcy dla centrali wentylacyjnej o wydajéw chtodniczej 5,31 kW usytuowany na
dachu budynku, na ramie $mej systemowej.

 Instalacja chtodnicza z rur miedzianych bez szaveel6w chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z
ISO 1337) odtluszczonych, odtlenionych, nadggh sé do cinien roboczych co najmniej 3000 kPa,
taczonych przez lutowanie za pomdatu twardego.

» Izolacja termiczna, kauczukowa — przewody na zg¢m@rbudynku (dachu) gr.9 mm w systemie z
zewretrznym ptaszczem stalowym zabezpiegegin przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz otuliny gr.9 mm dla przewoddw prowadzonych wagvz budynku.

Rury keda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi poegych lub podwdjnych, tak aby
byly one oddalone od siebie na odlédtaimazliwiajaca ewentualny demontai zalazenie nowej
izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia

= |nstalacja skroplin z rur z tworzywa .
Instalacja skroplin vélczona do istniegcej kanalizacji sanitarnej z wykonaniem syfonu.
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» Instalacg chtodnicz nalezy napetné czynnikiem chtodniczym .

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestdnych materiatéw, produ-
centow, typow uradzen oraz rozwazan projektowych.

Instalacje naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskamaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkamitteicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych. tom I, warunkami odnogzymi sk do poszczegdlnych robét oraz zgodnie ze
sztulg budowlan. Obowizkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wyemagh, aktualnych
certyfikatdw zgodnéci i atestow, aprobat technicznyéwiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatdw i udzer. Wszelkie uradzenia oraz naezizia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa, a w stosunku do udzez, ktére nie podlegajobowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpiec#sstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zéimamy dostarcayodpowiedm
deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgekiowego stosowania oraz
wymaganiami okrédonymi wiasciwymi przepisami. Obowizkiem Wykonawcy jest upewnienie;sie
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodioi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termiiprzeciwnym wypadku, a ta& jesli

zachodzi konieczrig zmiany typu hdz wielkosci zamawianego ugrlzenia (np. ji w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w ProjekcieeRargowym urgdzenia nie g juz produkowane),
nalezy niezwtocznie wysipi¢ o0 zgod na zmiar typu (producenta) ugzlzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkei urzadzen i materiatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagafzatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elgmektorych typ (producent)
nie zostaly okrdone (np. materiaty montawe) musz odpowiada aktualnym wydaniom Polskich

Norm i spetnia obowazujace wymagania. Jaké montau elementdw instalacji (przewody rurowe, etc.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.3. Izolacja termiczna

. Do izolacji termicznej rur zastosowatuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zalega si
stosowé na przewody chtodnicze, prowadzone wetin budynku, izolag otuling o grubdci 9 mm
albo stosowagotowe przewody miedziane w izolacji cieptochrgnne

. Przewody prowadzone na zesnz budynku gr.9 mm z zewtrznym ptaszczem stalowym
zabezpieczapym przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. Otuliny musz posiada aprobat techniczrm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarm przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spratu i maszyn do robo6t instalacyjnych

. Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST .

3.2. Szczegobtowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robét instalacyjnych

. Wszelkie prace zwizane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby

przeszkolone, a jak tego wymag@arzepisy, posiadage uprawnienia. Unglzenia, ktorych ruch stwarza
zagraenie dla zdrowia ludzkiego, ma@y¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostergu 0sob
znajdujcych st w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgi
mechanicznego mugzapelnig wymagania bhp i p.po

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgcesrodkow transportu

. Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST .
4.2. Wymagania szczeg6towe dotygee srodkow transportu
. Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
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elementéw instalacji, takich jak: wdzenia klimatyzacyjne, nalg zachowad szczegdla ostraznosé, aby

ich nie uszkod#i, pamttajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagbhp. Na terenie budowy
przewiduje s transport ¢czny, w cz$ci wspomagany uszizeniami mechanicznymi stanaeymi
wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy mpeinid wymagania zawarte w i

ogolnej specyfikacji technicznej.

4.3. Izolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami  transportu  w sposOb zabezpiegzpj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izadlacjeplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nateunika diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny ,
poniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny i krawdzie

nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunta nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

. 0Og6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST .
5.2. Szczego6lowe wymagania wykonania rob6t budowlgch
. W zakres prac wykonawcy wchadaw szczegélngci inwentaryzacja i komisyjne przgje

wszelkich istnigjcych czsci sktadowych instalacji wchodeych w zakres instalacji sanitarnych oraz

tych, ktére zostaly wykonane przez innych wykonawc@rzed wejciem wykonawcy instalacji

sanitarnych na budaw

- monta i posadowienie klimatyzatorow wykonywazgodnie z instrukgj producenta, a w
szczegolnéci zapewnt dostp do konserwacji lub demorita poszczegdlnych elementow,

- przewody dla odprowadzania skroplin lub nadmiasdy wyposay¢ w syfony oraz w przypadku
niebezpieczéstwa zamarzania zaizolowaieplnie

- rury miedzianegczone za pomaclutowania, lgda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi

pojedynczych lub podwéjnych, mocowanych do sufimk aby byly one oddalone od siebie na
odlegia¢ umazliwiajaca ewentualny demorntai zalazenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia.

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matesialurzdzen, niezlzdnych do wykonania

instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich pragataysacych (w tym dostawa wszelkich materiatow

eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalazginstalowanie (montxwszelkich materiatow
i urzadzen,

- podhczenie do wszelkich ugdzer zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej regu-
lacji, poza pracami wchodeymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vigzonymi z zakresu
robot,

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wramlokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regil (doprowadzenie instalacji do eghiccia
wymaganych parametrow pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiardéw instalaanaliz oraz przekazanie protokotow Inwes-
torowi (w szczegélngei pomiaréw przeptywow, wydatkow, &iien, temperatur, wilgotniei,
poziomdw giénasci, wielkasci elektrycznych),

- przeprowadzenie nieztinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwes oraz odpowiednie wiadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikagfwdndci i atestow,swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatow i usglzen. W wypadku, gdy
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zaprojektowane materiaty lub udzenia nie posiadajktualnych certyfikatow (atestow, dopuszgze
etc.), wykonawca zobowiany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem istarantadz do
wystgpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy Umadzenia musg byé réwnowane
Z zastosowanymi w projekcie pod wadgm technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz
kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przéf iprzepustow instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszieale (np. przép
instalacyjnych przezsciany istropy, przéf szczelnych przezciany pagarowe, przeji¢ przez
fundamenty, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeatéw i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia i instalacje, a w szczeg@aiofundamentdw i konstrukcji pod wszelkie agregaty
chtodnicze i inne ugdlzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczerigitma dachu budynku,
opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz zdk i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalaciji
elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (pozamehtami wyspecyfikowanymi w ¢xi
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te mu&z¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robdbldano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelmewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk
budowlan,

- wykonanie wszelkich prz&]j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych
zgodnie z obowkujacymi przepisami, a tak certyfikatami zgodniei lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywamégo typu przég, zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz&j przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidayc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- monta odpowiednich elementéw zapobieg@jch rozprzestrzenianiu esihatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttusmaie, ttumiki dwicku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttugoe, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i ttumiace w miejscach styku instalacji z elementami budyrdapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urzadzen i elementéw instalacji — klimatyzatory etc.) oraastosowanie odpowiednich rozaen
ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkichoolw pozostatych w zweku z prowadzeniem insta-

lacji przez przegrody budowlane, w tym oddzielgmiaarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku

nie zostaty wyranie (w odpowiednich projektach braowych) whczone do zakresu robét wykonawcy
robét innej brasy (np. rob6t ogéinobudowlanych),

kontrola istnigjcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na

rysunkach z wymiarami wygtujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsaddowvy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- uzgadnianie robé6t z lokalnym nadzorem budowianyraz zleceniobiorcami z pozostatych hiran
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- przeprowadzenie szkolenia personewytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowietl
protokotéw dokumentagych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatangtalacji i wszystkich dostarczonych anzen
wraz z planem przegléw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

Nalezy zwrdcié szczegbla uwag: na to, aby wtrakcie prac nie doszio do uszkodzeani
Zzanieczyszczenia montowanych elementéw instalagii nnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewodow nalg na czas budowy zabezpieéaydpowiednimi zélepkami lub
ostonami. Nalgy dopilnowa, aby wretrze przewodéw wolne bylo od wszelkich zanieczysicz
badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
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lub czasowo (na czas robot, ktére mpggowodowa ich uszkodzenie) zdemontodieprzechowé do
czasu ponownego moritaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiecZyprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowé odpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mu&g¢ wykonane w sposéb uniemiwviajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie aizenia mechaniczne nale
odseparowé& od budynku oraz od instalacji w sposéb unigiioajacy powstawanie halasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miare mazliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami,
w obszarach ogélnie deginych.

Wszelkie domiary ummzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na higco sprawdzéa
w naturze.

Instalacg klimatyzacji oraz monta klimatyzatorow nalgy wykona& zgodnie z  ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomt@mowych cz.ll ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wytycznymi i instrukcproducenta zastosowanych wyrobow.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@czeniu montau rurockgdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtov@ wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny iynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielamgtwowej, styki poprzeczne iwzdhe
elementéw naspnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
. Nie naley wykonywa izolacji termicznej instalacji klimatyzacji przedykonaniem prob i
odbioru.

. Izolacja nie mee posiadé zadnych przerw w przé&giach przez ostony zwlaszcza w p&oégch
przezsciany i inne piyty. Kada rura powinna kyizolowana osobno.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania kontroli jakdci
. Ogodlne wymagania dotysee kontroli jakéci podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét

. Ogdlne wymagania dotyaee przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczegb6towe wymagania dotygpze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarove dla poszczegdlnych elementow instalagjiszt. — dla uradzer; m2 — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla matéramasowych.

W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkmwania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowanig\wieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia roziczne, materialy i elementy moutave i uszczelniace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecaeejsca robot, ksztaltki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, ttumiki dzwieku i drga, atestowane prz&jia instalacyjne przez
oddzielenia pgarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdmenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebnaaftetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkibiegi
i czynnaci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyrinich stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nakg zwrdcié uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moged
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wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot

. Ogolne wymagania dotysee odbioru robét podano w OST .
8.2. Odbiory robét
. Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu

stwierdzenie czy ugzlzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, rgsiajdo eksploatacji i osgaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) palgiaia inwestora o gotowa obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o Zadzeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbiorwade instalacje klimatyzaciji, ktdre wyagmiono jako oddzielne skfadniki
inwestyciji.
8.2.1. Odbidr czsciowy
. Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- uzycie wigciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukciji.
Odbiory czsciowe przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak bez oceny
prawidtowdci dziatania catego usdzenia.
8.2.2. Odbior kaicowy
. Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdinpstalacji naley dokong komisyjnego
odbioru kaicowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad kgimishodz réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel stigy pozarne;j.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zggowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokoty tych odbioréw stanawiabcznik do protokétu kacowego.
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:
zgodnda¢ wykonania z projektem,
Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nas¢gpujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczm z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgéciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bafla
- swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw adzer i materialdw
podlegajcych odbiorom technicznym, a takdecyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Rucbkawzdzer zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw Kmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczeglinych ugglzeh i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzstosownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot kaicowy z adnotagj o jakaci wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczeg6inych parametréw podiegah odbiorowi oraz zgodikoi
terminéw realizacji. Protokét natg podpisé przez osoby prowadee budowg.
8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakdéczeniu robot
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o Przedsibiorstwo wykonawczedalzie musiato zapewéj po odbiorze, obeciiéd
wykwalifikowanego technika, uczestnigego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljizcego
obstugiwa sprzt i urzadzenia instalacji.

8.4. Proba szczelnéei instalacji klimatyzacyjnej

o Po zamontowaniu instalacji chtodniczej rigi@rzeprowad4 test szczelriwi. W tym celu nalgy
napetné instalacg suchym azotem technicznym dérdenia testowego 2,5&iienia roboczego (proba dla
samych przewodow) i pozostaiwmv tym stanie na 24 godziny. Po uzyskaniu pozytyyeneyniku proby
instalacg napetnt czynnikiem roboczym i przeprowadziozruch instalacji.

° Po dokonaniu préby szczekub jednostek i przewoddw nadginstalacg przedmucha

powietrzem w celu osuszenia. Osusgzdrstalacg mazna napetnd freonem.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogdélne wymagania rozliczenia robot
. Ogolne wymagania dotysee rozliczenia rob6t podano w OST .

10. RZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia

15.06.2002 r.).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tebe.
. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabd

stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie
na podstawie certyfikatu zgodiod.

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy.

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhly.44.92.881)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecsstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3UL0.401)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw

wyrobdéw shizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoin(Dz.U.98.55-362)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych aadzen i materiatow.

Polskie Normywprowadzone do obowzkowego stosowania:

. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwie. Wymagania.

. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona ptzdsem pomieszaizev budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach.

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.nivgigania i obliczenia.

. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperaturyzegvanych pomieszcaev budynkach.

. PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury ctdiniowe zewgtrzne.

Inne normy:

. PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — @énologia.
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. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. &aetry obliczeniowe powietrza zegirenego.

° PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. &aetry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebg ludzi.
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4. INSTALACJA AZOTU

KOD CPV 45333000-0
(ROBOTY INSTALACYJINE GAZOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngji\ymagania dotycece wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji azotu w pomieszczeniach QenBada Certyfikacyjnych Odnawialnycrodet
Energii Instytutu Technologii EksploatacjiBavowego Instytutu Badawczego w Radomiu ul. Pudsgki
6/10.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji drmicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikaci Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji azotu. Niniejsza spe@tia techniczna zwkana jest z wykonaniemzgj
wymienionych robot:

e monta rurocikgow,

*  monta armatury,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe

W ramach remontu i modernizacji przewidziano do@mdzenie instalacji azotu do wybranych
modernizowanych pomieszazeNalezy dokona wiaczenia do istnigcych rurocagoéw biegacych w
korytarzu technicznym.

Instalacg wykon& z rur rur miedzianych odtluszczonych i odtlenidmyBrzewodydczye pomog lutu
twardego Zrédtem azotu jest istnigjy zbiornik, usytuowany na zewtnz budynku.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonanitemaprzedmuchaprzewody sprzonym azotem
technicznym. Nasgpnie wykona proke szczelnéci na cénienie 2,5 dinienia roboczego (préba dla
samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnego wypikiby instalagj napetné czynnikiem roboczym
i przeprowadai rozruch instalaciji.

Prace zwizane z montgem instalacji azotu prowadzpod nadzorem f-my Messer, ktéra odpowiada za
stan techniczny catej instalacji azotu w Instytucie

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaab6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondrodbioru rob4t budowlano-montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, \&zawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonytiian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementplezonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmdgn powodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jigeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych

w dokumentacji technicznej na inne, nie megwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathirobot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyeymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji mphy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatowinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalac{ azotu wykoné z rur miedzianych odttuszczonych i odtlenionyctzevody hczy¢ za
pomoa lutu twardego.
. Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Ksztattki

. Ksztattki pohczeniowe (trojniki, kolana ztzki itp.) z miedziaczone za pomadutu twardego.
2.3. Armatura

. Instalacg azotu naley wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe

. Punkty poboru azotu 0-20 bar

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jakébwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadimkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gBugésztaltki
nalezy przewoz¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatuk nalezy
skladow& w magazynach zamkgich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpogvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producéxrmatur, taczniki i materiaty pomocnicze nale
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartish w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci 3gow

Rurochgi taczone lada przy pomocy lutowania lutem twardym. Wymaganialog dla paczen
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych oreatanych okrélone s w tomie Il ,\Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

. Przed uktadaniem przewoddéw natesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewoddéw (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdz, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolgwead.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.
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. Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegagini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna
by¢ wicksza 0 6+8 mm od grubaoi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice
oddzielenia pgzarowego nalgy wykonywa za pomoga odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony ) nalg mocowa do scian za pomaguchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur @ednicy 15+20 mm, przy czym naidej kondygnacji musi kiyzastosowany
co najmniej jeden uchwyt. Piony najgtaczy¢ do rurocigdéw poziomych za poednictwem odsadzek
o diugaci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afayliwa byta kompensacja wydien
przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpofaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqash wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie posrubunkdéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczeheoian,
- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawt w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry #&o w ptaszczinie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.
. Zawory na pionach i odgjiach naley umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo

dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

. Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniteaabrzedmuchaprzewody spgzonym
azotem technicznym. Naginie wykona probke szczelnéci na cénienie 2,5 dinienia roboczego (proba
dla samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnegoikuypréby instalag napeiné czynnikiem
roboczym i przeprowadgirozruch instalacji.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Badania szczelrai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtiznej
powyzej 0°C.

. Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begliy odczyt

zmiany cénienia 0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. Kontrola jakaci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji powinnatkyrzeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganatskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-momtavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy rob6t zostaty spetnione . dliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faz robét
uzn& za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pree@dzt badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji naedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomt@owych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz normPN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robét:

- przepcia dla przewoddéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia gdzen (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbiorow médzyoperacyjnych nahy spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnéc¢ robot i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji .

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczekiaaltej instalacii,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),

- protokoly bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzsig ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-79/H-74393 ,0Ogo6lna wymagania i badania”

* PN-76/M-75001 ,Armatura sieci domowej. Wymagankmdania”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itascji.” Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01

Przepisy (z uwzgkdnieniem péniejszych zmian):

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

(Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zpc690 z dnia
15.06.2002 r.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochnorzeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tebe.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
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wytacznie na podstawie certyfikatu zgodob

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy.

* Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.d1)4

» Zarzmdzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r.pragvie warunkéw dostarczania
Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Hipbz.123,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39 poz.223.

* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listda 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe Dz.U.Nr.139 p0z.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych zadzeh i materiatéw.
Polskie Normywprowadzone do obouzkowego stosowania.

38



5. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

KOD CPV 24113200-1
(SPREZONE POWIETRZE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngji\ymagania dotycece wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji sgronego powietrza w pomieszczeniach Centrum B&atyfikacyjnych
Odnawialnyctzrodet Energii Instytutu Technologii EksploatagiBtwowego Instytutu Badawczego w
Radomiu ul. Putaskiego 6/10.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji drmicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikaci Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji spronego powietrza. Niniejsza specyfikacja technicznazana jest

z wykonaniem riej wymienionych robot:

*  monta rurocagow,

=  monta armatury,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3.2. Przygte rozwigzania projektowe
W ramach remontu i modernizacji przewidziano do@dzenie instalacji spronego powietrza do
wybranych modernizowanych pomiesziezBNalezy dokona wiaczenia do istnigcych rurocagow
biegracych w przylegtych pomieszczeniach.

Instalacg wykon& Instalacg wykona: z rur i ksztalttek PP PN20 STABI AL lub rownosvgch..
Uzbrojenie instalacji stanowbeda zawory (punkty poboru) oraz zespoty przygotowauwietrza
zaopatrzone w blok sgronego powietrza zawiergje zespot filtrujco — redukeyjny i smarowrngc
Przed uruchomieniem instalacji, po jej wykonanilemaprzedmuchéaprzewody. Nagpnie wykona
proke szczelnéci na cénienie 2,5 dinienia roboczego (préba dla samych przewodow).Zyskaniu
pozytywnego wyniku proby instalacpapetné czynnikiem roboczym i przeprowadziozruch instalacji.
Projekt zaktada wykorzystanie istriegj instalacji. J&i podczas montau zostanie stwierdzony zly stan
techniczny istniejcych rur (instalacji), nalgy je rowniez wymienié na nowe.

Nalezy obowihzkowo ustak z Inwestorem doktadnokalizacg punktéw poboru sgronego powietrza!
Zdemontowane zfuine odcinki instalacji naly wywiez¢ i zutylizowat.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaab6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondrodbioru rob4t budowlano-mortawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, \&zawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonymian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlenmliwo$ci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@zonych charakterystykach i trwdhd. Wszelkie
zmiany i ods¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmgn powodowé obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych

w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe nalgy realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robot
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budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyegymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji mphy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiadad aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavamvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wimien by dokonywany wedhug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacg sprzonego powietrza wykoreaz rur i ksztattek PP PN20 STABI AL lub
réwnowanych.
. Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrtrz, bez widocznych

wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Ksztaltki

. Ksztaltki pohczeniowe (tréjniki, kolana z€zki itp.) faczone zgodnie z technolagizytego
systemu.

2.3. Armatura

. Instalacg sprzonego powietrza i natg wyposay¢ w zawory kulowe

. Punkty poboru zaopatrzy- w bloki przygotowania spronego powietrza zawietgje zespoty
filtruj aco-redukcyjne i smarownice

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolyak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadimkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gBudésztaltki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztattek naley unikas ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatuk nalery
sktadow& w magazynach zamlgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpogvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producéxrmatur, taczniki i materiaty pomocnicze nale
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartysh w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agoéw

. Rurochgi taczone lydg zgodnie z technologiuzytego systemu.

Wymagania ogdlne dla pmizen gwintowanych, spawanych, zaprasowywanych i zgregelaoraz
lutowanych okrélone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét.

. Przed uktadaniem przewodéw nafesprawdzé trag oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewoddw (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery
i inne elementy). Rurgknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolgwead.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
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- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki mustzy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych patczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wieksza 0 6+8 mm od gruba sciany lub stropu. Przé&jia przez przegrody oksene jako granice
oddzielenia pzarowego nalgy wykonywa za pomoga odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony ) nalg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur @ednicy 15+20 mm, przy czym naidej kondygnacji musi kiyzastosowany
co najmniej jeden uchwyt. Piony najgtaczy¢ do rurocigdéw poziomych za poednictwem odsadzek
o dtugdci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, atyliwa byta kompensacja wydien
przewodoéw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpofaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqash wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie polsrubunkdéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow materialem uszczehoian,
- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralery w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry v&o w ptaszczinie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.
. Zawory na pionach i odgjiach naley umieszczéw miejscach widocznych oraz tatwo

dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

. Przed napetnieniem instalaciji, po jej wykonanitemabrzedmuchaprzewody spgzonym
azotem technicznym. Naginie wykona probe szczelnéci na ciénienie 2,5 dinienia roboczego (proba
dla samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnegoikuypréby instalag napetné czynnikiem
roboczym i przeprowadg&irozruch instalacji.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Badania szczelrdoi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

. Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghy odczyt

zmiany cknienia o 0,1 bara. Powinien onc@lymieszczony w midiwie najnizszym punkcie instalaciji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. Kontrola jakaci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji powinnatkyrzeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiatskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robo6t zostaty spetnione sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedarn faze robét
uzna za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek preedzi badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji naedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomt@owych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz normPN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robét:

- przepcia dla przewoddéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia gdzen (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: wymiary, czysé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbiorow médzyoperacyjnych nahy spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnéc¢ robot i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji .

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczekiaaltej instalacji,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),

- protokoly bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzsig ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-79/H-74393 ,0Ogo6lna wymagania i badania”

* PN-76/M-75001 ,Armatura sieci domowej. Wymagankmdania”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itascji.” Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa01

Przepisy (z uwzgkdnieniem péniejszych zmian):

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

(Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zpc690 z dnia
15.06.2002 r.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochnorzeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tebe.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
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wytacznie na podstawie certyfikatu zgodob

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy.

* Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.d1)4

» Zarzmdzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r.pragvie warunkéw dostarczania
Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Hipbz.123,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39 poz.223.

* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listda 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe Dz.U.Nr.139 p0z.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych zadzeh i materiatéw.
Polskie Normywprowadzone do obouzkowego stosowania.
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6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTEP
1.1.  Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngji\ymagania dotycece wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji wentylacji w pomieszczeni@emtrum Badé Certyfikacyjnych Odnawialnychrodet
Energii Instytutu Technologii EksploatacjiBawvowego Instytutu Badawczego w Radomiu ul. Pudsgki
6/10.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyleonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

- monta urzadzer wentylacyjnych

1.2.1 Przygte rozwigzania projektowe instalacji wentylacji

- W pomieszczeniach hali CDH projektuje; shawiew i wywiew powietrza poprzez central
wentylacyjr, umieszczos na stropie pomieszczeniagzta cieplnego. Dobrano centrale wentylaaym
wydajngici V=3400nt/h i spezu dp=350Pa . (Szczegbtowe dane centrali znajdig w karcie
doborowej). Centrala wypogana jest w nagrzewnicwodm oraz chtodnie freonowa oraz automatyk
sterupca

Nawiew realizowany jest poprzez dysze dalekiegtegasoraz przepustnice.

W pomieszczeniach analiz projektuje stwory kompensacyjne.

Wywiew powietrza z pomieszczenia laboratorium test®zyjny ledzie realizowany przez wentylator
kanatlowy wyposzony w regulator. Nawiew powietrza poprzez otwér kemsacyjny z istniegego
pomieszczenia hali. Wentylator tenaaany kedzie rownoczénie z zajczeniem testera erozji. W trakcie
przerwy w badaniach, wygj realizowany jest poprzez wentylator dachowy wygposy w regulator. Dla
okresowego przewietrzania hali zaprojektowano wattdy osiowy zamontowany ¥cianieswietlika. W
pomieszczeniach magazynowych projektugangintylacg pasredni, nawiew poprzez szczelitumiaca,

a wychg przez central.

W pomieszczeniu gzta cieplnego projektuje sinawiew poprzez zawor PPODNn200 zamontowany
30cm nad posadzka wycig poprzez zawor PPODN200 zamontowany pod stropem.

Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych

Kolor i umiejscowienie poszczegoélnych elementow ieswmych i wychgowych naley potwierdzé przed
zamoéwieniem i montgem w celu dostosowania ich do architekturyetsn

Kanaty wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne okigte typ spirodczone w systemie nypel - mufa z zastosowaniem eszcz
EPDM.

Przewody elastyczne aluminiowe izolowane akustygamidtugdéci nie wiekszej nz 4m, przy czym nie
powinny by prowadzone przez elementy oddzielenia przeckapmwego i przegrody budowlane.
Przewody elastyczne naletaczy¢ z kré¢cem blaszanym za pompobejm zaciskowychlimakowych
metalowych. Przewody A/l oraz Bl zgodnie z PN.

Wszystkie przewody montowana typowych podporach i wieszakach (np. systenomat i

podwiesza). Przewody wentylacyjne powinny &ywykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pgaru nie oddziatywaly sitwieksz niz 1 kN na elementy budowlane, azalaby
przechodzity przez przegrody w sposoéb ulingaj acy kompensacje wydhen przewodu.

Na kanatach wentylacyjnych naleumiesci¢ rewizje umdliwiajace czyszczenie. Kanaty prosibke
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Czyszczone poprzezgriowy demonta.

Przy przejciach przez strefy PPOnalezy zamontowa klapy PPQ@ o odpornéci pazarowej takiej samej
jak odporné¢ sciany.

Wszystkie wentylatory, wywietrzaki oraz prgeip kanatléw przez dach najezamontowa na cokotach
dachowych izolowanych oraz podstawach dachowychirvélna wysoké¢ cokotu ponad izolagjdachu
powinna wynosi 0,35m. Na cokét nakly wywina¢ izolacg dachu (pag).

Nalezy zdemontowa istniepce wywietrzaki dachowe Dn250 w §ld 7 kpl

Izolacja termiczna i akustyczna

W celu zapobiegania przenoszenia drga podiczeniu central wentylacyjnych oraz wentylatorow z
kanatami wentylacyjnymi nahy zastosowakroécce elastyczne tlurace drgania o diugai nie
przekraczajcej 20cm. Monta przewoddw wentylacyjnych powinien bprzeprowadzony w sposéb
eliminujacy przenoszenie drgana konstrukej budynku przez stosowanie podktadek gumowych, @ela
akustyczn przegé przezsciany i stropy, pewnestzenie ksztattek. Kanaty typu spiro montcévwea
pomoa obejm z przektadkgumows. Centrale wentylacyjne i wentylatory montawea wibroizolatorach
na przygotowanych konstrukcjach wsporczych.

W celu zabezpieczenia termicznego i przeciwkondeyjsago naley przewody doprowadzgje swieze
powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej usziezonej wewstrz budynku izolowé 40mm welny
mineralnej na foli Al oraz odprowadzag powietrze od centrali wentylacyjnej do wyrzlizalowat
80mm welny mineralnej na folii Al .

Zastosowane ugglzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pragw sposoéb nie przekracaay
dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Montaz, rozruch i odbior

Przed uruchomieniem wdzex wentylacyjnych sprawdgzidziatanie przepustnic oraz automatyki. Probny
rozruch prowadZibez przerw przez 24 godziny sprawdegpoprawné¢ dziatania wentylacji, regulag¢
wydajna¢ na poszczegoélnych odgateniach. Catét robot wykoné zachowujc stosowne przepisy
BHP.

Montaz urzadzen i rozruch technologiczny powinna wykanérma z déwiadczeniem w braty
wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem tedtanym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach,
dokumentacji techniczno — ruchowej goizeh oraz wymaganymi normami.

Zabezpieczenie ppa.

Przewody przebiegage przez réne strefy paarowe powinny zostawyposaone w zabezpieczenia
pozarowe o0 odporriei ogniowej wynikajcej z odpornéci przegrody. Klapy p.po powinny by
montowane w taki sposob, aby #na byto przeprowadzaokresowe kontrole sprawém systemu
zwalniapcego (wymagane zastosowanie rewizji). Zawory p.pmontowd na zakéczeniu kanatéw
wentylacyjnych tjsciany w pomieszczeniacheata cieptowniczego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w OST .

2.2. Szczegb6lowe wymagania dotygze materiatéw

W sktad projektowanej instalacji wentylacji mechamej wchodzi:

- _urzdzenia

« centrala wentylacyjna podwieszana o wydé&g&/=3400ni/h i spezu dp=350Pa.

Centrala wyposana ledzie w:

wymiennik obrotowy, kréce elastyczne, przepustnice, filtr ey klasy G4 , nagrzewrdavodm 0
mocy nominalnej 6,15 kW , chtodriéreonows 0 mocy nominalnej 3,7 kW, wentylator nawiewny i
wywiewny, sekat komory mieszania., automatyk

. wentylator dachowy o wydajgoi 350 m3/h, spiz - 250 Pa, V - 400V, 4-ro biegowy+podstawa
dachowa ttumica+ptyta adaptacyjna+krociec elastyczny+kotnieratavy, wyposaony w regulator

. wentylator dachowy o wydajdoi 150 m3/h, spiz — 200 Pa, V — 230 V, 2-biegowy+podstawa
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dachowa ttumica +ptyta adaptacyjna+krdciec elastyczny+kotnielatewy, wyposaony w regulator.
. wentylator osiowy o wydajrici 500 m3/h, spiz — 100 Pa, V — 230 V, wyposany wzaluzjg z
ruchomymi lamelkami.

uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

. czerpniescienne,

. wyrzutniescienne

. zawory wentylacyjne

. kratki wentylacyjne z ruchomymaluzjami i przepustnicami
. przepustnice

. przepustnice typu lIris
. tlumiki akustyczne prostakne i okiagte
. dysza dalekiego zagju I- 10 m

. szczeliny ttumice

. okap z blachy stalowej ocynkowanej

. przeciwpaarowe zawory odcinage EIS 120

- _kanaly wentylacyjne

. Kanaly wentylacyjne okigle typ Spiro, 4czone w systemie nypel - mufa z zastosowaniem
uszczelek EPDM.

. Przewody elastyczne aluminiowe izolowane akustygamidtugdci nie wigkszej n 4m .

Przewody elastyczne naletaczy¢ z kr&¢cem blaszanym za pompobejm zaciskowychlimakowych
metalowych.
. Przewody A/l oraz B/ | zgodnie z PN.

. Wszystkie przewody montowana typowych podporach i wieszakach (np. systenmomat i
podwiesza).
. W celu zabezpieczenia termicznego i przeciwkondeyisago naleéy przewody doprowadzage

swieze powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnejesmnczonej wewdtrz budynku izolows,
matami o grub.40mm z welny mineralnej na foli Ahprodprowadzage powietrze od centrali
wentylacyjnej do wyrzutni, izolowamatami o grub.80mm z welny mineralnej na folii.Al

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniastdnych materiatéw, produ-
centéw, typéw urgdzer oraz rozwizah projektowych.

Wentylatory kanatowe i wyggowe naley montowa na podkladkach uszczelriajch i ttumicych
przenoszone wibracje.

Instalacje naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskamaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkamitteicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzaowych. tom II, warunkami odnogzymi sie do poszczegdlnych robot oraz zgodnie ze
sztuky budowlan. Obowizkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych
certyfikatdw zgodnéci i atestow, aprobat technicznyéwiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatdw i udzer. Wszelkie uradzenia oraz naezizia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa, a w stosunku do udzes, ktére nie podlegajobowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpiec#sstwa i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoimamy dostarczyodpowiedm
deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgrkiowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami. Obowazkiem Wykonawcy jest upewnieniezske
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodigoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termidiprzeciwnym wypadku, a ta jesli

zachodzi konieczrigé zmiany typu hdz wielkosci zamawianego usglzenia (np. j@i w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w ProjekcieeRairgowym urgdzenia nie g juz produkowane),
nalezy niezwlocznie wysipi¢ o zgod na zmiar typu (producenta) ugzlzenia.
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Wszelkie zmiany typdw, wielkei urzadzen i materiatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagafzatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elgmektorych typ (producent)
nie zostaly okrédone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matigrmontaowe) musz odpowiada
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelfii@bowihzujace wymagania. Jaké montau elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjnt,. gpodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spratu i maszyn do robo6t instalacyjnych

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Szczegobtowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwrane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Uggizenia, ktérych ruch stwarza zageaie dla
zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostergiu 0s6b znajdagych sé w ich
bezpdrednim gsiedztwie. Prace mortawe przy wykorzystaniu spgii mechanicznego musgpeia
wymagania bhp i p.pgo

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotyegce srodkéw transportu
Ogb6lne wymagania dotygee transportu podano w OST .
4.2. Wymagania szczeg6towe dotygee srodkow transportu

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, cee wentylacyjne, naky zachowa szczegéla
ostranos¢, aby ich nie uszkodégj pamétajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghahp.
Transport powyszych uradzer powinien odbywé sie w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczentenmpladkiem.

Na terenie budowy przewidujezgransport ¢czny, w cz$ci wspomagany ugglzeniami mechanicznymi
stanowicymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy mpsini@ wymagania
zawarte w cgici ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST .

5.2. Szczego6lowe wymagania wykonania rob6t budowlgch

Podstaw do wykonania instalacji magstanowt jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyvarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami maganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Wbnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze mygmsiadé komplet uzgodnig wtasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpfepeeeciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegoélnych instalacji iéakkci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane s dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytiwe tym dostawcow mediow) lub
odrebne pozwolenia na budewmusza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadgmagane
pozwolenia na budoyv

Przed rozpoazxiem robét Projekty Wykonawcze muszosta zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomawszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zyganych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami oba&ujacych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentaghmami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztalbudowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyakudhentach. Przy wykonywaniu instalacji ngle
przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywawszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimap za zadanie utatwienie olétenia
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niezkxdnych prac i wsadnym wypadku nie ogranicaajymaga ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychréizostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed weégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matevialurzadzen, niezkednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tayemcych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i usdzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzea zasilania w energielektryczn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA,
wylaczonymi z zakresu robat,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji veradokumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do aghigcia
wymaganych parametréw pracy),

s)] wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instilieanaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdéloi pomiarow przeptywow, wydatkdw, diien, temperatur, wilgotnii,
pozioméw gténasci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegtnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeoodgdnie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowanienmvighikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wtadze i instytucje,
)] dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikasodndci i atestowswiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow i anlzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadizenia nie posiadapktualnych certyfikatow
(atestéw, dopuszcaeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i staman
badz do wystipienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matéduilahyrzidzenia musgby¢ réwnowane

z zastosowanymi w projekcie pod wadikm technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.
K) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,

)] wykonanie przej¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce
dodatkowych obliczi konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieaie (np. przeg
instalacyjnych przegciany i stropy, przég szczelnych przegiany paarowe, przejc przez fundamenty,
etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych
otworow (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeatéw i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia i instalacje, a w szczegdoofundamentow i konstrukcji pod wszelkie wentgiati inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidrha dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrébk uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementayspecyfikowanymi w cgsci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muad®/¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanyra ora
wykonawcami poszczego6lnych robét budowlano-konslyjikych,

n) wykonanie uszczelnfewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlara,
0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych

zgodnie z obowaizujacymi przepisami, a take certyfikatami zgodriei lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania téguu przegé (np.odpowiedni sposéb moutaklap
ppaz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegih, atestowanych przéjprzewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kéedyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementéw zapobiegjch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalaciji, takich jak: obudowy i ostony ttuaaie, thumiki dzwicku, podstawy
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amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thume, hczniki elastyczne przewodoéw rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjneyaibracyjne i ttumiace w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej ktaksji urzadzeh i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiedni@wiazan ograniczajcych rozprzestrzenianie diga

i hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgrérostatych w zvaizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przggitmidowlane, w tym oddzieleniazarowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyia (w odpowiednich projektach brawych)

wtaczone do zakresu rob6t wykonawcy roboét innej bydnp. robét ogélnobudowlanych),

r) kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjzgkdniajacego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegog@atika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnychzor
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnychibpzeczoznawcédw: do spraw ochrony
przeciwpaarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz daw@HP i ergonomii, potwierdzgjych
jego zgodnét z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia nddw; oraz aktualnymi wydaniami
obowizujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych poetvol budow i uzgodnig, a take
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elatemprzez wtaciwe wiadze, instytucje oraz
dostawcow mediow,

V) Projekt Wykonawczy musi uwzglniac wszelkie zmiany w pozostatych brach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dost&tory stanowit podstasndo opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemie ewentualnych arzawcji pomieszcze jak

i prowadzenia gtéwnych przewodoéw instalacji oraalizacji gtéwnych urzdzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwielidzgrzez Inwestora,

X) dokumentowanie na higco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafmhgo s¢ stale
w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupetnigjych informacji dotycacych instalaciji
oraz stanu zaawansowania robaét,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjivizkonawczej,

2) przeprowadzenie szkolenia personetytkiownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumenigjych szkolenie,

z) opracowanie instrukcji obstugi i eksploataogtalacji i wszystkich dostarczonych anizen

wraz z planem przegilow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

Nalezy zwrécic szczegbla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladji imnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow (zaréwno przewodéw rurowych, jeériatéw wentylacyjnych) natg na czas
budowy zabezpiecZyodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Nahy dopilnow&, aby wretrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczysadagdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
lub czasowo (na czas rob6t, ktére mpegowodowad ich uszkodzenie) zdemontodviaprzechowa do
czasu ponownego moritaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane natedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnd oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mag¢ wykonane w sposéb unierdiviajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie agzenia mechaniczne nale
odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposob uniglmoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga
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Elementy instalacji wymagagje obstugi natey w miare mazliwosci lokalizowas poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie degnych.

Wszelkie domiary urmzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na hieco sprawdzéa

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére njdabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiko
czeniowymi (w tym w szczegoldoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedmipowtoka zabezpieczaga, nalezy pokry powtoka
malarslq w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w r@nych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Naley zastosowéapowtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane;j
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatos¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne okeétajace,

w ktorych obszarach nadg zastosowadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementaskalaciji
oraz typ i kolor powtok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakdci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w OST .
6.2. Szczegb6towe wymagania — odbidr guizyoperacyjny
Odbiory midzyoperacyjneselementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gskdiorstwa. Naley je przeprowadzZaw stosunku
do nas¢pujacych rodzajow robat:
- Przejcia dla przewodéw przeziany i stropy.
- Fundamenty pod usdzenia.
- Konstrukcje pod urgzenia.
- Konstrukcje wsporcze
Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczegb6towe wymagania dotygpze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarows dla poszczegdinych elementdw instalagjiszt. — dla urgdzeh; ne — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla matéramasowych.

W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkmwania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowanig\wieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcije
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgeca i przepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia roziczne, materialy i elementy mountave i uszczelniace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecaeejsca robot, ksztaltki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdrenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploghe potrzebne do napetnienia i rozruchu insgalac
oraz wszelkie zabiegi i czynféi konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyrinich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji

Przy wycenie robét nakg zwrdcié uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moged
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST .

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, ngslajdo eksploatacji i oggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia ista@a o gotowsri obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakpeniu rob6t na budowie.
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Przedmiotem odbioruwage instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgogrebniono jako oddzielne
skladniki inwestycji.
8.2.1. Odbidr czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- uzycie wigciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukciji.
Odbiory czsciowe przeprowadzaeiv trybie przewidzianym dla odbioréw &cowych, jednak bez oceny
prawidtowdici dziatania catego usdzenia.
8.2.2. Odbior kaicowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegodlngstalaciji naley dokona komisyjnego odbioru
koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robot mortawvych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad kgimishodz réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel stigy pazarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji mmagowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokoty tych odbioréw stanawiabcznik do protokétu kacowego.
Przy odbiorze kcowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagi postanowié dotyczca usunecia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany
i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalacji.
Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczia z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaakiahywanymi
w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bafla
- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatéw podlegagych odbiorom
technicznym, a tate decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzer zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw Kmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczeglinych ugglzeh i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzstosownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nedesporadzi¢ protokoét kaicowy z adnotagj o jakaci wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczeg6inych parametréw podiegah odbiorowi oraz zgodikoi
terminéw realizacji. Protokét natg podpisé przez osoby prowadee budow.
8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakdéczeniu robot
Przedstbiorstwo wykonawczedulzie musiato zapewéj po odbiorze, obeciié wykwalifikowanego
technika, uczestniazego w projekcie, w celu przeszkolenia personeliacego obstugiwaspra:t
i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robo6t

Ogb6lne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .

9.2. Szczeg6towe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieoazimynformacji
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odnanie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obowgzkiem oferenta jest zignie
ryczaltowej oferty uwzgidniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji w taki
sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprtezeaty wymagany standard. Oferent jest
zobowizany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoji@awartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochinmrzeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyratsuzacych
do ochrony przeciwp@rowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na
podstawie certyfikatu zgodia.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@&rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych prze-
piséw bezpiecaestwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhld.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawvyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie
na podstawie certyfikatu zgodiod (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowank urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esakania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeah pomieszcaen budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialicaenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

10.4 Inne normy:

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — mémologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatgia. Parametry obliczeniowe powietrza zetnanego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimaggga. Parametry obliczeniowe powietrza

w pondegeniach przeznaczonych do statego przebywadih lu
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7. INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | WODY
CHLODNICZEJ

KOD CPV 45232141-2
(ROBOTY GRZEWCZE)

KOD CPV 45331230-7
(INSTALOWANIE URZ ADZEN CHtODZ ACYCH)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngji\ymagania dotycece wykonania i odbioru robét
instalacji wody grzewczej oraz wody chlodniczejonpeszczeniach Centrum Badaertyfikacyjnych
OdnawialnyctZrodet Energii Instytutu Technologii EksploataciBtwowego Instytutu Badawczego w
Radomiu ul. Putaskiego 6/10.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji dricznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegdtow Specyfikaci Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
budowy instalacji wody grzewczej i wody chtodniczdjniejsza specyfikacja techniczna amana jest
z wykonaniem riej wymienionych robot:

. monta rurocigow

" monta armatury

. proby szczelngi i badania instalacji,
. regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Instalacja wody grzewcze;.

Instalacja wody grzewczej zaopatryiNadzie uradzenie znajduice st w laboratorium PVD. Instalagj
zaprojektowano dla nagtujacych parametréw:

- przeptyw dla punktu poboru: 2%,

- wymagane éhnienie przed punktem poboru wody: 4,5 bar,

- temperatura wody przed odbiornikiem: 40-60 °C.

Zaktada si wpiecie do istniej instalacg wody grzewczej. Instalacja dziata w uktadzie zaigiym.
Zrodiem ciepta dla instalacji grzewczej jest istiigjelektryczny kociot grzewczy o mocy 30 kW. Kociot
w wykonaniu wisacy z wlasma pomp obiegoww trzybiegova.

Instalacja grzania dziata w uktadzie zangkpin (z naczyniem wzbiorczym systemu zanekedo).

Buforem dla instalacji grzewczej jestieniowy zbiornik buforowy o pojemsoi 380 litréw usytuowany
W pomieszczeniu technicznym.

Zastosowany uktad z porpbiegows zaprojektowany jest take cinienie dyspozycyjne przed punktem
poboru wynosi min. 4,5 bary. Temperatezynnika przygto wstpnie na poziomie 50 °C. Regulacja
uktadu odbywa si¢ bedzie statotemperaturowo za pomdicmowego regulatora kotta elektrycznego.
Regulacg cisnienia dyspozycyjnego przed odbiornikiem aglprzeprowad# za pomoea zaworu
réwnowaacego.

Instalacg wody grzewczej zasilania odbiornikow wyka@rarur i ksztattek PP PN20 STABI AL lub
rownowanych Dla umaliwienia przegcia wydhwen termicznych na trasie ruragiow PP wykoné

naleey kompensatory i punkty state. Ruragi rozprowadzajce prowadzi ze spadkiem 0,3 % w kierunku
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pomieszczenia technicznego. Pézg przewoddw przez przegrody budowlane prowadziulejach
ochronnych. W najwiszych punktach instalacji zamontaiautomatyczne odpowietrzniki.

Po zmontowaniu instalacji naeja podd& prébie szczelnii na zimno i na gaco, dwukrotnie
wyptukad a nastpnie podda prébie cénieniowej na dinienie pax = 1,2 MPa.

Przewody zaizolow@otuling wykonara z materiatéw nierozprzestrzeniaych ognia. Grubizi warstw
izolacji przewodéw, przyjmowana podstawie ,Rozpaogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”

Instalacja wody chtodzcej

Instalacja wody chlodzej zaopatrywéabedzie uradzenie znajdujce s¢ w laboratorium PVD. Instalagj
zaprojektowano dla nastepajych parametréw:

- przeptyw dla pojedynczego punktu poboru: 33hm

- wymagane @éhienie przed punktem poboru wody: 4 bar,

- temperatura wody przed odbiornikiem: 5-15 °C.

Zaktada si wpiecie do istniejcej instalacji wody chiodgcej. Zgodnie z wytycznymi od Inwestora,
instalacg projektuje st w uktadzie otwartymZrodiem chiodu dla instalacjasiwie istniejce
monoblokowe wytwornice wody lodowej chtodzone pawzdem, o mocy 60 kW kala, wraz ze
zintegrowanymi modutami hydraulicznymi, usytuowar@ezewrtrz budynku.

Instalacja chtodzenia wdzehr pracuje w uktadzie otwartym (ze swobodnym sptyweoaly). Buforem
dla instalacji chtodniczejdulzie bezdinieniowy zbiornik z tworzywa sztucznego usytuowany
pomieszczeniu technicznym..

Zrodiem wody uzdatnionej dla instalacji chtodzemist jinstalacja c.0. w budynku. Uzupetnienie zbkani
odbywa st automatycznie z instalacji c.o. za pometektrozaworu.

Woda ze zbiornika pobierana jest do ukladu za pamuadutu pompowego i cyrkuluje w obiegu
chtodniczym z cinieniem dyspozycyjnym min. 4 bary przed:étgm z punktdw poboru. Temperatur
czynnika przygto wstpnie na poziomie 12 °C. Regulacja uktadu chtodzediaywa sie bedzie
statotemperaturowo za pomp@gulatora jak na rysunku, stegtggo zaworem mieszgym
tréjdrogowym.

Regulacg cisnienia dyspozycyjnego przed odbiornikiemzma przeprowadziza pomog zaworow
réwnowaacych na odgakieniach obiegdw.

Armatur nalezy przyja¢ na PN16.

Instalacg wody chtodniczej zasilania odbiornikéw w hali CWkona: z rur i ksztattek PP PN20 STABI
AL lub réwnowanych.

Dla umaliwienia przegcia wydtuzen termicznych na trasie ruragéw PP wykonénalezy kompensatory
i punkty state. Ruroggi rozprowadzajce prowadz ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia
technicznego. Prz&jia przewodow przez przegrody budowlane prowadziulejach ochronnych,

a przestrze pomidzy tulep i przewodem wypetdi szczeliwem nie powodagym korozji. W
najwyzszych punktach instalacji zamontawautomatyczne odpowietrzniki.

Po zmontowaniu instalacji naleja poddd prébie szczelnii na zimno i na garco, dwukrotnie
wyptukad a nastpnie podda prébie cénieniowej na dnienie pax = 1,2 MPa.

Izolacje przewodéw instalacji chtodniczej wykahaa pomog otulin z pianki kauczukowe;j..

Grubadici warstw izolacji przewodow, przyjmowana podstawie ,Rozposdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie”

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabot zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonaradbioru robét budowlano-montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, \&zawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementblizonych
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charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jeeli dotycz

zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomt@owych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przggimi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogiengia mog by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavamvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatowinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
. Przewody wody grzewczej nalewykona z rur i ksztattek PP PN20 STABI AL lub
réwnowanych.
. Przewody wody chtodniczej nalgewykona z rur i ksztaltek PP PN20 STABI AL lub
réwnowanych.
2.2. Armatura wody grzewczej:

- zawory odcinajce kulowe gwintowane

- membranowy zawor bezpieéstwa 5 bar

- zawor réwnowzacy gwintowany

- wodomierz skrzydetkowy &r. 25 mm

- termomanometry 0-6 bar
2.3. Armatura wody chtodniczej:

- zawory odcinajce kulowe gwintowane

- membranowy zawor bezpiedztwa 4,5 bar

- zawOr réwnowzacy gwintowany

- wodomierz skrzydetkowy &r. 25 mm

- termomanometry 0-6 bar
2.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalsy rozpoczaé po zak@éczeniu montau rurockgow i uradzen ,
przeprowadzeniu préby szczefooi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdgkeni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdezprawidtowdci wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny iynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbwowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.
. Grubas¢ wykonania izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

Izolacje cieptochrona rurocagéw naley wykona z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych zgiela
PN-85/-02421

. Otuliny musa posiada aprobag techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarm przez Centralny @dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..

Izolacje cieplm nalezy wykona zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywh ksztaltek
izolacyjnych powinny by natazone na styk czotowy i powinnicisle przylegé& do powierzchni
izolowanej. I1zolacja powinna lbyzamocowana opaskami umieszczonymi w guisth co 200-300 mm.
Opaski nalgy wykona® z materiatu zapewnigego trwalé¢ zamocowania, np: z drutu stalowego
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ocynkowanego, drutu aluminiowego w powtoce polividnyej, tasmy polipropylenowej do opakowiatp.
Plaszcz izolacyjny mima stosowaz folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych —tedat zastosowany
na ptaszcz izolacyjny powinien byiepalny lub samogasey. W zalenosci od rodzaju zastosowanego
ptaszcza izolacyjnego oraz pretgj technologii montau ptaszcz izolacyjny powinien byamocowany
na powierzchni izolacyjnej w sposéb trwaty np. zanpa: opasek mocudgych, zapinek z tworzyw
sztucznych lub zgrzewania kragzi.

. Przewody wody grzewczej zaizolotvatuling nierozprzestrzeniaga ognia w ptaszczu PVC.
Grubadici warstw izolacji przewodow, przyjmowana podstawie ,Rozposdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfadat budynki i ich usytuowanie”.

. Przewody wody chiodniczej zaizolowatuling z pianki kauczukowej . Gruko warstw izolacji
przewoddw, przyjmowana podstawie ,Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdlbudynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubo §¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnegj
(materiat 0,035 W/(mK))
1. Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwideednicy wewmtrznej rury
4. Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechodz % wymaga z poz.: 1-4

przezsciany lub stropy, skrzpwania przewodéw
6. Przewody ogrzewiacentralnych wg poz.: 1-4, % wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniamizriych
uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego gahoe 40 mm
wewrntrz izolacji cieplnej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego ¢@aioe na 80 mm

zewrtrz izolacji cieplnej budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50 % wymaga z poz.: 1-4
wewrtrz budynku
11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ral00 % wymaga z poz.: 1-4
zewtrz budynku

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

. Instalacja wody grzewczej wykonana z rur i ksztatdworzywa PP — nie wymaga
zabezpieczenia antykorozyjnego.
. Instalacja wody chtodniczej wykonana z rur i ksigtlaiz tworzywa PP — rownienie wymaga

zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.6. Oznaczenie ruroeigow

. Na rurach malowalub nakleja strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
- linia ciagta - na rurze zasilagej
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- linig przerywan - na rurze powrotnej

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadimkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamkgich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpogvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producértaatur, taczniki i materialy pomocnicze naie
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartish w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolagplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najaunikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny migptaszczyzny i krawdzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosudkwnominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd si¢ w granicach tolerancji okémnej w odpowiednich normach przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci ggéw

. Rurochgi taczone kda zgodnie z technologiuzytego systemu.

Wymagania ogoélne dla p@izer gwintowanych, spawanych, zaprasowywanych i zgragalaoraz
lutowanych okrglone & w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét .

Prace instalacyjne wykotdagodnie z niniejsgdokumentacj oraz przepisami zawartymi w tomie
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot thno-montaowych tom IV Instalacje sanitarne
i przemystowe.

. Przed uktadaniem przewodéw nafesprawdzé trag oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewoddw (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolmgwead.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uwenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegagini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie..
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. W miejscach przég przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Walrprzestrzé miedzy

zewretrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna

by¢ wieksza 0 6+8 mm od gruba sciany lub stropu. Przé&jia przez przegrody oksene jako granice
oddzielenia pgarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur grednicy 15+20 mm, przy czym naxbej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Piony natg taczy¢ do rurocagéw poziomych za goednictwem odsadzek o diugd
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abylma byla kompensacja wydten przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpofaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rar z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajcym,
- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaturalery w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry rédo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez é przewodu.
. Zawory oraz odpowietrzniki natg umieszczé&w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych

dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mi@jee przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych. z zaworesp@ivym, montowanym w najviggzych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowa zawoér kulowy.
5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmnélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewod6éw mustipoddana prébie szczekui.

. Przed przysipieniem do badania szczefconalezy instalacg podlegajca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po zakzeniu ptukania naky instalacg
napetné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakaci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @oozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy.

. Badania szczelrai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtiznej
powyzej 0°C.

. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdev nie powinno przekraczd 0 baréw.

Proke szczelnéci w instalacji nalgéy przeprowad#i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowteh. cénienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie podczas préby szczedobnalezy
doktadnie kontrolow&i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd 2 baréw.

. Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt
zmiany cénienia 0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.
. Wyniki badania szczelgoi nalezy uzn& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono

przeciekdéw ani roszenia.
. Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.
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. Dla instalacji wody grzewczej, po uzyskaniu pozytgivproby szczelrii nalezy przeprowadd
proke na gonco, przy najwyszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

. Roboty izolacyjne nafey rozpoczaé¢ po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego @waéhni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtovd@ wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny iynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbwowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.
. Grubas¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wicej niz 0 -5 do ’+10 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnaéhyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polshichim i ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

. Whyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione . sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedars faz robét
uzna za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji, naledokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomt@owych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz normPN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagujacych robét:

- przejcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach ustawienia osgttz (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: wymiary, czyséoé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych nahy spisa@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatn@¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robot naley dokon& kohcowego
odbioru technicznego instalacji..

. Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rarai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatévéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczdleiaatej instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),
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- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotyng obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanaig ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych”

oprac.PKTSGG W-wa
. .Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.gdziernik 2001 r.

. PN-64/B-10400 ,=Utglzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalazgm.
yWfagania i badania techniczne przy odbiorze”.
. PN-B-02414:1999 »Ogrzewnictwo i cieptowtwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

o@nych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi
rzeponowymi. Wymagania”.

. PN-91/B-02415 »Ogrzewnictwo i cieptowhim. Zabezpieczenie wodnych
zamkngitych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

. PN-82/B-02402 »remperatury ogrzewangomieszcze w budynkach”

. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowzetnie instalacji ogrzewiavodnych.

YWiggania”.
. PN-90/M-75003 »Armatura instalacji caltrego ogrzewania. Ogélne wymagania
badania”.
. PN-91/M-75009 »Armatura instalacji cealtrego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wiggania i badania”.
. PN-EN 215-1:2002 ~rermostatyczne zawory grikgjwe. Czs$¢ 1: Wymagania i badania”.
. PN-EN 442-1:1999  ,Grzejniki. Wymagania i wakutechniczne”.
. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwizolacja cieplna przewodéw, armatury
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN- 93/C-04607 -Woda w instalacjach ograeia. Wymagania i badania dotyce
k@aci wody”.

. PN-B-02421 slzolacja cieplna przaeléw, armatury i urgdzer”

. PN-91/B-02415 .Uzupetnienie instalagjivod”

. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja erminologia.

. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzadparametry obliczeniowe powietrza
wretrznego.

. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzadparametry obliczeniowe powietrza

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przetignhadzi.
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