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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych.

CPV 32400000-7 SIECI

32410000-0 LOKALNA SIEC KOMPUTEROWA

45314310-7 INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO

45314120-8 INSTALOWANIE LINII TELEFONICZNYCH

45314200-3 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych:

- instalacja telefoniczna,

- instalacja okablowania strukturalnego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy instalacji
telekomunikacyjnych wnetrzowych w budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
MI - Ministerstwo Infrastruktury

1.4.1. Obwdd - przewdd (kabel) wieloparowy tgcznie z osprzetem i taczace zaciski
tych samych dwoch urzadzen telekomunikacyjnych.

1.4.2. Trasa instalacji - pas na scianie budynku, w ktérym utozony jest jeden lub
wiecej obwodow.

1.4.3. Telekomunikacyjny aparat przetworczy — urzgdzenie stuzgce do przetwarzania
wiadomosci na sygnat elektryczny lub odwrotnie.

1.4.4. Osprzet instalacyjny - zbiér elementéw przeznaczonych do fgczenia,
rozgateziania lub zakonczenia przewodoéw i kabli.

1.4.5. Wypust — miejsce zakonczenia instalacji wnetrzowej, do ktérego moze byc¢
podtgczony za posrednictwem elementu zakonczeniowego aparat
przetworczy.

1.4.5. Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu
(kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego,

1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji telekomunikacyjnej, w ktérym
jakakolwiek czesc¢ rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek
czesc¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub innej instalacji.

1.4.7. Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegtos¢ miedzy instalacjg
telekomunikacyjng, urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkow uktadania bez stosowania oston zabezpieczajacych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.



1.4.8. Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego,

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami [pkt 9]
i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne ze specyfikacjg
0golng ST ,Wymagania ogolne”, obowigzujgcymi normami.
Okresleniami specyficznymi, w stosunku do specyfikacji ogolnych, sa:
— okablowanie strukturalne — w rozumieniu normy PN—EN 50173 (ISO/IEC 118012
Ed.);
- lokalna sie¢ komputerowa — w rozumieniu normy PN-ISO/IEC 2382-25;
- pomiary certyfikacyjne — w rozumieniu normy PN-EN 50346;

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robodt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2. Kablei przewody telekomunikacyjne

Przy budowie instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych nalezy stosowac kable
i przewody z zytami miedzianymi zgodne z dokumentacjg projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach
wnetrzowych nalezy stosowac¢ nastepujace typy kabli i przewodow
telekomunikacyjnych:

YTKSY,

UTP 4x2x0,5 kat. 6e (pasmo transmisji 650 MHz),
Kable powinny spetnia¢c wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na obcigzalnosé pradowa oraz ttumienie sygnatow
danych.
Przekréj zyt kabli i przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnej
dtugosci instalacji wg norm i przepiséw [pkt 9].
Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podtozu.

2.3. Instalacje telekomunikacyjne

Specyfikacja dotyczy nastepujacych sieci:
-sieci telefoniczne,
-sie¢ komputerowa.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST ,Wymagania ogolne”, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wnetrzowych telekomunikacyjnych
powinien wykazacC sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantUchych wiasciwg jakosc¢ robot:

spawarki transformatorowej,

wiertarki wieloczynnosciowe;j,

zaciskarki do przewodéw teleinformatycznych,

miernik parametréw dynamicznych okablowania teleinformatycznego,

lutownicy elektryczne,.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST ,Wymagania ogoélne”, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji telekomunikacyjnej wnetrzowej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,

samochodu samowytadowczego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Budowa instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych

Metoda budowy instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych uzalezniona jest od

warunkow technicznych narzuconych przez projekt architektoniczny.

Budowe instalacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych, bez wzgledu na

rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
trasowanie;



montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw;
przejscia przez sciany i stropy;

montaz sprzetu i osprzetu;

taczenie przewodow;

podejscia do osprzetu.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji telekomunikacyjnych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Powinna przebiegac w liniach poziomych i
pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
telekomunikacyjnych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza (Scian, stropdéw, elementow konstrukcyjnych budynkow itp.) w sposob trwaty,
przy pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajgcy warunki
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.4. Ukladanie przewodow.

5.4.1. Uktadanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Przewody
wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke, niezbedng do wykonania
potaczen. Zagiecia i tuki

w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Podtoze do uktadania na nim
przewodu powinno by¢ gtadkie. Przewody do podtoza nalezy mocowac przy pomocy
uchwytow, w odstepach ok. 50cm. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody,
ktore wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ koto
puszki.

5.4.2. Uktadanie przewodow na tynku

Na przygotowanej trasie kablowej nalezy mocowac uchwyty kablowe, odlegtosci
miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

0,5 m dla przewodow,

1 m dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci pomiedzy nimi byty
jednakowe i uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy instalowac¢ wg 5.6
ST. Przy instalaciji
w wykonaniu szczelnym nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
i aparatach za pomoca dtawic. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego powinna
by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Przejscia przez
Sciany i stropy nalezy wykonaé wg pkt 5.5 ST. Laczenie przewoddéw wykonywaé wg
pkt 5.7 ST.

5.4.3. Uktadanie przewoddw w rurach

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogg one by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Wcigganie przewodow do rur nalezy wykonywac za pomocg,
specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjne;.

Przed przystapieniem do wciggania przewodow w rury instalacyjne, nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, oraz jego
przelotowosc.



5.4.4. Uktadanie przewoddw na drabinkach instalacyjnych i w listwach
instalacyjnych.

Uktadanie przewodow na drabinkach i w listwach nalezy wykonywac w nastepujacy
sposob - przewody mocowac na uchwytach, odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:

0,5 m. dla przewodow,

1 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie, aby odlegtosci pomiedzy nimi byty
jednakowe i uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy instalowa¢ wg 5.6
ST. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy: przewody i kable uszczelniaé w
sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dtawic. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla. Przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonac¢ wg pkt 5.5 ST. taczenie
przewodow wykonywac wg pkt 5.7 ST.
Wytrzymatos¢ mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca
montazu.
W razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ srodki dodatkowej ochrony mechaniczne;j.

5.5. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji telekomunikacyjnych przez sciany i stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac¢ w
przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie
wyziewow.

Przejscia przez sciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywac¢ w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosc¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji telekomunikacyjnych przechodzace przez podtogi, nalezy chronié¢
do wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

5.6. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

gniazda abonenckie,

przetgcznice,

taczowki, rozetki, tgczéwki zaciskowo-lutownicze.
Przy budowie instalacji telekomunikacyjnych nalezy stosowac osprzet spetniajacy
wymagania norm i przepisow [pkt 9].
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu
mogaq stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomocg kotkow i Srub
rozporowych.
Gniazdka telekomunikacyjne sg umieszczane w listwach instalacyjnych.
Szafy telekomunikacyjne powinny umozliwia¢ dostep do wszystkich udogodnien
(przestrzen, zasilanie, kontrola srodowiska itp.) elementom pasywnym, urzgdzeniom
aktywnym oraz interfejsom do sieci publicznych, ktére sg w nich umieszczone. Z
kazdej szafy telekomunikacyjnej powinien by¢ bezposredni dostep do gtdwnej
magistrali. Pomieszczenie techniczne jest obszarem budynku, w ktéry umieszczane
sg urzadzenia telekomunikacyjne oraz w ktérym mozna umieszczac rozdzielnie.
Pomieszczenia techniczne odrdzniane sg od szaf telekomunikacyjnych ze wzgledu



na charakter i ztozonos¢ urzadzen (np.: urzagdzenia PBX lub rozlegte instalacje
komputerowe).

5.7. Laczenie przewodéw

taczenie przewoddow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
szafach dystrybucyjnych. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Na tgczéwkach
punktéw rozdzielczych nalezy pozostawia¢ odpowiedni zapas kabli lub przewodow.
Krosowanie obwodow nalezy wykonywaé przewodami krosowymi. Obwody nalezy
krosowac przewodami o srednicy nie mniejszej niz 0,8 mm lub o przekroju nie
mniejszym niz 0,5 mm?. Przewody musza by¢ utozone swobodnie, nie moga byé
narazone na ciggi i naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki
telekomunikacyjne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich
przytaczenie do instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

5.8. Szafy dystrybucyjne

Szafy dystrybucyjne - szafa przeznaczona do zabudowy 19" elementami pasywnymi i
aktywnymi.

Budowa:

« staty stelaz 19" w dwéch ptaszczyznach z regulowanym rozstawem,

* wzmochione szklane drzwi przednie z zamkiem patentowym,

* trojdzielna konstrukcja umozliwiajgca tatwy dostep do zainstalowanych elementéw,
* mozliwos¢ wprowadzenia kabli od gory lub od dotu szafy.

* szkielet szafy z otworami technologicznymi w gornej i dolnej czesci, powinien
posiadac cztery stupy montazowe, dwie ostony boczne petne, dach standardowy, ¢
drzwi przednie przeszklone, komplet linek uziemienia z listwg uziemienia ,

* listwe zasilajaca,

* wymiary 42 U 600/1000 i 42 U 800/1000.

Panel krosowy - panele powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6e. Podstawowe
wymagalne cechy to : wykonanie w technice NO-PCB (bez ptytki drukowanej),
standardowe wyposazenie w 24 moduty kategorii 6e kazdy modut RJ-45 powinien
by¢ zamontowany w osobnym otworze; mocowanie typu keystone-snap_in.
mozliwos¢é wyposazenia panela w dowolng ilos¢ przytaczy. typ wtykow do
poditaczenia to RJ-45 WE8W,

Specyfikacja techniczna

Warunki klimatyczne temp. pracy: -10 - +60 C

Parametry elektryczne i mechaniczne:

Parametry elektryczne:

Rezystancja izolacji > 1 x 10 MOhm;

Wytrzymatos¢ dielektryczna 1,0 kV;

* NEXT >89,43dB @ 1 MHz, > 46,53 dB @ 100 MHz;

» Kontakt wtyku CUSnN:

» Rezystancja obcigzenia < 1 mOhm;

» Obcigzalnos¢ pradowa >= 1 A; * Liczba cykli wpiecia >= 750;

« Parametry mechaniczne: « Srednica zyly 0,5 - 0,65 mm (AWG 26, 22); * Srednica
izolacji 0,8 - 1,6 mm

* Liczba cykli wpiecia w styk > 20;

» Sita wpiecia/wypiecia ok. 6 N;

Konstrukcja:

8



» Kontakty system IDC EasyLock R&M,;
* RJ-K45: Obudowa petny ekran

* Klips: plycarbon

» Obudowa panela: ABS, polipropylen.

5.9. Gniazdko telekomunikacyjne

Gniazdka telekomunikacyjne sg umieszczane systemowych listwach instalacyjnych
Sciennych. Gniazdka telekomunikacyjne mogg by¢ rozmieszczane pojedynczo lub w
grupach, przy czym kazde stanowisko pracy powinno by¢ obstugiwane co najmniej
przez dwa gniazdka. Stanowi element punktu elektryczno logicznego PEL.

Na kazdym obszarze roboczym powinno znajdowac sie co najmniej jedno gniazdko
telekomunikacyjne obstugiwane przez kable o opornosci 100 Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie instalacji telekomunikacyjnej wewnetrzne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowg, ST ,Wymagania ogodlne”, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg byc¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

Osoby lub instytucje wykonujace prace instalacyjne powinny mie¢ odpowiednie
kompetencje, praktyke i kwalifikacje, w szczegdlnosci powinny by¢ przeszkolone
przez producenta lub dostawce instalowanych urzadzen.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadoéw o napieciu
nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie majg przerw.

6.3.2. Pomiar rezystanciji izolacji

Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji, ktéra powinna wynosié, co najmniej 50
kQ miedzy przewodami, i 100 kQ pomiedzy przewodami a ziemia, przy pomiarze
induktorowym miernikiem izolacji o napieciu, co najmniej 250 V.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W trakcie préb odbiorczych instalacji telefonicznej nalezy:
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sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu
powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie

skontrolowad,

przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu, tacznie z
interfejsami urzgdzen pomocniczych i sieci transmisiji.

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robo6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Obmiaru rob6t dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla wnetrzowych instalacji telekomunikacyjnych jest metr, a
dla osprzetu i sprzetu sztuka.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przy przekazywaniu

instalacji telekomunikacyjnej do eksploatacji, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
projektowg dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokot uruchomienia instalacii,

protokoty odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Lp. Nr Tytut

1 PN-EN 50289-1-1:2002 | Kable telekomunikacyjne - Metody badania - Czes¢ 1-1: Metody
(V) badanh wiasciwo$ci elektrycznych - Wymagania ogdine

2 PN-EN 50290-1-1:2002 | Kable telekomunikacyjne - Czes$¢ 1-1: Zagadnienia ogdlne
(V)

3 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-20: Wspdlne zasady
20:2002 (U) konstrukcyjne - Zagadnienia ogélne

4 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Czes¢ 2-21: Wspdlne zasady
21:2002 (V) konstrukcyjne - 1zolacyjne mieszanki polwinitowe

5 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Czes¢ 2-22: Wspdlne zasady
22:2002 (V) konstrukcyjne - Powtokowe mieszanki polwinitowe

6 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Czes¢ 2-23: Wspdlne zasady
23:2002 (V) konstrukcyjne - Polietylen izolacyjny

7 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Czes¢ 2-24. Wspdlne zasady
24:2002 (V) konstrukcyjne - Polietylen powlokowy

8 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Czes¢ 2-25. Wspdlne zasady
25:2002 (U) konstrukcyjne - Polipropylenowe mieszanki izolacyjne

9 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-26: Wspdlne zasady
26:2002 (U) konstrukcyjne - lzolacyjne mieszanki bezhalogenowe o

zmniejszonej palnosci

10 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-27: Wspdlne zasady

27:2002 (U) konstrukcyjne -  Termoplastyczne  powtokowe  mieszanki
bezhalogenowe o0 zmniejszonej palnosci

11 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-28: Wspdlne zasady
28:2002 (U) konstrukcyjne - Masy wypetniajgce do kabli

12 PN-EN 50290-2- Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-29: Wspdlne zasady
29:2002 (U) konstrukcyjne - Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego
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13 PN-EN 50290-4-1:2002 | Kable telekomunikacyjne - Czes$¢é 4-1: Ogolne warunki stosowania -
V) Wymagania srodowiskowe i bezpieczenstwa

14 PN-T-45001:1998 Elementy zabezpieczajace - Bezpieczniki topikowe teletechniczne -
Ogolne wymagania i badania

15 PN-T-83053:1998 Gniazdka i wtyczki telefoniczne - Wymagania ogélne i metody
badan

16 PN/T-01003 Projekt Stownictwo telekomunikacyjne - Telefonia - Nazwy i okreslenia

17 PN-91/T-90203 Przewody telekomunikacyjne ogélnego przeznaczenia do potaczen
statych - Przewody montazowe o izolacji i powtoce polwinitowe;j,
ekranowane

18 PN-91/T-90205 Przewody telekomunikacyjne ogélnego przeznaczenia do potgczen
statych - Przewody montazowe o izolacji polietylenowej

19 PN-T-90205/A1:1996 Przewody telekomunikacyjne ogélnego przeznaczenia do potgczen
statych - Przewody montazowe o izolacji polietylenowej (Zmiana
Al)

20 PN-91/T-90206 Przewody telekomunikacyjne ogdlnego przeznaczenia do potaczen
stalych - Przewody montazowe o izolacji polwinitowej,
nieekranowane

21 PN-91/T-90207 Przewody telekomunikacyjne ogdlnego przeznaczenia do potaczen
statych - Przewody montazowe o izolacji polwinitowej, ekranowane

22 PN-91/T-90210 Przewody telekomunikacyjne ogdlnego przeznaczenia do potgczen
statych - Przewody montazowe pfaskie o izolacji polwinitowej

23 PN-91/T-90211 Przewody telekomunikacyjne ogélnego przeznaczenia do potaczen
statych - Przewody montazowe wstazkowe o izolacji polwinitowej

24 PN-91/T-90212 Przewody telekomunikacyjne ogélnego przeznaczenia do potaczen
statych - Przewody montazowe wstgzkowe o izolacji i powloce
polwinitowej

25 BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogodlne wymagania

26 BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 0Ogodlne
wymagania i badania.

27 PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

28 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

29 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

30 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

31 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

32 PN-ISO/IEC 2382- Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci komputerow

25:1996
9.2. Inne dokumenty

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.02r. z pdzniejszymi zmianami.
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