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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN
CENTRUM BADAN CERTYFIKACYJNYCH ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
W CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-LABORATORYJNEGO CDH
Radom, ul. Putaskiego 6/10

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. DANE PODSTAWOWE

— Temat opracowania - Projekt remontu pomieszczen Centrum Badan
Certyfikacyjnych Odnawialnych Zrédet Energii w czesci istniejacego budynku
produkcyjno-laboratoryjnego CDH — IteE- PIB w Radomiu, ul. Putaskiego 6/10,

— Inwestor — Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt budowlano-wykonawczy,

— Inwentaryzacja do celéw projektowych,
— Uzgodnienie z Uzytkownikiem obiektu,
— Projekty branzowe,

- Obowigzujace przepisy i normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks Instytutu Technologii Eksploatacji zlokalizowany w Radomiu przy ul. Putaskiego
6/10, skfada sie z 9 budynkow:

A - Budynek dydaktyczno-naukowy

B - Budynek naukowo-laboratoryjny

C - Budynek organizacji badan naukowych

D - Budynek wydawnictw naukowych

E - Budynek mechatroniki (budynek laboratoryjno-magazynowy)

F - Budynek laboratoryjny

G - Budynek laboratoryjny

CDH - Budynek produkcyjno-laboratoryjny,

t — Budynek biurowo-laboratoryjny (tacznik).

Budynki ITeE-PIB tworzg zwarta zabudowe, potaczone sg ze sobg wewnetrznym uktadem
komunikacyjnym. Budynek produkcyjno-laboratoryjnego ,CDH” potaczony jest z
pozostatymi budynkami tacznikami przy budynkach E (w trakcie realizacji) i G.

Dla potrzeb Centrum Badan Certyfikacyjnych Odnawialnych Zrédet Energii w budynku
CDH wydzielono grupe pomieszczen aktualnie nieuzytkowanych lub wykorzystywanych
tylko czasowo.

Istniejacy budynek produkcyjno-laboratoryjny ,CDH” jest budynkiem w wiekszosci
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zrealizowanym w technologii
uprzemystowionej. W kilku traktach wykonane sg antresole tworzace dodatkowy poziom.
Gtowng konstrukcje nosng budynku ,CDH” w obrebie projektowanego remontu stanowig
stupy zelbetowe prefabrykowane, dzwigary dachowe prefabrykowane sprezone
rozpietosci 18m w rozstawie co 6,0m oraz ptyty dachowe prefabrykowane panwiowe
rozpietosci 6,0.
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Istniejgca antresola miedzy osiami 14-15/E-F (zrealizowana w trakcie wznoszenia
budynku) wykonana jest z prefabrykowanych ptyt kanatowych o rozpietosci 6,0m,
opartych na scianach nosnych zlokalizowanych w osiach E i F.

Korytarz miedzy osiami E-D (zrealizowany w trakcie wznoszenia budynku) jest
dwukondygnacyjny. Strop poziomu +3,67 wykonany jest z ptyt kanatowych rozpietosci
6,0m, uktadanych réwnolegle do korytarza i opartych na belkach poprzecznych
prefabrykowanych (w osiach 12, 13, 14, 15, 16, ...) rozpietosci 3m.

Istniejgaca antresola miedzy osiami |-H wykonana byta w okresie pdzniejszym, jako
wbudowana w istniejgcg wczesniej hale jednokondygnacyjng. Konstrukcje nosng tej
antresoli tworzg sciany nosne poprzeczne, wymurowane z bloczkédw gazobetonowych gr.
24cm, na ktérych opiera sie strop gestozebrowy TERIVA I-bis. W osi 14 strop opiera sie
poprzez rygiel stalowy z 2IPN200 na stupach 38x38cm.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Ogolne zatozenia projektowo-funkcjonalne

Dla potrzeb Centrum Badan Certyfikacyjnych Odnawialnych Zrédet Energii konieczne jest
przystosowanie pomieszczenia o powierzchni ok. 350m? i wysokosci ok. 6,0m. Wielkosci
pomieszczenia spetniajg wymagania z uwagi na gabaryty zastosowanych urzadzen
badawczych. Czes¢ sprzetu badawczego jest juz wykonana i praca na nich odbywa sie
,goscinnie” w pom. nr CDH 122 stanowigcego czes$¢ Zaktadu Doswiadczalnego.

Celem projektu jest przygotowanie pomieszczen, w ktorych bedzie mozliwe utrzymanie
parametréw otoczenia pozwalajacych na uzyskanie prawidtowych warunkéw dla
prowadzenia badan.

4.2. Wykaz pomieszczen

l.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
1 Laboratorium 383,85 m”
2 Pokéj analiz 32,90 m?
3 Pokéj analiz 39,60 m?
4 Laboratorium 98,35 m®
5 Magazyn 13,70 m?
6 Rozdzielnia ciepta 9,90 m?
7 Magazynek 2,50 m*
111B/1 | Sterownia 7,45 m?
111B/2 | Sluza 14,18 m®
111B/3 | Laboratorium 10,78 m?
Razem 613,21 m?
ANTRESOLA
A1 Klatka schodowa 15,60 m
A2 Pokéj dozoru 30,50 m?
A3 WC 2,00 m”
A4 Przedsionek 2,20 m?

12




PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN CENTRUM BADAN CERTYFIKACYJNYCH ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGI

Tom IA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

A5 Magazynek 3,00 m
A6 Podest techniczny 13,50 m?
Razem 66,80 m*

OGOLEM 680,01 m*

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

5.1.

Opis prac rozbiorkowych i demontazy

Z uwagi na projektowany remont pomieszczen przewiduje sie nastepujacy zakres prac
rozbiérkowych i demontazy:

czasowe odfgczenie grupy pomieszczen od sieci zasilajacych,

demontaz 4 istniejacych okien wewnetrznych i drzwi, sufitbw podwieszonych w
pomieszczeniach na antresoli oraz innych elementéw wyposazenia statego,
przeznaczonych do zachowania,

wyburzenie istniejgcego pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna, pianka
poliuretanowa),

wyburzenie scian dziatowych murowanych i demontaz $cian wykonanych z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

wykonanie nadprozy i wyburzenie $cian w miejscu projektowanych otworéw
drzwiowych, otworu okiennego i otworu montazowego,

demontaz demolacyjny istniejacych blaszanych kanatéw wentylacyjnych,
demontaz wewnetrznych schodow stalowych,

wyburzenie fragmentdéw posadzki pod projektowane tawy i stopy fundamentowe.

5.2. Opis projektowanych prac
W ramach remontu przewidziany jest nastepujacy zakres prac budowlanych:

1.
2.

w

10.

11.
12.
13.

Zamurowanie otwordéw, gazobeton gr. 37cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
Wykonanie fundamentéw, $cian fundamentowych i $cian, stropu nad rozdzielnig i
magazynkiem, wylanie schodéw wewnetrznych,

Wykonanie izolacji pionowej smarowanie 2x Dysperbitem,

Wykonanie nowych kominéw wentylacji grawitacyjnej z cegty klinkierowej ponad
powierzchnig dachu,

Montaz konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjna,

Ocieplenie $cian zewnetrznych (szczytowych) metoda lekkg mokrg — dotyczy $cian
szczytowych trzech swietlikéw na dachu,

Wykonanie ocieplenia dachu, wykonanie obrobek blacharskich i pokrycia z papy
termozgrzewalnej,

Montaz ptyt z poliweglanu i wykonanie obrobek blacharskich, rur spustowych i
rynien na remontowanych swietlikach,

Wykonanie $cianek dziatowych - z ptyt wtdkno-gipsowych w pomieszczeniach
laboratoryjnych, z cegty sylikatowej w pomieszczeniu technicznym i scian z

gazobetonu,
Wykonczenie scian wewn. tynkiem cementowo-wapiennym w pomieszczeniach
magazynowych, sanitarnych i technicznych, w pozostatych tynk gipsowy
maszynowy,

Przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j,
Wykonanie posadzek z gresu,
Wytozenie schoddéw i podestu gresem przeciwposlizgowym i montaz balustrad,
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14. Montaz nowych okien wewnetrznych, w tym okna 3-szybowego w pomieszczeniu
laboratorium badan erozyjnych,

15. Montaz nowych drzwi wewnetrznych drewnianych i aluminiowych,

16. Wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt z wetny mineralnej prasowanej,

17. Malowanie Scian farbg emulsyjng, w tazienkach wykonanie okfadzin $ciennych z
glazury.

6. SZCZEGOLOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
6.1. Elementy konstrukcyjne

Stopy fundamentowe stupow (pod schody) zaprojektowano jako zelbetowe o
wymiarach70x70x30cm, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-IIIN.

Fundamenty dodatkowych sciany zaprojektowano w postaci taw o przekroju 35x35cm,,
wylewanych z betonu B-25 (C20/25), zbrojonych stalg A-1l1l N i A-O.

Mury fundamentowe na tawach - murowane z bloczkéw betonowych B-15, na zaprawie
cementowej M-10.

Sciany wewnetrzne

Dodatkowe $ciany wewnetrzne zaprojektowano gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 0,6, kl. 4 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Sciany rozdzielni ciepta
gr. 18 cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa na cementowo-wapiennej
M-5.

Projektowane sciany nalezy potaczy¢ z istniejgcymi Scianami na strzepia.

Strop nad rozdzielnia ciepta
Zaprojektowano strop zelbetowy, ptytowo-zebrowy.
Konstrukcje nosng stropu tworza;:
e plyta gr. 10cm oparta na belkach poprzecznych
e Dbelki poprzeczne o przekroju B x H=20 x 20cm (tacznie z ptytg) oparte na Scianie
istniejacej oraz $cianie projektowane;.
Caly dodatkowy strop wylewany z betonu B-25 (C20/25), zbrojony stalg A-IIIN.
W ptycie przygotowano marki do kotwienia stupkéw balustrady oraz drabiny.

Nadproza w projektowanych scianach
Nadproza w nowych $cianach zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych L-19.

Nadproza nad otworami szerokosci 3,20 m w istniejacych scianach
Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe ztozone z 2C200 ze stali
St3S (S235JRG2).

Schody (wejscie na antresole)

Schody zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu B-25 (C-20/25), zbrojone
stalg A-llIN. Ptyta schodéw grubosci 12cm podparta na belkach poprzecznych BL1 o
przekroju 20x27cm i na stupach S1i S2 o przekroju 20x20cm.

W ptycie schoddéw zakotwione bedg marki do kotwienia stupkéw balustrady.

6.2. Scianka dziatowa z ptyt wtokno - gipsowych

Scianke dziatowa nalezy wykona¢ z ptyt widkno - gipsowych gr. 10mm, podwdjnych
mocowanych dwustronnie na ruszcie z profili zimnogietych szer. 10cm, wypetnienie z
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wetny mineralnej 30kg/m°, gr. 10cm, grubo$é $cianki 15cm, $cianki wykonane na petng
wysokos¢ pomieszczenia.

6.3. lzolacja przeciwwilgociowa scian i posadzek

Projektowana izolacja

Izolacja pozioma scian — 2 x papa, w poziomie istniejacej izolacji w podtodze,

Izolacja pionowa scian fundamentowych — smarowanie 2 x Dysperbitem,

Izolacja pozioma podtdg (odtworzeniowo, w miejscu wznoszenia nowych scian i stupow) —
1 x papa termozgrzewalna,

6.4. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach nie objetych wentylacja mechaniczng zapewniona jest wentylacja
grawitacyjna, wykonana z pustakéw wentylacyjnych. W pomieszczeniu WC wentylacja
grawitacyjna wspomagana bedzie wentylatorem kanatowym.

W istniejacej rozdzielni ciepta, z uwagi na brak okna, zastosowano wentylacje wzmozong
poprzez zaprojektowanie wentylatora kanatowego na przewodzie wentylacyjnym. Dla
potrzeb wentylacji grawitacyjnej wydzielono jeden przewdd w kominie znajdujgcym sie w
sasiadujacym z rozdzielnig pomieszczeniu wezta sanitarnego. Kanat dolotowy (szlag) w
pomieszczeniu tazienki damskiej nalezy obudowac ptytami g-k, zapewniajac odpornosc
pozarowg na poziomie EI30. Kompensacje powietrza w pomieszczeniu rozdzielni ciepta
zapewni kratka przewatowa EI30 (w Scianie korytarzowej).

Nawiew powietrza — kompensacje w magazynach zaprojektowano poprzez kratki
przewatowe w $cianach oddzielajacych. Montaz kratek nad drzwiami wg projektu
wentylacji mechanicznej.

6.5. Slusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe, 1-, 1,5- i 2-skrzydtowe, w drzwiach przeszklonych
przeszklenie ze szkta bezpiecznego (szkio hartowane Iub oklejone folig), w
pomieszczeniach magazynu szyby mleczne, drzwi stalowe do pomieszczenia
magazynowego znajdujgcego sie na parterze.

Drzwi wewnetrzne ppoz. — do pomieszczenia rozdzielni cieptana zastosowano drzwi
stalowe o klasie odpornosci pozarowej El 30 (wg wykazu slusarki drzwiowej).

Wszystkie drzwi w kolorze biatym.

6.6. Stolarka drzwiowa i Scianki systemowe

Drzwi wewnetrzne — na antresoli w pomieszczeniu sanitarnym zastosowano drzwi
drewniane, gtadkie, 1-skrzydtowe, w kolorze biatym, w drzwiach do pomieszczenia nr A2
zamontowany samozamykacz (futryny obejmujgce — wzmocnione), w drzwiach na
korytarz i do przedsionka zamontowane kratki nawiewne. Stosowaé drzwi o wzmocnionej
konstrukcji, jak dla budynkéw uzytecznosci publicznej o podwyzszonym standardzie.

6.7. Slusarka okienna

Okna wewnetrzne (dotyczy okien na antresoli) — z profili aluminiowych 2-szybowe,
zespolone, w kolorze biatym, uchylno-rozwierane.

Okno wewnetrzne (dotyczy okna pomiedzy pomieszczeniami nr 8a i 8b) - z profili
aluminiowych 3-szybowe, zespolone, state, w kolorze biatym.
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6.8. Posadzki

Posadzki z gresu - w pomieszczeniu WC i przedsionku zastosowano gres o nazwie
Modern Square 1 firmy Tubadzin, o wymiarach 45x45cm, na Kkorytarzach i w
pomieszczeniach laboratoryjnych gres o nazwie QZ 11 (niebieski) i QZ12 (lub QZ13)
firmy Nowa Gala, gres o powierzchni naturalnej i wymiarach 30x30.

Podtogi z gresu wykonczone cokotem z gresu wysokosci 10cm. Nalezy tez obtozyé
bocznag krawedz ptyty stropowej podestu roboczego.

Na schodach nalezy zastosowac¢ gres ryflowany antyposlizgowy. Od strony $ciany schody
wykonczy¢ cokotem. Gresem wykonczy¢ tez boczng krawedz ptyty schoddw.

Posadzka z zywic epoksydowych — Projekt przewiduje wykonanie na istniejacej
posadzce betonowej posadzki z zywicy epoksydowe;j.

Istniejacq posadzke betonowa nalezy wypoziomowac¢ oraz oczysci¢ przez frezowanie,
Srutowanie i szlifowanie. Zaktada sie, ze takie wyrownanie obejmie 100% powierzchni
obecnej posadzki betonowej. Zaolejony beton nalezy oczysci¢ specjalnym detergentem.
W miejsca po wyburzonych $cianach odtworzy¢ wierzchnig warstwe betonu na grubo$¢
ok. 15cm.

6.9. Wykonczenie scian wewnetrznych i stropéow

Tynki wewnetrzne (uzupetnienia, nowe $ciany) — w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych tynk cementowo-wapienny Ill kat., w pozostatych laboratoryjnych i
biurowych tynk cementowo-wapienny zacierany gipsem.

Istniejacy tynk cementowo-wapienny oczysci¢, wzmocni¢ preparatami impregnujacym
gleboko penetrujgcymi, a miejscach wystepowania zagrzybienia (pow. ok. 3m® w
pomieszczeniu magazynowym nr 3) tynk sku¢, obszar zaimpregnowacé srodkami
grzybobdjczymi i ponownie wykonac¢ tynk cementowo-wapienny.

Malowanie scian i sufitdw — 3 x malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

Wytozenia scian w wezle sanitarnym — na wysokosci ok. 2,58 m, proponuje sie
zastosowac gres o nazwie Modern Square 1 firmy Tubadzin, o wymiarach 45x22,3cm,
kafle nalezy uktada¢ poziomo, w WC nalezy przewidzie¢ montaz lustra o0 min. wymiarze
45x67cm (1 szt.),

Wytozenia scian w rozdzielni ciepta - glazura do petnej wysokosci pomieszczenia fj.
3,12m.

Fartuch z gresu - w pomieszczeniu nr 1, w miejscu zainstalowania umywalki wykonac¢
fartuch z gresu wys. 140cm i szer. 150cm. Gres w kolorze oktadziny schoddw.

Listwy dylatacyjne - na potaczeniach dylatacji, przy potaczeniu $cian (przy stupach)
zastosowac listwy maskujgce: na posadzce z blachy aluminiowej lub stalowej ryflowanej,
na Scianach listwy z blachy stalowej powlekanej w kolorze Scian.

Zabudowanie istniejgcych otworéw w dachu (pom. nr 1) — w otworach wykonac¢ ,dekle” z
ptyty OSB wodoodpornej (w ptaszczyznie ptyt panwiowych), wypemic otwor styropianem
EPS 100. Od goéry zamocowa¢ mechanicznie pape asfaltowg wstepnego krycia i pape
wierzchnig. Od dotu otwdr wypetnic styropianem EPS 100, osiatkowac¢ i otynkowac
tynkiem cementowo — wapiennym.

6.10. Sufity podwieszane i obudowy przewodéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych
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Sufit podwieszony — z wetny mineralnej prasowanej, systemowy z elementéw 60x60cm,
na ruszcie stalowym z profili zimnogietych, powlekanych w kolorze biatym. Stosowac ptyty
o podwyzszonych walorach estetycznych i akustycznych, w projekcie zastosowano sufity
podwieszone firmy EKOPHON.

W WC i przedsionku nalezy zastosowac¢ sufity o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

W pomieszczeniu nr 8a nalezy wykonac¢ strop szczelny z elementow 60x60cm z klipsami
dociskowym.

Sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Ekrany — obudowy pionowe przewodoéw wentylacyjnych i kanalizacji wykonaé z ptyt
wtoknowo-gipsowych, mocowanych do konstrukcji wykonanej z profili stalowych
zimnogietych, w obudowach wykonac¢ drzwiczki rewizyjne, zgodnie z wytycznymi projektu
sanitarnego.

6.11. Balustrady schodoéw wewnetrznych i podestu technicznego

Projektowane balustrady na schodach i podescie technicznym wykonaé ze stali
nierdzewnej (wg rysunku A-11i A-12).

Z uwagi na lokalizacje centrali wentylacyjnej na podescie technicznym, do balustrady B-2
nalezy zamocowac ptyty z poliweglanu. Sposéb mocowania ptyt (rodzaj zastosowanych
uchwytéw) musi zezwalaé na tatwy demontaz ptyt, z uwagi na okresowe czyszczenie.
Nalezy zastosowac poliweglan nieprzezierny, w kolorze mlecznym.

6.12. Remont dachu

Na powierzchni dachu o wymiarach ok. 35,95 x 24,45m (nalezy od tego odjac
powierzchnie obu swietlikow 18,30 x 6,10m) nalezy przewidzie¢ docieplenie dachu.
Istniejace warstwy (pianka poliuretanowa, 2 x papa termozgrzewalna) nalezy usunaé do
poziomu ptyty panwiowych.
Przyjeta rozwigzanie nowych warstw stropodachu:
— powierzchnie ptyt panwiowych wyréwna¢ wylewka wyréwnawcza z uzupetnieniem
brakéw (po usunieciu niestabilnych elementow),
— papa termozgrzewalna jako paroiaolacja zgrzewana do zagruntowanego podtoza,
— ptyty z wetny mineralnej MONROCK MAX E gr. 16 cm, klejone do papy na klej KB
MONROCK,
— piyty z wetny mineralnej HAEDROCK MAX gr. 5 cm, klejone do papy na klej KB
MONROCK,
— papa podktadowa przyklejana do wetny mineralnej na klej KB MONROCK,
— papa nhawierzchniowa zgrzewana do papy podktadowej na catej szerokosci,.
W zwigzku z dociepleniem nalezy zdemontowac ,czynne” wywietrzaki dachowe, a
nastepnie po zakonczeniu prac dekarskich ponownie je zamontowac. Istniejacy wpust
dachowy zdemontowacé i zamontowac nowy podgrzewany.
Zakres prac obejmuje demontaz i wykonanie nowych obrébek blacharskich w obrebie
projektowanych prac dekarskich.

6.13. Remont swietlika nad pomieszczeniem nr 1

Nad pomieszczeniem nr 1 sg dwa swietliki.
Powierzchnia jednego $wietlka w rzucie wynosi ok. 111,00m®, dtugo$é 18,50m,
szerokosc¢ 6,00m, wysokos¢ przy krawedzi 2,33m.
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Z uwagi na to ze ramy okien sg jednoczesnie konstrukcjg Swietlika, zaleca sie demontaz
szyb, oczyszczenie i pomalowanie ram okiennych. Przed ponownym zamontowaniem
szyb, nalezy je okleic¢ folig antyrefleksyjng, chronigcg pomieszczenie przed nadmiernym
nagrzewaniem. Od strony zewnetrznej nalezy zamontowac ptyty z poliweglanu 3-
komorowego, mocowanego do ram okiennych, potgczenia zamaskowac ptaskownikiem
aluminiowym szer. 4cm. Nad oknami nalezy wykona¢ dodatkowo okapnik,
zabezpieczajacy gorng krawedz okna przed zamakaniem.

Sciany szczytowe $wietlikéw nalezy ocieplié technikg lekka mokrg z zastosowaniem
styropianu EPS 70 i tynku cienkowarstwowego.

W ramach remontu nalezy powtdrnie wykona¢ obrobki blacharskie, rynny @10 i po dwie
rury spustowe @ 8, po zakonczeniu potozy¢ 1 x pape termozgrzewalng wierzchniego
krycia.

W ramach prac na dachu dodatkowo nalezy wykonaé docieplenie Scian szczytowych
trzeciego Swietlka. W ramach docieplenia nalezy przewidzie¢ wykonanie obrdbek
blacharskich po obwodzie.

6.14. Remont pomieszczenia nr CDH 122

Cze$¢ urzadzen, ktoére zostang ustawione w pom. nr 1 obecnie znajduje sie w
pomieszczeniu nr CDH 122. Po ich ,wyprowadzeniu” nalezy wykonac¢ roboty remontowe
naprawcze, wykonczeniowe lub porzadkowe, ktérych nie mozna byto wykonac z uwagi na
gabaryty tych urzadzen.

W ramach prac przewiduje sie:

Malowanie posadzki 2zywica epoksydowa - powierzchnia posadzki 26,48m?
(przygotowanie podtoza jak w punkcie 6.8 niniejszego opisu).

Przygotowanie $cian - zagruntowanie $cian pow. 966,00m?,

Malowanie scian (podtoze tynk cementowo — wapienny) - 2x farbg emulsyjng, pow.
966,00m?,

Malowanie sufitéow (podtoze tynk cementowo — wapienny) - 2x farbg emulsyjna, pow.
3009,60m?,

Malowanie konstrukcji strunobetonowych (podtoze betonowe) - 2x farbg emulsyjna,
pow. 540,00 m?,

Oczyszczenie i malowanie konstrukciji stalowej dwoch swietlikow - 2x farbg ftalowa,
2 x 132 m = 264 m (uwaga: spod swietlika na wys. ok. 7,70m),

7. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

e Wykonczenie schoddéw wykonac z gresu przeciwposlizgowego.
e Podest wykonczy¢ ptytkami w innym kolorze niz stopnie, tak aby wyraznie byt
zaznaczony koniec biegu schodow.

8. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte w czasie budowy muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty Iub dopuszczenia, do stosowania zgodnie z
obowigzujacymi w czasie realizacji przepisami.

2. Ewentualne zmiany materiatowe nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

3. Zakres rob6t dla catego zamierzenia zostat omédwiony w opracowaniach
poszczegoélnych branz. Sposéb realizacji zadania zgodnie z projektami branzowymi
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oraz zgodnie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotaczonej do
projektu jako odrebne opracowanie.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.

5. Zastosowane materialy do wykonczenia wnetrz nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub trudno zapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem i kierunkiem o0séb
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych realizacji rob6t nalezy porozumie¢
sie z autorami niniejszego projektu.

8. Pomieszczenia laboratoryjne muszg by¢é wyposazone w instrukcje bezpieczenstwa i
higieny dla wykonywanych prac i wykaz wyposazenia technologicznego.

9. W projekcie podano przyktadowe nazwy materiatbw budowlanych, kitére na etapie
realizacji inwestycji mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych parametrach
technicznych.

mgr inz. arch. Anna Przybyszewska
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