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1. Wstep
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:
— usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
— przedstawienia sugestii projektanta o grozgcych niebezpieczenstwach majgcych
utatwi¢ kierownikowi budowy sporzgdzenie planu BIOZ,
Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr106,
poz. 1126,z pézniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sporzgdzi plan bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr108, poz.953).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczegodinych robot
Przewidywany zakres robét proponuje sie wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:
— prace przygotowawcze, odfgczenie pradu w obiekcie,
— prace demontazowe,
— wykonanie bruzd i osadzenie elementow stalowych,
— ocieplenie $cian szczytowych swietlikow metodg lekkg mokra,
— czyszczenie i malowanie konstrukcji Swietlikow, montaz ptyt z poliweglanu,
— ocieplenie i pokrycie papg dachu,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich,
— wyciecie otworow drzwiowych,
— wymurowanie $cian i wylanie elementéw Zelbetowych,
— zamurowanie otworéw drzwiowych,
— przygotowanie podtoza pod posadzki z zywicy epoksydowej i gres,
— wykonanie $cian dziatowych z ptyt widkno-gipsowych,
— o0sadzenie okien i drzwi,
— wykonanie prac tynkarskich wewnetrznych,
— wykonanie posadzek z zywicy epoksydowej i gresu,
— wykonanie oktadziny Scian,
— montaz sufitéw podwieszonych,
— roboty wykonczeniowe (malowanie).
Ostateczng kolejnos¢ wykonywania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
Inwestorem.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W miejscu planowanej zabudowy tarasu nie ma elementéw przeznaczonych do rozbidrki.
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4.

Wykaz elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg — roboty prowadzone wewnatrz budynku.

5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomocg 4-stopniowej skali, od
najmniejszego do najwiekszego zagrozenia:

1 mate

2 Srednie

3 duze

4 bardzo duze

Rodzaje zagrozen Migjsce i czas wystepowania zagrozen Skala zagrozen

Upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone na budynku duze

Prace z uzyciem narzedzi cata strefa robét budowlanych Srednie

niebezpiecznych

Zawalenie sie obiektow i -strefa wykonywania budynku Srednie

materiatow -strefa roztadunku i sktadowania materiatow Srednie

Wypadki komunikacyjne -strefa drogi dojazdowej srednie
-strefa drogi wewnetrznej mate

Hatas cata strefa robét budowlanych srednie

Pozar cata strefa robét budowlanych mate

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
powinien by¢ przeprowadzony instruktaz pracownikow okreslajgcy:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to: szkolenia, plany pracy, wykazy metod,
rozporzadzenia, instrukcje, reguty i wymogi bezpieczehstwa, odziez ochronna, sprzet
ochrony osobistej, raportowanie incydentéw, plan awaryjny,

7.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

7.1 Zalecenia ogédine

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc
szczegoblnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzenie Ml z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Przy pracach budowlanych moze byé zatrudniony wytgcznie pracownik posiadajgcy
kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajgcy orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami
przepiséw w zakresie BHP.

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacie pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przez zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa
nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.
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— W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskazaé¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz
zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

— Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikow powinny by¢é oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez
zastosowanie srodkéw ochrony zbiorowe;.

— Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zawiadomi i zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwego inspektora pracy.

— Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.

— Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

— Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

7.2 Zagrozenia i Srodki zapobiegawcze

Rodzaj czynnosci Zidentyfikowane Srodki zapobiegawcze
zagrozenie
Przygotowanie | e Zasilanie e Teren budowy oznaczy¢ na czas montazu
placu budowy energetyczne konstrukcji, oswietli¢, doprowadzi¢ media,
o Pozar o Wyposazy¢ w sprzet gasniczy, apteczke,
e Skfadowane o Wykonac¢ oznakowanie BHP (instrukcje),
materiaty o Wydzieli¢ miejsca do sktadowania materiatéw i
e Mech. sprzet wyrobow,
budowlany e Skiadowanie materiatow i wyrobow zabezpieczy¢
e Spadajgce przed wywrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem,
przedmioty o Przeprowadzi¢ szkolenie BHP zatogi,
Prace przy e Upadek e Nalezy montowac, eksploatowac i obstugiwaé
uzyciu maszyn podnoszonego zgodnie z instrukcjg producenta,
i urzgdzen tadunku e Przestrzegac¢ termindw przegladdéw technicznych
technicznych e Potracenie maszyn i urzgdzen,
pracownika o Przestrzega¢ uzycia urzadzen zgodnie z
e Porazenie przeznaczeniem,
prgdem e Zabronione jest uzywanie uszkodzonych maszyn i
narzedzi,

e Obstuge maszyn wykonujg tyko pracownicy
przeszkoleni, a obstuge urzadzen o napedzie
silnikowym wykonujg tylko pracownicy posiadajgcy
udokumentowane kwalifikacje.

Prace na e Upadek z e Stosowac odpowiednie atestowane rusztowania i
wysoko$ci wysokosci drabiny,
e Upadek e Montaz i demontaz rusztowan wykonywac zgodnie
narzedzi z instrukcjg producenta, przez osobe
wykwalifikowana, po montazu dokona¢ odbioru
rusztowan,

o Woyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng
zZwigzang z montazem rusztowan

e Rusztowania muszg posiadaé porecz ochronna,
piony komunikacyjne, zabezpieczenia przed
spadaniem przedmiotéw, muszg mie¢ okreslone
dopuszczalne obcigzenie,

Roboty e Upadek z e Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1,0 m
tynkarskie i wysokosci prowadzi¢ z pomostéw rusztowan,
montazowe e Upadek narzedzi e Wykonywanie robét tynkarskich z drabin

lub materiatow przystawnych jest zabronione,

budowlanych

36



